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Uzmanību
Nemēģiniet paātrināt atkausēšanas procesu vai tīrīt, izmantojot citas metodes, kas nav ražotāja ieteiktās.
Ierīce jāuzglabā vietā, kurā nav pastāvīgi darbojošos aizdegšanās avotu (piemēram, atklāta liesma, darbojošās gāzes ierīces vai elektriskie radiatori).
Neduriet un nededziniet.

Ņemiet vērā, ka aukstuma aģentiem var nebūt smaržas.

1 Drošības norādījumi

Vispārīgi drošības norādījumi
Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņiem ir 
nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un ja viņi saprot ar to saistītos riskus. Bērniem ir aizliegts spēlēties ar ierīci. Bērniem ir aizliegts veikt 
jebkādas tīrīšanas vai apkopes darbības bez uzraudzības.

Pirms jebkādu darbu veikšanas uzmanīgi izlasiet ierīcei pievienotos dokumentus. Šie dokumenti ir pieejami arī mūsu tīmekļa vietnē. Skatīt aizmugurējo vāku.

Saglabājiet šos dokumentus vietā, kas atrodas tuvu ierīces uzstādīšanas vietai.

Tikai kvalificētiem speciālistiem ir atļauts veikt ierīces uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, apkopi, remontu vai demontāžu. Viņiem ir jāievēro spēkā esošie vietējie un valsts 
noteikumi.

Neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē bez ražotāja rakstiskas piekrišanas. Lai garantija būtu spēkā, ierīcē nedrīkst veikt nekādas izmaiņas.

Uzstādīšanas vieta
Āra blokā ir A3 kategorijas uzliesmojošs aukstuma aģents. Noplūdes gadījumā šis aukstuma aģents var radīt uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu atmosfēru. Noteiktā aizsardzības 
zonā tiešā āra bloka tuvumā ir jāievēro īpaši noteikumi.

Skatīt

nodaļu „Uzstādīšana”, sadaļu „Aizsardzības perimetrs”.

Izpildiet visus norādījumus nodaļā „Uzstādīšana”. Turklāt:

Aizsargājiet āra bloku no sniega uzkrāšanās.

Neuzstādiet vietā, kas atrodas augstāk par 2000 metriem virs jūras līmeņa

Neuzstādiet vietā, kas pakļauta uzliesmojošu gāzu iedarbībai

Piekrastes apgabalos sāls vai korozīvs gaiss vai sulfātu gāzes vidē var izraisīt koroziju, kas var saīsināt āra bloka kalpošanas laiku.

Dzesējošā šķidruma kontūrs

Āra blokā ir ļoti uzliesmojošs aukstuma aģents.

Ievērojiet valsts noteikumus par aukstuma aģentiem.

Francija: Saskaņā ar Francijas Patērētāju kodeksa L. 113-3. pantu iekārtu drīkst uzstādīt tikai sertificēts operators, ja aukstuma aģenta daudzums pārsniedz 5 tonnas 
CO₂ekvivalenta vai ja ir nepieciešams aukstuma aģenta pieslēgums (tas attiecas uz split sistēmām, pat ja tās ir aprīkotas ar ātrsavienojuma ierīci).

Visi darbi pie aukstuma aģenta kontūra jāveic kvalificētam speciālistam saskaņā ar spēkā esošajiem nozares prakses un drošības noteikumiem (aukstuma aģenta 
reģenerācija, lodēšana slāpekļa vidē). Visus lodēšanas darbus jāveic kvalificētiem lodētājiem.

Ar kvalificētu speciālistu mēs saprotam personu, kurai ir kvalifikācija, kas attiecas uz šo aukstuma aģenta apstrādi un cauruļvadu darbiem, kā to nosaka vietējie likumi un 
noteikumi, un kura ir apmācīta jautājumos, kas saistīti ar aukstuma aģenta apstrādi un cauruļvadu darbiem.

Uzstādot, pārvietojot vai veicot siltumsūkņa apkopi, aukstuma aģenta cauruļvadu uzpildīšanai izmantojiet tikai norādīto aukstuma aģentu R290. Nejauciet aukstuma aģentu 
R290 ar citiem aukstuma aģentiem un nepieļaujiet, ka cauruļvados paliek gaiss, šķidrumi vai citas gāzes.
Pirms iekārtas atkārtotas iedarbināšanas novēršiet aukstuma aģenta noplūdi.

Sildīšanas kontūrs
Ievērojiet minimālo un maksimālo ūdens spiedienu un temperatūru, lai nodrošinātu apkures sistēmas pareizu darbību. Skatiet nodaļu „Tehniskie parametri“.

Norādījumi par glikola ūdens lietošanu

Pārliecinieties, ka visas instalācijas sastāvdaļas ir saderīgas ar glikola ūdens izmantošanu.

Izmantojiet tikai augstas kvalitātes pārtikas kvalitātes glikola ūdens šķīdumus, kuru pamatā ir monopropilēnglikols (MPG).
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Izmantojiet monopropilēnglikola šķīduma koncentrāciju, kas ir saderīga ar ierīci. Skatīt nodaļu „Piesardzības pasākumi, uzpildot ar glikola ūdeni”.

Elektriskie savienojumi
Tikai kvalificēts uzstādītājs vai tehniķis ir pilnvarots veikt darbus pie ierīces elektriskās sistēmas, jo nepareizi veikta iejaukšanās var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un/vai strāvas 
noplūdi.

Ierīci uzstādiet saskaņā ar valsts noteikumiem par elektriskajām instalācijām.

Lai izvairītos no negaidītas termiskā automātiskā slēdža atiestatīšanas, šo ierīci nedrīkst barot ar ārējo slēdzi, piemēram, taimeri, vai pieslēgt ķēdei, kuru regulāri ieslēdz un 
izslēdz elektroenerģijas piegādātājs.

Ierīce ir paredzēta pastāvīgai pieslēgšanai elektrotīklam. Saskaņā ar uzstādīšanas noteikumiem stacionārajā elektroinstalācijā ir jāuzstāda atslēgšanas ierīce.

Pirms jebkādu vadu darbiem elektriskajā ķēdē atslēdziet strāvas padevi, pārbaudiet, vai nav sprieguma, un nostipriniet automātisko slēdzi ar slēdža bloķētāju.

Izmantojiet vadu, kas atbilst uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītajām specifikācijām, kā arī vietējiem noteikumiem un likumiem. Vadu izmantošana, kas neatbilst specifikācijām, 
var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, strāvas noplūdi, dūmu veidošanos un/vai ugunsgrēku.

Ārpus ēkām esošajiem barošanas kabeļiem jābūt biezākiem nekā elastīgajiem kabeļiem ar polihloroprēna apvalku (kabelis 60245 IEC 57).

Šī ierīce ir jāpievieno aizsargzemējumam saskaņā ar spēkā esošajiem uzstādīšanas standartiem. Pirms jebkādu elektrisko savienojumu izveides ierīci ir jāzemē. Nepilnīga 
zemējuma dēļ var rasties darbības traucējumi vai elektriskā strāva.

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, pārbaudiet, vai vadu garums starp kabeļa skavu un savienojumu bloku ir tāds, ka aktīvie vadi tiek nostiepti pirms zemējuma vada.

Uzstādiet automātisko slēdzi, kas atbilst uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītajām specifikācijām, kā arī vietējiem noteikumiem un likumiem.

Ja ierīcei ir pievienots barošanas kabelis un izrādās, ka tas ir bojāts, to drošības apsvērumu dēļ drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā pēcpārdošanas serviss vai personas ar 
līdzīgu kvalifikāciju.
Atdaliet īpaši zema sprieguma vadus no 230/400 V barošanas vadiem. Skatīt nodaļu „Elektriskie savienojumi” 
attiecībā uz šādām darbībām:

Aizsardzības iekārtu tipa un kalibra izvēle

Pieslēgšana elektrotīklam

Ierīces vadu pieslēgšana

Apkopes un remonta darbi
Noņemiet korpusu tikai apkopes un remonta darbu veikšanai. Pēc apkopes un remonta darbu pabeigšanas korpusu atkal uzstādiet atpakaļ.

Pirms darbu uzsākšanas ar aukstuma aģenta kontūru, izslēdziet ierīci un pagaidiet dažas minūtes. Dažām iekārtas detaļām, piemēram, kompresoram un caurulēm, temperatūra 
var pārsniegt 100 °C, un tajās var veidoties augsts spiediens, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus.

Pirms darbu uzsākšanas sistēmās, kurās ir uzliesmojoši aukstuma aģenti, ir jāveic drošības pārbaudes, lai nodrošinātu, ka uzliesmošanās risks ir samazināts līdz minimumam.

Darbi jāveic saskaņā ar kontrolētu procedūru, lai līdz minimumam samazinātu uzliesmojošu gāzu vai tvaiku klātbūtnes risku darbu veikšanas laikā.

Visiem apkopes darbiniekiem un citām personām, kas strādā šajā teritorijā, ir jābūt informētiem par veicamo darbu raksturu. Jāizvairās no darba slēgtās telpās.

Pirms darba uzsākšanas un tā laikā telpa jāpārbauda ar atbilstošu aukstuma aģenta detektoru, lai nodrošinātu, ka tehniķis ir informēts par iespējami uzliesmojošu vai 
sprādzienbīstamu vidi.

Ja tiek konstatēta aukstuma aģenta noplūde, visas atklātās liesmas ir jānovērš/jādzēš. Ja tiek konstatēta aukstuma aģenta noplūde, kuras novēršanai nepieciešama 
cietlodēšana, pirms cietlodēšanas darbu uzsākšanas no sistēmas ir jāizsūknē viss aukstuma aģents.

Ja uz saldēšanas iekārtām vai jebkurām saistītām detaļām ir jāveic karstie darbi, netālu jābūt atbilstošam ugunsdzēsības aprīkojumam. Uzpildes zonas tuvumā jābūt sausā 
pulvera vai CO₂ugunsdzēsības aparātam.

Tehniskās apkopes darbu laikā nedrīkst smēķēt.

Elektrisko komponentu remontam un apkopēm jāietver sākotnējās drošības pārbaudes un komponentu pārbaudes procedūras. Ja rodas kļūme, kas var apdraudēt drošību, 
strāvas padeve nedrīkst tikt pieslēgta ķēdei, kamēr minētā kļūme nav pienācīgi novērsta. Ja kļūmi nevar nekavējoties novērst, bet ir nepieciešams turpināt darbību, jāpiemēro 
atbilstošs pagaidu risinājums. Par to jāziņo iekārtas īpašniekam, lai nodrošinātu, ka visas puses ir pienācīgi informētas.
Sākotnējās drošības pārbaudes ietver:

Kondensatoru izlādēšana: to jāveic drošā veidā, lai novērstu jebkādu dzirksteļu veidošanās iespēju

Jānodrošina, ka sistēmas uzlādēšanas, atjaunošanas vai izlādēšanas laikā nav atklātas strāvas vadījošas elektriskās detaļas un vadu savienojumi

Nodrošiniet zemējuma nepārtrauktību



6

Pirms jebkādu darbu veikšanas atslēdziet strāvas padevi visām instalācijas sastāvdaļām. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves 
daļas.

Norādījumi lietotājam
Ja jums ilgāku laiku nav nepieciešams apsildīt mājokli, atslēdziet apkures režīmu. Lai nodrošinātu iekārtas aizsardzību pret sasalšanu, siltumsūkni nedrīkst izslēgt.

Ja jums tomēr ir nepieciešams izslēgt siltumsūkni un pastāv risks, ka temperatūra ēkas iekšienē un/vai ārpus tās nokritīsies zem nulles:

Iekārta, kas piepildīta ar ūdeni no ūdensvada: iztukšojiet iekārtas ūdens caurules (siltumsūknis, grīdas apsilde utt.), lai novērstu sistēmas sasalšanu

Sistēma piepildīta ar glikola ūdeni: sistēma ir aizsargāta pret sasalšanu

Ierīcei jābūt pieejamai jebkurā brīdī, lai varētu veikt nepieciešamos darbus.

Nekad nenovietojiet vai neaizklājiet uz ierīcēm piestiprinātās etiķetes un datu plāksnes. Tām jābūt salasāmām visā ierīces ekspluatācijas laikā.

Ražotāja atbildība
Mūsu produkti ir ražoti atbilstoši dažādu piemērojamo direktīvu prasībām. Tāpēc tie tiek piegādāti ar marķējumu „  ” un visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Lai 
nodrošinātu mūsu produktu kvalitāti, mēs pastāvīgi cenšamies tos uzlabot. Tāpēc mēs paturam tiesības mainīt šajā dokumentā norādītās specifikācijas.
Mūsu kā ražotāja atbildība nevar tikt piemērota šādos gadījumos:

Ja nav ievērotas ierīces uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā un apkopes instrukcijas

Ierīces lietošanas instrukciju neievērošana

Ierīces nepareiza vai nepietiekama apkope

Uzstādītāja pienākumi
Uzstādītājs ir atbildīgs par ierīces uzstādīšanu un sākotnējo nodošanu ekspluatācijā. Uzstādītājam ir jāievēro šādas instrukcijas:

Izlasiet un ievērojiet norādījumus, kas sniegti ierīcei pievienotajās instrukcijās

Uzstādiet ierīci atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un standartiem
Veiciet sākotnējo nodošanu ekspluatācijā un visas nepieciešamās pārbaudes
Izskaidrojiet lietotājam ierīces uzstādīšanu
Ja nepieciešama apkope, brīdiniet lietotāju par pienākumu pārbaudīt ierīci un uzturēt to labā darba kārtībā

Nododiet lietotājam visas rokasgrāmatas

Lietotāja pienākumi

Lai nodrošinātu sistēmas optimālu darbību, ievērojiet šādus norādījumus:

Izlasiet un ievērojiet norādījumus, kas sniegti ierīcei pievienotajās instrukcijās

Uzstādīšanu un sākotnējo nodošanu ekspluatācijā uzticiet kvalificētam speciālistam
Lūdziet uzstādītājam izskaidrot jums uzstādīšanas procesu
Nodrošiniet, lai kvalificēts uzstādītājs veiktu nepieciešamās pārbaudes un apkopi

Saglabājiet lietošanas instrukcijas labā stāvoklī un turiet tās pie ierīces

2 Standarta piegāde

1. tabula

Iepakojums Saturs

Āra bloks Āra bloks
Piederumu maisiņš, kurā ietilpst: Y filtrs

Kondensāta novadīšanas savienotājs 
Enerģijas marķējums
3 kabeļu skavas
2 papīra malu aizsargi

Uzstādīšanas, lietošanas un apkopes rokasgrāmata
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Elektriskās strāvas trieciena 
briesmas. Elektriskās strāvas 
trieciena risks.

Brīdinājums
Bīstamu situāciju risks, kas var izraisīt nelielus miesas bojājumus.

Uzmanību

Materiālo zaudējumu risks.

3 Izmantotie simboli

3.1 Rokasgrāmatā izmantotie simboli

Šajā rokasgrāmatā ir izmantoti dažādi briesmu līmeņi, lai pievērstu uzmanību īpašiem norādījumiem. Mēs to 
darām, lai uzlabotu lietotāja drošību, novērstu problēmas un garantētu ierīces pareizu darbību.

Svarīgi

Lūdzu, ņemiet vērā: svarīga informācija.

Skatīt

Atsauces uz citām rokasgrāmatām vai šīs rokasgrāmatas lapām.

3.2 Āra vienībā izmantotie simboli

1. att. 1 Ierīcē ir viegli uzliesmojošs aukstuma aģents (A3)

2 Pirms ierīces uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā rūpīgi izlasiet
pievienotās lietošanas instrukcijas

3 Izlasiet tehnisko rokasgrāmatu
4 Skatīt ekspluatācijas instrukcijas
5 Atklāta liesma ir aizliegta

6 Visus darbus pie aukstuma kontūra drīkst veikt tikai
kvalificētam speciālistam

7 Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, pārliecinieties, ka vadu garums starp vilces 
aizsardzības ierīci un savienojumu bloku ir tāds, ka strāvas vadi tiek nostiepti
pirms zemējuma vadītāja

8 Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena briesmas

9 Svarīga informācija
MW-6070683-2

Briesmas
Bīstamu situāciju risks, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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3.3 Uz datu plāksnītes izmantotie simboli

2. att.
MW-6070795-1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

4 Tehniskie parametri

4.1 Tehniskie dati

4.1.1 HP KEYMARK reģistrācijas numurs

2. tabula

Āra bloks HP KEYMARK reģistrācijas numurs

MONO AWHP3R 4 MR
MONO AWHP3R 6 MR

ICIM-PDC-000314-00

MONO AWHP3R 8 MR ICIM-PDC-000315-00

MONO AWHP3R 11 MR MONO 
AWHP3R 11 TR MONO 
AWHP3R 13 MR
MONO AWHP3R 13 TR

ICIM-PDC-000316-00

4.1.2 Āra bloka tehniskie parametri

3. tab. Āra bloka lietošanas nosacījumi

Darbības režīms Darbības temperatūras robežas

Ūdens Maksimāli 75 °CSildīšanas režīms

Āra gaiss -25 °C līdz 35 °C

Ūdens Maksimāli 25 °CDzesēšanas režīms

Āra gaiss -5 °C līdz 46 °C

Siltumsūkņa sagatavots karstais ūdens Āra gaiss -25 °C līdz 46 °C

4. tabula Āra bloka tehniskie dati

Tehniskie dati Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Minimālais caurplūdums

nepieciešamais
l/min 6,67 6,67 6,67 11,67 11,67 11,67 11,67

Erp skaņas jauda

līmenis
dB 48 48 49 52 52 52 52

Svars

1 Kompresors
2 Ventilators
3 PCB

4 Pirms ierīces uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet
pievienotās lietošanas instrukcijas

5 Izlasiet tehnisko rokasgrāmatu

6 Lietotus produktus izmetiet atbilstošā pārstrādes un otrreizējās pārstrādes
iestādē

7 Ierīcē ir viegli uzliesmojošs aukstuma aģents (A3)
8 Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena briesmas
9 Skatīt lietošanas instrukciju

10 Informācija

11 Informācija par siltumsūkni: aukstuma aģenta tips, maksimālais
pieļaujamais darba spiediens un absorbētā jauda

12 Tīrsvars
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Tehniskie dati Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Tīrsvars kg 94 94 121,5 139,5 141,5 139,5 141,5

Bruto svars kg 114 114 143,5 161,5 163,5 161,5 163,5

Pieslēgumi

Ūdens ieplūde/izplūde - G1"BSP G1"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP

Ūdens novadīšana - Šļūtenes 

savienojums

savienojums

Šļūtenes 

savienojums

savienojums

Šļūtenes 

savienojums

savienojums

Šļūtenes 

savienojums

savienojums

Šļūtenes 

savienojums

savienojums

Šļūtenes 

savienojums

savienojums

Šļūtenes 

savienojums

savienojums

Izplešanās tvertne

Tilpums l 8 8 8 8 8 8 8

Maksimālais darba 

spiediens

spiediens

MPa

(bar)
0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)

Sūknis

Tips Ūdens

dzesēts

Ūdens

dzesēts

Ūdens

dzesēts

Ūdens

dzesēts

Ūdens

dzesēts

Ūdens

dzesēts

Ūdens

dzesēts

Ātrumu skaits Mainīgs

ātrums

Mainīgs

ātrums

Mainīgs

ātrums

Mainīgs

ātrums

Mainīgs

ātrums

Mainīgs

ātrums

Mainīgs

ātrums
Drošības spiediena 
samazināšanas vārsts 
ūdens
kontūrā

MPa 
(bar) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)

Dzesējošā viela - R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Dzesējošā viela kg 0,7 0,7 1,1 1,25 1,25 1,25 1,25

Dzesējošais šķidrums

uzpilde(1)
tCO2 e 0,0021 0,0021 0,0033 0,00375 0,00375 0,00375 0,00375

Plūsmas slēdža iestatījums
punkts

l/min 6 ± 1 6 ± 1 6 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1

Saderība ar glikolu - Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā

(1) Dzesējošās vielas daudzumu CO₂ekvivalentā aprēķina, izmantojot šādu formulu: dzesējošās vielas daudzums (kg) × GWP / 1000.

R290 globālās sasilšanas potenciāls (GWP) ir 3.

5. tab. Sildīšanas režīms: āra gaisa temperatūra -7 °C, ūdens izplūdes temperatūra +35 °C.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Sildīšanas jauda pie
nominālajā punktā

kW 3,85 5,80 8,00 9,94 9,94 11,52 11,52

Sildīšanas jauda

min/maks
kW 2,36/5,70 2,36/6,38 3,60/9,37 5,25/11,93 5,25/11,93 5,25/14,43 5,25/14,43

Efektivitātes koeficients

(COP)
- 3,20 2,97 2,85 2,81 2,81 2,70 2,70

Absorbētā elektriskā

jauda
kWe 1,20 1,95 2,81 3,51 3,51 4,27 4,27

6. tabula Sildīšanas režīms: āra gaisa temperatūra -7 °C, izplūdes ūdens temperatūra +55 °C.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Sildīšanas jauda pie

nominālajā punktā
kW 3,92 5,40 7,25 10,30 10,30 11.35 11.35

Sildīšanas jauda

min/maks
kW 2,86/4,95 2,86/5,61 4,61/8,39 6,53/11,35 6,53/11,35 6,53/13,13 6,53/13,13

Koeficients uz

energoefektivitāte (COP)
- 2,30 2,10 2,11 2,17 2,17 2,09 2,09

Uzņemtā elektriskā

jauda
kWe 1,70 2,57 3,44 4,75 4,75 5,43 5,43
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7. tabula Sildīšanas režīms: āra gaisa temperatūra +2 °C, izplūdes ūdens temperatūra +35 °C.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Sildīšanas jauda pie

nominālajā punktā
kW 4,30 5,88 8,20 11,00 11,00 12,80 12,80

Sildīšanas jauda

min/maks
kW 2,53/6,50 2,53/7,39 3,84/10,61 5,07/13,68 5,07/13,68 5,07/16,60 5,07/16,60

Efektivitātes koeficients

(COP)
- 4,11 3,82 3,60 3,45 3,45 3,28 3,28

Uzņemtā elektriskā

jauda
kWe 1,05 1,54 2,28 3,19 3,19 3,90 3,90

8. tabula Sildīšanas režīms: āra gaisa temperatūra +2 °C, izplūdes ūdens temperatūra +55 °C.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Sildīšanas jauda pie

nominālajā punktā
kW 4,40 5,75 7,75 11,20 11,20 13,00 13,00

Sildīšanas jauda

min/maks
kW 3,67/5,88 3,67/6,70 5,33/9,88 7,64/12,61 7,64/12,61 7,64/15,39 7,64/15,39

Efektivitātes koeficients
(COP)

- 2,72 2,66 2,56 2,57 2,57 2,46 2,46

Absorbētā elektriskā
jauda

kWe 1,62 2,16 3,03 4,36 4,36 5,29 5.29

9. tabula Sildīšanas režīms: āra gaisa temperatūra +7 °C, izplūdes ūdens temperatūra +35 °C. Darbības rādītāji sertificēti saskaņā ar EN 14511-2.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Sildīšanas jauda pie
nominālajā punktā

kW 4,40 6,26 8,50 11,50 11,50 13,50 13,50

Sildīšanas jauda
min/maks

kW 2,93/6,86 2,93/7,70 5,58/11,05 5,87/14,72 5,87/14,72 5,87/17,57 5,87/17,57

Efektivitātes koeficients
(COP)

- 5,17 4,89 4,98 4,85 4,85 4,60 4,60

Absorbētā elektriskā
jauda

kWe 0,85 1,28 1,71 2,37 2,37 2,94 2,94

Nominālā ūdens plūsmas

(ΔT = 5 K)
l/min 12,6 17,9 24,4 33 33 38,7 38,7

10. tabula Sildīšanas režīms: āra gaisa temperatūra +7 °C, izplūdes ūdens temperatūra +55 °C. Darbības rādītāji sertificēti saskaņā ar EN 14511-2.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Sildīšanas jauda pie

nominālajā punktā
kW 4,40 6,10 8,00 11,50 11,50 13,50 13,50

Sildīšanas jauda

min/maks
kW 4,55/6,20 4,55/6,97 6,52/10,17 9,75/13,61 9,75/13,61 9,75/16,40 9,75/16,40

Efektivitātes koeficients

(COP)
- 3,24 3,12 3,18 3,15 3.15 3,04 3,04
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Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Absorbētā elektriskā

jauda
kW 1,36 1,96 2,52 3,65 3,65 4,44 4,44

Nominālā ūdens plūsma

(ΔT = 5 K)
l/min 12,6 17,5 22,9 33 33 38,7 38,7

11. tabula Dzesēšanas režīms: āra gaisa temperatūra +35 °C, izplūdes ūdens temperatūra +18 °C. Norādītie darbības rādītāji atbilstoši standartam EN 14511-2.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Dzesēšanas jauda pie

nominālajā punktā
kW 4,56 6,40 9,00 11,90 11,90 13,90 13,90

Min./maks. dzesēšanas

jauda
kW 2,29/5,66 2,29/7,14 3,25/9,23 4,17/11,96 4,17/11,96 4,17/14,26 4,17/14,26

Energoefektivitātes

koeficients (EER)
- 5,49 5,12 4,95 4,52 4,52 4,22 4,22

Absorbētā elektriskā

jauda
kW 0,83 1,25 1,82 2,63 2,63 3,29 3,29

Nominālā ūdens plūsma

(ΔT = 5 K)
l/min 12,6 17,9 24,4 33 33 38,7 38,7

12. tabula Dzesēšanas režīms: āra gaisa temperatūra +35 °C, izplūdes ūdens temperatūra +7 °C. Norādītie darbības rādītāji atbilstoši standartam EN 14511-2.

Mērījumu veids Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO 
AWHP3R
11 MR

MONO 
AWHP3R
11 TR

MONO 
AWHP3R
13 MR

MONO 
AWHP3R
13 TR

Dzesēšanas jauda pie
nominālajā punktā

kW 4,40 6,26 8,50 11,50 11,50 13,50 13,50

Min./maks. dzesēšanas
jauda

kW 2,29/5,66 2,29/7,14 3,25/9,23 4,17/11,96 4,17/11,96 4,17/14,26 4,17/14,26

Energoefektivitātes
koeficients (EER)

- 3,69 3,20 3,28 3,05 3,05 2,80 2,80

Absorbētā elektriskā
jauda

kW 1,19 1,96 2,59 3,77 3,77 4,81 4,81

Nominālā ūdens plūsma
(ΔT = 5 K)

l/min 13,1 18,3 25,8 34,1 34,1 39,8 39,8

13. tabula PCB drošinātājs

Vienība Galvenā vadības PCB Invertora moduļa PCB

Drošinātāja nosaukums – FUSE-T-10A/250VAC-T-P FUSE-T-30A/250VAC-T-P-HT

Darba spriegums V 250 250

Darba strāva A 10 30

4.1.3 Telpu sildītāji ar vidējas temperatūras siltumsūkni

14. tab. Siltumsūkņu kombinēto sildītāju tehniskie parametri (parametri norādīti vidējas temperatūras lietošanai: 55 °C)

Produkta nosaukums Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

Gaisa-ūdens siltumsūknis - - Jā Jā Jā

Ūdens-ūdens siltumsūknis - - Nē Nē Nē
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Produkta nosaukums Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

Sālsūdens-ūdens siltumsūknis - - Nē Nē Nē

Zemas temperatūras siltumsūknis - - Nē Nē Nē

Aprīkots ar papildu sildītāju - - Nē Nē Nē

Siltumsūkņa kombinētais sildītājs - - Nē Nē Nē

Nominālā siltuma jauda vidējos apstākļos(1) Nominālā kW 4,90 6,10 7,80

Nominālā siltuma jauda aukstākos apstākļos Nominālā kW 4,30 5,90 8,00

Nominālā siltuma jauda siltākos apstākļos Nominālā kW 4,70 6,00 8,80

Deklarētā sildīšanas jauda daļējai slodzei pie iekštelpu temperatūras 20 °C un 
āra temperatūras Tj

Tj  = -7 °C Pdh kW 4,42 5,40 6,95

Tj  = +2 °C Pdh kW 2,72 3,13 4,09

Tj  = +7 °C Pdh kW 2,55 2,58 3,47

Tj  = +12 °C Pdh kW 3,01 3,02 4,03

Tj  = divvērtīgā temperatūra Pdh kW 4,42 5,40 6,95

Tj  = darbības robežtemperatūra Pdh kW 4,80 5,37 7,71

Divvērtīgā temperatūra Tbiv °C -7 -7 -7

Degradācijas koeficients(2) Cdh - 0,9 0,9 0,9

Energoefektivitāte telpu apkurei sezonā vidējos
apstākļos

ƞs % 157 153 153

Energoefektivitāte telpu apsildīšanai aukstā
apstākļos

ƞs % 124,3 132 136

Energoefektivitāte telpu apsildīšanai siltākos apstākļos
apstākļos

ƞs % 170 179 188

Deklarētais efektivitātes koeficients vai primārās enerģijas koeficients daļējai 
slodzei pie iekštelpu temperatūras 20 °C un āra temperatūras Tj

Tj  = -7 °C COPd - 2,59 2,40 2,36

Tj  = +2 °C COPd - 3,94 3,79 3,83

Tj  = +7 °C COPd - 4,94 5,15 5,05

Tj  = +12 °C COPd - 6,44 6,53 6,41

Tj  = divvērtīgā temperatūra COPd - 2,59 2,40 2,36

Tj  = darbības robežtemperatūra COPd - 2,27 2,25 2,02

Gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības robežtemperatūra TOL °C -10 -10 -10

Ūdens sildīšanas darba robežtemperatūra WTOL °C 75 75 75

Elektroenerģijas patēriņš

Izslēgts režīms POFF kW 0,009 0,009 0,009

Režīms bez termostata PTO kW 0,010 0,010 0,009

Režīms PSB kW 0,009 0,009 0,009

Kartera sildītāja režīms PCK kW 0,000 0,000 0,000

Papildu sildītājs

Nominālā siltuma jauda Psup kW 0,10 0,73 0,09

Enerģijas ievades veids - - Elektroenerģija Elektroenerģija Elektroenerģija

Citas specifikācijas

Jaudas regulēšana - - Mainīga Mainīga Mainīgs

Skaņas jaudas līmenis, iekštelpās – āra apstākļos LWA dB 0–48 0–48 0–49

Gada enerģijas patēriņš vidējos apstākļos QHE kWh 2535 3233 4140

Gada enerģijas patēriņš aukstākos apstākļos QHE kWh 3328 4325 5659
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Produkta nosaukums Vienība MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

Gada enerģijas patēriņš siltākos apstākļos QHE kWh 1446 1762 2456

Nominālais gaisa plūsmas ātrums ārpus telpām gaisa-ūdens siltumsūkņiem

sūkņiem
- m3/h 2875 2875 4031

(1) Nominālā siltuma jauda Prated ir vienāda ar projektēto apkures slodzi Pdesignh, un papildu sildītāja nominālā siltuma jauda
Psup ir vienāda ar papildus sildītāja jaudu sup(Tj).

(2) Ja Cdh nav noteikts ar mērījumiem, noklusējuma sadalīšanās koeficients ir Cdh = 0,9.

15. tabula Siltumsūkņu kombinēto sildītāju tehniskie parametri (parametri norādīti vidējas temperatūras lietošanai: 55 °C)

Produkta nosaukums Vienība MONO AWHP3R 
11
MR

MONO AWHP3R 
11
TR

MONO AWHP3R 
13
MR

MONO AWHP3R 
13
TR

Gaisa-ūdens siltumsūknis - - Jā Jā Jā Jā

Ūdens-ūdens siltumsūknis - - Nē Nē Nē Nē

Sālsūdens-ūdens siltumsūknis - - Nē Nē Nē Nē

Zemas temperatūras siltumsūknis - - Nē Nē Nē Nē

Aprīkots ar papildu sildītāju - - Nē Nē Nē NēNē Nē Nē Nē Nē 

Nē Nē N

Siltumsūkņa kombinētais sildītājs - - Nē Nē Nē Nē

Nominālā siltuma jauda vidējos apstākļos(1) Nominālā kW 12,10 12,10 13,70 13,70

Nominālā siltuma jauda aukstākos apstākļos Nominālā kW 10,80 10,80 13,90 13,90

Nominālā siltuma jauda siltākos apstākļos Nominālā kW 12,40 12,40 14,90 14,90

Deklarētā sildīšanas jauda daļējai slodzei pie iekštelpu temperatūras 
20 °C un āra temperatūras Tj

Tj  = -7 °C Pdh kW 10,88 10,88 11,87 11,87

Tj  = +2 °C Pdh kW 6,56 6,56 7,37 7,37

Tj  = +7 °C Pdh kW 4,78 4,78 4,87 4,87

Tj  = +12 °C Pdh kW 5,83 5,83 5,83 5,83

Tj  = divvērtīgā temperatūra Pdh kW 10,88 10,88 11,87 11,87

Tj  = darbības robežtemperatūra Pdh kW 10,71 10,71 11,20 11,20

Divvērtīgā temperatūra Tbiv °C -7 -7 -7 -7

Degradācijas koeficients(2) Cdh - 0,9 0,9 0,9 0,9

Energoefektivitāte telpu apkurei sezonā
vidējiem apstākļiem

ƞs % 147 147 146 146

Energoefektivitāte telpu apkurei sezonālos
aukstākiem apstākļiem

ƞs % 127 127 128 128

Energoefektivitāte telpu apkurei sezonā

siltākiem apstākļiem
ƞs % 174 174 181 181

Deklarētais koeficients vai primārās enerģijas attiecība daļējai slodzei 
pie iekštelpu temperatūras 20 °C un āra temperatūras Tj

Tj  = -7 °C COPd - 2,27 2,27 2,22 2,22

Tj  = +2 °C COPd - 3,63 3,63 3,56 3,56

Tj  = +7 °C COPd - 4,99 4,99 5,21 5,21

Tj  = +12 °C COPd - 6,55 6,55 6,55 6,55

Tj  = divvērtīgā temperatūra COPd - 2,27 2,27 2,22 2,22

Tj  = darbības robežtemperatūra COPd - 2.15 2,15 2,07 2,07

Gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības robežtemperatūra

sūkņiem
TOL °C -10 -10 -10 -10

Ūdens sildīšanas darba robežtemperatūra WTOL °C 75 75 75 75

Elektroenerģijas patēriņš

Izslēgts režīms POFF kW 0,010 0,010 0,010 0,010
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Produkta nosaukums Vienība MONO AWHP3R 
11
MR

MONO AWHP3R 
11
TR

MONO AWHP3R 
13
MR

MONO AWHP3R 
13
TR

Termostata izslēgšanas režīms PTO kW 0,015 0,015 0,015 0,015

Gaidstāve PSB kW 0,010 0,010 0,010 0,010

Kartera sildītāja režīms PCK kW 0,000 0,000 0,000 0,000

Papildu sildītājs

Nominālā siltuma jauda Psup kW 1,39 1,39 2,50 2,50

Enerģijas ievades veids - - Elektroenerģija Elektroenerģija Elektroenerģija Elektrība

Citas specifikācijas

Jaudas regulēšana - - Mainīga Mainīga Mainīgais Mainīgs

Skaņas jaudas līmenis, iekštelpās – āra apstākļos LWA dB 0–52 0–52 0–52 0–52

Gada enerģijas patēriņš vidējos apstākļos

apstākļos
QHE kWh 6662 6662 7588 7588

Gada enerģijas patēriņš aukstākos apstākļos

apstākļos
QHE kWh 8197 8197 10408 10408

Gada enerģijas patēriņš siltākos apstākļos

apstākļos
QHE kWh 3724 3724 4306 4306

Nominālais gaisa plūsmas ātrums ārpus telpām gaisa-ūdens 

siltumsūkņiem

sūkņiem

- m3/h 4457 4457 5042 5042

(1) Nominālā siltuma jauda Prated ir vienāda ar projektēto apkures slodzi Pdesignh, un papildus sildītāja nominālā siltuma jauda
Psup ir vienāda ar papildu sildītāja jaudu sup(Tj).

(2) Ja Cdh nav noteikts ar mērījumiem, nokļūšanas koeficients pēc noklusējuma ir Cdh = 0,9.

Skatīt

aizmugurējo vāku, lai iegūtu kontaktinformāciju.

4.1.4 Pieejamais spiediens

3. att. MONO AWHP3R 4 MR

Svarīgi
Efektīvāko cirkulācijas sūkņu rādītājs ir EEI ≤ 0,20.

Saistība starp ārējo statisko spiedienu un ūdens plūsmas ātrumu ir parādīta šādi:

1

6,67 15

x Ūdens plūsmas ātrums (l/min) 1 Optimālais plūsmas diapazons

y Pieejamais spiediens (kPa)
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4. att. MONO AWHP3R 6 MR

1

6,67 20,83

x Ūdens plūsmas ātrums (l/min) 1 Optimālais plūsmas diapazons

y Pieejamais spiediens (kPa)

5. att. MONO AWHP3R 8 MR

1

11,67 41,67

x Ūdens plūsmas ātrums (l/min) 1 Optimālais caurplūduma 
diapazons

y Pieejamais spiediens (kPa)

6. att. MONO AWHP3R 11 MR – MONO AWHP3R 11 TR – MONO AWHP3R 13 MR – MONO AWHP3R 13 TR
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0

11,67 50

x Ūdens plūsmas ātrums (l/min) 1 Optimālais plūsmas diapazons

y Pieejamais spiediens (kPa)
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4.2 Sensora specifikācija

16. tab. Sensoru pretestības raksturlielumi ūdens kontūrā

Temperatūra °C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pretestība
1

kΩ 269,6 159,7 97,5 61,2 39,4 26 17,6 12,15 8,55 6,12 4,45 3,29

(1) Pretestības pielaide ir 3 % pie 50 °C un 5 % pie 25 °C.

Sensori ūdens kontūrā ir:

Tw_in : sildīšanas atgriezes temperatūras sensors

Tw_out: apkures plūsmas temperatūras sensors
T1: ūdens izplūdes temperatūras sensors papildu sildītāja lejpus
T5: karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

Tw2: 2. zonas ūdens temperatūras sensors

17. tabula Kompresora izplūdes temperatūras sensora Tp pretestības raksturlielumi

Temperatūra °C -20 -10 0 10 20 30 40 50

Pretestība(1) kΩ 516,71 301,63 180,41 110,64 69,60 44,89 29,66 20,03

Temperatūra °C 60 70 80 90 100 110 120 130

Pretestība(1) kΩ 13,80 9,68 6,91 5 3,67 2,74 2,07 1,59

(1) Pretestības pielaide ir 4 % pie 100 °C un 5 % pie 75 °C.

18. tab. Sensoru pretestības raksturlielumi aukstuma aģenta kontūrā

Temperatūra °C -20 -10 0 10 20 25 30

Pretestība(1) kΩ 106,73 59,78 34,60 20,61 12,64 10 7,97

Temperatūra °C 30 40 50 60 70 80 90 100

Pretestība(1) kΩ 7,97 5,18 3,45 2,35 1,63 1,15 0,83 0,61

(1) Pretestības pielaide ir 5 % pie 50 °C un 3 % pie 25 °C.

Sensori aukstuma aģenta kontūrā ir:

Th : kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

T4: āra gaisa temperatūras sensors
T3: siltummaina temperatūras sensors
TL: siltummaina izejas aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas režīmā)
T2: aukstuma aģenta temperatūras sensors plākšņu siltummaina ieplūdes atverē (dzesēšanas 
režīmā)
T2B: plākšņu siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas 
režīmā)
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4.3 Izmēri un savienojumi

4.3.1 Āra vienības MONO AWHP3R 4 MR – MONO AWHP3R 6 MR

7. att.

75,5

426,3

1 Sildīšanas kontūra plūsma G1"BSP 3 Kondensāta novadīšanas atvere

2 Sildīšanas kontūra atgriešanās G1"BSP 4 Smaguma centrs

3

209 435

M
W

-60
70

69
5-5

37
1,

3
39

2,
3
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360

2   1
523   458,5

178

77  68
363656194234

144116

4

550

360

8674

4.3.2 Āra bloks MONO AWHP3R 8 MR

8. att.

111

1391

50,6

1 Sildīšanas kontūra plūsma G1" 1/4"BSP 3 Kondensāta izplūdes atvere

2 Sildīšanas kontūra atgriešanās G1"1/4" BSP 4 Smaguma centrs

209447

3

435

M
W
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70

85
0-3
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415
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77  68
363656194200
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4
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4.3.3 Āra bloki MONO AWHP3R 11 MR – MONO AWHP3R 11 TR – MONO AWHP3R 13 MR – MONO

AWHP3R 13 TR

9. att.

111

1391

50,6

1 Sildīšanas kontūra plūsma G1" 1/4"BSP 3 Kondensāta izplūdes atvere

2 Sildīšanas kontūra atgriešanās G1"1/4" BSP 4 Smaguma centrs

209447

3

435

M
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70
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1-3
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24

26

25 Izeja

5

6
18

4

HP 17

7
Ieeja

15
16

2 3

23

F

10

Dzesēšana

Apsilde

14

1
9 13 13

11 12

L_S

H_S

212019

22

8

4.4 Dzesējošā viela diagramma

10. att. MONO AWHP3R 4 MR – MONO AWHP3R 6 MR

1 Kompresors 16 Šķidruma tvertne
2 17 Sildīšanas atgriezes temperatūras sensors Tw_inKompresora izplūdes temperatūras sensors (augsts

spiediens) Tp 18 Sildlenta (plākšņu siltummainis)

3 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors (zems
spiediens) Th

19 Plākšņu siltummaina izplūdes aukstuma aģenta
(dzesēšanas režīmā) T2B

4 Augstspiediena slēdzis 20
5 Augstspiediena sensors

Plākšņu siltummainis (kondensators sildīšanas
)

6 4-virzienu vārsts 21 Sildīšanas plūsmas temperatūras sensors Tw_out
7 Zema spiediena sensors 22 Automātiskais gaisa izlaides vārsts
8 Āra gaisa temperatūras sensors T4 23 Plūsmas slēdzis
9 24 Izplešanās tvertneRibotu siltummainis (iztvaicētājs sildīšanas

režīmā) 25 Cirkulācijas sūknis
10 Ventilators 26 Drošības spiediena samazināšanas vārsts
11 Ribotā siltummaina temperatūras sensors T3 Izeja Izeja – ūdens plūsma apkures kontūrā
12 Ieeja Ieeja – Sildīšanas kontūra ūdens atgriešanāsRibotā siltummaina izplūdes aukstuma aģenta

(dzesēšanas režīmā) TL Dzesēšana Dzesēšanas režīms
13 Filtrs Sildīšana Sildīšanas režīms
14 Elektroniskais izplešanās vārsts

15 Dzesējošā šķidruma temperatūras sensors plākšņu siltummainī
(dzesēšanas režīmā) T2

M
W

-60
70

69
6-1
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Dzesēšana

Sildīšana

Ieeja

Izeja

24

22

19 20 21

23

F

26
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5

6
18

4

HP 17

7

15
16

8
2 3

10

14

1
9 13 13

11 12

L_S

H_S

11. att. MONO AWHP3R 8 MR – MONO AWHP3R 11 MR – MONO AWHP3R 11 TR – MONO AWHP3R 13 MR – MONO AWHP3R 13 TR

1 Kompresors 16 Šķidruma tvertne
2 17 Sildīšanas atgriezes temperatūras sensors Tw_inKompresora izplūdes temperatūras sensors (augsta

spiediens) Tp 18 Sildlenta (plākšņu siltummainis)

3 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors (zems
spiediens) Th

19 Plākšņu siltummaina izplūdes aukstuma aģenta
(dzesēšanas režīmā) T2B

4 Augstspiediena slēdzis 20
5 Augstspiediena sensors

Plākšņu siltummainis (kondensators sildīšanas
)

6 4-virzienu vārsts 21 Sildīšanas plūsmas temperatūras sensors Tw_out
7 Zema spiediena sensors 22 Automātiskais gaisa izlaides vārsts
8 Āra gaisa temperatūras sensors T4 23 Plūsmas slēdzis
9 24 Izplešanās tvertneRibotais siltummainis (iztvaicētājs sildīšanas

) 25 Cirkulācijas sūknis
10 Ventilators 26 Drošības spiediena samazināšanas vārsts
11 Ribotā siltummaina temperatūras sensors T3 Izeja Izeja – ūdens plūsma apkures kontūrā
12 Ieeja Ieeja – Sildīšanas kontūra ūdens atgriešanāsRibotā siltummaina izplūdes aukstuma aģenta

(dzesēšanas režīmā) TL Dzesēšana Dzesēšanas režīms
13 Filtrs Sildīšana Sildīšanas režīms
14 Elektroniskais izplešanās vārsts

15 Dzesējošā šķidruma temperatūras sensors plākšņu siltummainī
(dzesēšanas režīmā) T2

M
W

-60
70

69
7-1
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FAN H-PRO

X Y E 
ieslēgts/izslēgts

JAUDA MAKSIMĀLAIS 
STRĀVAS 
PATĒRIŅŠ

COMM

H-SEN CN3 L-

SEN CN46

SARKA
NS

MELNS

ZILS

CN32
DC-FAN CN12

CN25 H-
PRO

CN28 SŪKNI

T3 CN34
T4 CN45

TL CN7

GALVENĀ VADĪBAS PLATINE Th CN5

Tp CN50

MELNA
V

INVERTERA MODUĻIS

PLATINE
BRŪNS

CN13
MAINĪGĀ 
STRĀVA

EEV1 CN33

H-SEN
L-SEN T3
T4 
TL
Th Tp 
EEV1

U W

SARKANS ZILS

CN1 
L-IN

N
CN68L

CN47
T2B

Tw_in

T2

ZILS CN2 
N-IN

SV6/HEAT4
CN56 DSP1

Tw_out
CN10

CN71 ST1 T1 CN39

ST1

Siksnas sildītājs S5 S6

FM CN20

Pw CN37

Tbt CN24 

T5/T1B CN13

FS CN8

SŪKNI-BP 
CN17

FS

BRŪNS ZILS Y/G CN62 HEAT3

XT1 L   N

Jostas sildītājs
CN41 HEAT1 K1

CN66 K2

STRĀVAS PADEVE
220–240 V~ 50 Hz/60 Hz

Siksnas sildītājs
CN29 HEAT5

T52 CN38

Tw2 CN15

Tsolar

S1 
S2

0–10 V

CN31 HT
COM 

CL

S1 S2 S3

Siksnas sildītājs
CN42 HEAT6

AC OUT
CN63 SG

EVU
CN61 M1

M2

CN11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SW9

AHS SV1

13 14 15 16

TBH IBH2 IBH1   L

SV2

17
C1 

(IBH1)
(SV1)

18

C1 
(SV2)

SV3

19

C1 
(SV3)

P_c   P_o   P_s   P_d

20

C1
(P_c)

21

C1
(P_o)

22

C1
(P_s)

23

(P_d)   ALARMC1

24
P-x

CN11 CN30
DEF

Iekštelpu 

vienība

CN9

CN32

CN18

OUT1CN40

SV2CN65

CN48CN21
CN43

4.5 Elektriskā shēma

12. att. Vienfāzes āra bloki

CN60 HEAT2

+12V T1 T2 GND CN36

CN22 N IBH1 IBH2 TBH

1
AHS1

2
AHS2

3
1ON

4
1IZSLĒ
GTS

5
2IESLĒ
GTS

6
2IZSLĒ
GTS

7
3IESLĒ
GTS

8
3IZSLĒ
GTS

9
P-c

10
P-o

11
P-s

12
P-d

1
A

2
B

3
X/HA

4
Y/HB

5
E

13
TBH

14
IBH2

15
IBH1

16
L

17
C1

18
C1

19
C1

20
C1

21
C1

22
C1

23
C1

24P-x
ALARM/DEF

6
T1

7
T2

8
E1

9
H1

10
H2

19. tab.

Prece Apraksts

MAINĪGĀ STRĀVA Nelietot

MAINĀMĀ STRĀVA Transformatora strāvas ieeja

AHS Papildu siltuma avots

ALARM DEF Nelietot

Siksnas sildītājs Sildlenta

MELNS Melns

ZILS Zils

BRŪNA Brūns

COMM Saziņa ar galveno vadības PCB

COM Telpas termostats

COMP Invertora kompresors

DSP1 Digitālais displejs

EEV1/2 Elektriskais ekspansijas vārsts

E1 Zeme

EVU Nelietot

VENTILATORS DC ventilatora motors

Ferīta serde Ferīta serde

FM Plūsmas ātruma sensors

FS Plūsmas slēdzis

GND Zeme

H1, H2 Nelietot

HEAT1/HEAT2 Nelietot

HEAT3 Kartera sildītājs

M
W

-60
70

77
9-1
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Punkts Apraksts

HEAT5/HEAT6 Plākšņu siltummainis/izplešanās tvertnes sildlenta

H-Pro/L-PRO Augsta/zema spiediena slēdzis

HT/CL Sildīšanas režīms/dzesēšanas režīms (termostats)

H-SEN/L-SEN Augsta/zema spiediena sensors

IBH1 Nelietot

IBH2 Nelietot

Iekštelpu vienība Iekštelpu bloks

INVERTERA MODUĻA PLATINE Invertora moduļa PCB

K1, K2 Augstspiediena slēdzis

L Strāva

N Neitrāls

M1/M2 Tālvadības slēdzis

GALVENĀ VADĪBAS PLATINE Galvenā vadības PCB

IESLĒGTS/IZSLĒGTS Ieslēgts/Izslēgts

OUT1 Nelietot

P_c Nelietot

P_d Nelietot

P_o Nelietot

P_s Nelietot

PED MD PLATINE PED PCB

POWER Izeja

BAROŠANAS BLOKS Enerģijas padeve

SŪKŅIS Sūknis

SŪKŅIS-BP Saziņa ar mainīgas ātruma sūkni

Pw Ūdens spiediena sensors

RED Sarkans

S1, S2 Augstspiediena slēdzis

SG Nelietot

ST1 Nelietot

SV1 Nelietot

SV2 Nelietot

SV3 Nelietot

SV6 Drenāžas izvada sildlenta

T1 Ūdens izplūdes temperatūras sensors aiz papildu sildītāja

T1B Nelietot

T2 Plākšņu siltummaina ieplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas režīmā)

T2B Plākšņu siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas režīmā)

T3 Ribotā siltummaina temperatūras sensors

T4 Āra gaisa temperatūras sensors

T5 Nelietot

T52 Nelietot

TBH Vadības termināļu plāksne cilindru rezerves ierīcei

Tbt Nelietot

TL Ribotā siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas režīmā)

Th Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

Tp Kompresora izplūdes temperatūras sensors

Tsolar Nelietot

TW-in Siltumapgādes atgriezes temperatūras sensors

TW-out Sildīšanas plūsmas temperatūras sensors

Tw2 Nelietot

XT1 Termināls
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VENTIL
ATORS

H-Pro

COMM CN43

POWER
H-SEN CN3

L-SEN CN46

T3 CN34

DC VENTILATORS   H-Pro   
CN703
CN702

CN28

CN701

W ZILS

V MELNS

U SARKANS Y/G CN28 SŪKNI

GALVENĀ VADĪBAS PLATE
MELNA

V

T4 CN45

TL CN7

Th CN5 Tp 

CN50

U W

EEV1 CN33

H-SEN
L-SEN 
T3
T4 
TL
Th Tp 
EEV1

MELNS

BRŪNS 

PELĒKS

DZELTENS/
ZAĻŠ

L1

L2 

L3 

PE

INVERTERA MODUĻIS
PLATINE

CN4 
CN3 
CN2

SARKANS ZILS N
L  CN68

SV6/HEAT4 
CN56

Y/G DSP1

T2
T2B

Tw_in 

Tw_out

CN47

CN10

CN1
COMP

priekšuzlāde

CN6
CN71 ST1 T1 CN39

ST1

Siksnas sildītājs
CN62 HEAT3

S5 S6

Y/G

FM CN20

Pw CN37 Tbt 

CN24

T5/T1B

FS CN8

SŪKŅIS-BP 
CN17

FS

CN41 HEAT1 K1

L1   L2   L3   N XT1 Siksnas sildītājs CN66 K2

T52 CN38

Tw2 CN15

Tsolar

+12V T1 T2 GND

S1 
S2

0–10 V

CN29 HEAT5
CN31 HT

Siksnas sildītājs
COM 

CL

S1 S2 S3

Siksnas sildītājs
CN42 HEAT6

AC OUT
CN63 SG

EVU

CN61 M1
M2

CN11
N IBH1 IBH2 TBH

SW9 Iekštelpu 

bloks

CN11 CN30

CN21CN916

CN22 CN9

CN32

CN36

CN18

CN13
OUT1CN40

SV2CN65

CN21

MAKSIMĀLAIS 

STRĀVAS SPĒKS

CN48 X Y E 
ieslēgts/izslēgts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AHS SV1 SV2 SV3 P_c   P_o   P_s   P_d

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TBH IBH2 IBH1 L
C1

(IBH1)
(SV1)

C1 

(SV2)

C1 

(SV3)

C1
(P_c)

C1
(P_o)

C1
(P_s)

C1
(P_d)

P-x
TRŪKUMU 

SIGNĀLS

1
AHS1

2
AHS2

3
1IESLĒG
TS

4
1OFF

5
2IESLĒG
TS

6
2IZSLĒG
TS

7
3IESLĒ
GTS

8
3IZSLĒG
TS

9
P-c

10
P-o

11
P-s

12
P-d

1
A

2
B

3
X/HA

4
Y/HB

5
E

13
TBH

14
IBH2

15
IBH1

16
L

17
C1

18
C1

19
C1

20
C1

21
C1

22
C1

23
C1

24P-x
ALARM/DEF

6
T1

7
T2

8
E1

9
H1

10
H2

Prece Apraksts

XYE Autobusu satiksme

Y/G Dzeltena/zaļa

13. att. Trīsfāzu āra vienības

CN60 HEAT2

20. tabula

Punkts Apraksts

MAKSIMĀLAIS STRĀVAS SPĒKS Nelietot

MAINĪGĀ STRĀVA Transformatora strāvas ieeja

AHS Papildu siltuma avots

ALARM DEF Nelietojiet

Siksnas sildītāju Sildlenta

MELNS Melns

ZILS Zils

BRŪNA Brūns

COMM Saziņa ar galveno vadības PCB

COM Telpas termostats

COMP Invertora kompresors

DSP1 Digitālais displejs

EEV1/2 Elektriskais ekspansijas vārsts

E1 Zeme

EVU Nelietot

VENTILATORS DC ventilatora motors

Ferīta serde Ferīta serde

FM Plūsmas ātruma sensors

FS Plūsmas slēdzis

GND Zeme

H1, H2 Nelietot

HEAT1/HEAT2 Nelietot

HEAT3 Kartera sildītājs

CN
11

M
EL

NS

BR
ŪN

S
CO

M
M

PE
LĒ

KS

ZIL
S

M
W

-60
70

77
8-2
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Punkts Apraksts

HEAT5/HEAT6 Plākšņu siltummainis/izplešanās tvertnes sildlenta

H-Pro/L-PRO Augsta/zema spiediena slēdzis

HT/CL Sildīšanas režīms/dzesēšanas režīms (termostats)

H-SEN/L-SEN Augsta/zema spiediena sensors

IBH1 Nelietot

IBH2 Nelietot

Iekštelpu bloks Iekštelpu bloks

INVERTERA MODUĻA PLATINE Invertora moduļa PCB

K1, K2 Augstspiediena slēdzis

L Strāva

N Neitrāls

M1/M2 Tālvadības slēdzis

GALVENĀ VADĪBAS PLATINE Galvenā vadības PCB

IESLĒGTS/IZSLĒGTS Ieslēgts/Izslēgts

OUT1 Nelietot

P_c Nelietot

P_d Nelietot

P_o Nelietot

P_s Nelietot

PED MD PLATINE PED PCB

POWER Izeja

BAROŠANAS AVOTS Enerģijas padeve

SŪKŅIS Sūknis

SŪKŅIS-BP Saziņa ar mainīgas ātruma sūkni

Pw Ūdens spiediena sensors

RED Sarkans

S1, S2 Augstspiediena slēdzis

SG Nelietot

ST1 Nelietot

SV1 Nelietot

SV2 Nelietot

SV3 Nelietojiet

SV6 Drenāžas izvada sildlenta

T1 Ūdens izplūdes temperatūras sensors aiz papildu sildītāja

T1B Nelietot

T2 Plākšņu siltummaina ieplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas režīmā)

T2B Plākšņu siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas režīmā)

T3 Ribotā siltummaina temperatūras sensors

T4 Āra gaisa temperatūras sensors

T5 Nelietot

T52 Nelietot

TBH Vadības termināļu plāksne cilindru rezerves ierīcei

Tbt Nelietot

TL Ribotā siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors (dzesēšanas režīmā)

T Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

Tp Kompresora izplūdes temperatūras sensors

Tsolar Nelietot

TW-in Sildīšanas atgriezes temperatūras sensors

TW-out Sildīšanas plūsmas temperatūras sensors

Tw2 Nelietot

XT1 Termināls
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Pozīcija Apraksts

XYE Autobusa savienojums

Y/G Dzeltena/zaļa

5 Produkta apraksts

5.1 Datu 
plāksnīte

14. att.

Datu plāksnei jābūt pieejamai jebkurā brīdī. Tā identificē produktu un satur svarīgu informāciju:

izstrādājuma tips

ražošanas datums (gads – nedēļa)
sērijas numurs
IP: starptautiskais aizsardzības pakāpes marķējums
Pe h: siltumsūkņa elektriskā jauda (nominālajā režīmā)
Pe bK: elektriskā rezerves jauda
Pth / COP siltumsūkņa siltuma jauda/efektivitātes koeficients (nominālajā režīmā)
Ta: āra gaisa temperatūras robežvērtība
Twh: ūdens temperatūras robežvērtība
PSwh: maksimālais ūdens spiediens
Ref: aukstuma aģenta tips
GWP / tCO₂eq: globālās sasilšanas potenciāls / aukstuma aģenta daudzums tonnās 
CO₂ekvivalenta
PS HP: maksimālais spiediens normālā darbībā
Pmax: maksimālais spiediens, pie kura iedarbojas drošības spiediena samazināšanas vārsts

Nekad nenovietojiet vai neaizklājiet datu plāksni un uzlīmes.

Datu plāksnei un uzlīmēm jābūt salasāmām visā produkta kalpošanas laikā.

5.2 Āra bloka galvenās sastāvdaļas

15. att.

MW-6070794-1

M
W

-60
70

70
6-1

1 Ventilators
2 Invertora vadības bloks
3 Galvenā vadības kaste
4 Hidrauliskais modulis

5 Kompresors
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16. att. MONO AWHP3R 4 MR – MONO AWHP3R 6 
MR

17. att. MONO AWHP3R 8 MR – MONO AWHP3R 11 MR 
– MONO AWHP3R 11 TR – MONO AWHP3R 13 
MR – MONO AWHP3R 13 TR

6

6

M
W

-60
70

70
7-3

M
W

-60
70

85
2-1

1 Automātiskais gaisa izlaides vārsts
2 Ūdens ieplūdes caurule
3 Izplešanās tvertne
4 Dzesējošās gāzes caurule
5 Temperatūras sensors
6 Dzesējošā gāzes caurule
7 Plūsmas slēdzis
8 Cirkulācijas sūknis
9 Plākšņu siltummainis

10 Ūdens izplūdes caurule

11 Drošības spiediena samazināšanas 
vārsts

1 Automātiskais gaisa izlaides vārsts
2 Ūdens ieplūdes caurule
3 Izplešanās tvertne
4 Dzesējošās gāzes caurule
5 Temperatūras sensors
6 Dzesējošā gāzes caurule
7 Plūsmas slēdzis
8 Cirkulācijas sūknis
9 Plākšņu siltummainis

10 Ūdens izplūdes caurule

11 Drošības spiediena samazināšanas 
vārsts
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5.3 Kabeļu savienotājbloki

18. att. Galvenā vadības PCB

21. tabula

Numurs Termināls

bloks
Marķējums Paskaidrojums Terminālu bloka spriegums

spriegums

1 CN60 HEAT2 Nelietot

2 CN41 HEAT1 Nelietot

M
W

-60
70

69
9-1
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Numurs Termināls

bloks
Marķējums Paskaidrojums Terminālu bloka spriegums

spriegums

3 CN40 OUT1 Nelietot

4 CN62 HEAT3 Kārbas sildlentes savienojumu bloks 230 VAC

5 CN65 SV2 Nelietot

6 CN71 ST1 Nelietot 230 VAC

7 CN56 / Terminālu bloks apakšējās plāksnes sildlentes pieslēgšanai 230 V maiņstrāva

8 CN68 / Klemmu bloks drenāžas izplūdes sildlentes pieslēgšanai 230 VAC

9 CN28 SŪKŅIS Terminālu bloks mainīgas ātruma sūkņa barošanas ieejai

10 / / Dip slēdzis

11 DSP1 / Digitālais displejs

12 CN21 POWER Pieslēguma bloks barošanas avotam 230 VAC

13 CN48 MAINĀMĀ 

STRĀVA

Nelietot

14 CN67 DEBUG1 Terminālu bloks drukāto shēmu programmēšanai

15 CN44 EEV2 Terminālu bloks elektriskajam izplešanās vārstam 2

16 CN33 EEV1 Nelietot

17 CN49 CT1 Nelietot

18 CN16 T9O/T9I Nelietot

19 CN46 L-SEN Zema spiediena sensora savienojuma bloks 0–5 VDC

20 CN3 H-SEN Augstspiediena sensora savienojuma bloks 0–5 VDC

RS485 Nelietot21 CN35

ieslēgts/izslēgts Nelietot

22 CN43 COMM Terminālu bloks saziņai ar invertora moduli 0–5 VDC

23 CN34 T3 Terminālu bloks T3 temperatūras sensoram 0–3,3 V DC

24 CN45 T4 Terminālu bloks T4 temperatūras sensoram 0–3,3 V DC

25 CN7 TL Terminālu bloks TL temperatūras sensoram 0–3,3 V DC

26 CN5 Th Terminālu bloks temperatūras sensoram 0–3,3 V DC

27 CN50 Tp Terminālu bloks Tp temperatūras sensoram 0–3,3 V DC

T2 Terminālu bloks aukstuma aģenta šķidruma puses temperatūrai (sildīšanas režīms) 0–5 VDC28 CN47

T2B Terminālu bloks aukstuma aģenta gāzes puses temperatūras sensoriem
(dzesēšanas režīms)

0–5 VDC

TW_in Terminālu bloks plākšņu siltummaina ūdens ieplūdes temperatūras
sensoriem

0–5 VDC29 CN10

TW_out Terminālu bloks plākšņu siltummaina ūdens izplūdes temperatūras
sensoriem

0–5 VDC

30 CN39 T1 Terminālu bloks ūdens izplūdes temperatūras sensoriem 0–5 VDC

31 CN8 FS Terminālu bloks plūsmas slēdzim 0–12 VDC

32 CN53 H-PRO Terminālu bloks augstspiediena slēdzim

33 CN54 L-PRO Zema spiediena slēdža savienojuma bloks

34 CN17 PUMP_BP Terminālu bloks mainīgas ātruma sūkņa komunikācijai 0–5 VDC

K1,K2 Terminālu bloks augstspiediena slēdzim 0–5 VDC35 CN66

S1,S2 Terminālu bloks augstspiediena slēdzim 0–5 VDC

0~10 V Izejas ports 0–10 V 0–5 VDC

HT Vadības termināļu plāksne telpas termostatam (apkures režīms) 0–5 VDC

COM Telpas termostata barošanas termināļu bloks 0–5 VDC

36 CN31

CL Telpas termostata vadības termināļu bloks (dzesēšanas režīms) 0–5 VDC

SG Nelietot 0–12 VDC37 CN63

EVU Nelietot 0–12 VDC

38 CN61 M1 M2 Terminālu bloks attālinātajam slēdzim 0–12 VDC

39 CN9 / Nelietot



30

Numurs Termināls

bloks
Marķējums Paskaidrojums Terminālu bloka spriegums

spriegums

1,2 Papildu siltuma avota termināļu bloks

3,4 Savienojumu bloks saziņai ar vadu vadības bloku

5 Nelietot

6.7 Terminālu bloks termostata pārraides platnei

8 Nelietot

40 CN30

9.10 Terminālu bloks mašīnu kaskādei

1, 2 Terminālu bloks papildu siltuma avotam 230 VAC

3, 4, 17 Nelietot 230 VAC

5, 6, 18 Nelietot 230 VAC

7, 8, 19 Nelietot 230 VAC

9, 20 Nelietot 230 VAC

10, 21 Nelietot 230 VAC

11, 22 Nelietot 230 VAC

12, 23 Nelietot 230 VAC

13, 16 Nelietot 230 V maiņstrāva

14, 16 Nelietojiet 230 VAC

15, 17 Nelietot 230 VAC

41 CN11

24 Nelietot 230 VAC

IBH1 Nelietot 230 VAC

IBH2 Nelietot 230 VAC

42 CN22

TBH Vārsta papildu ierīces vadības termināļu plāksne 230 VAC

43 CN32 AC OUT Terminālu bloks transformatora barošanas avotam 230 VAC

44 CN42 HEAT6 Terminālu bloks iekšējai pretapledošanas elektriskajai sildlentei 230 VAC

45 CN29 HEAT5 Terminālu bloks iekšējai pret sasalšanas elektriskajai sildlentei 230 VAC

46 CN25 DEBUG2 Terminālu bloks drukāto shēmu programmēšanai

47 CN4 USB Terminālu bloks USB programmēšanai

48 CN27 EEV3 Terminālu bloks elektriskajam izplešanās vārstam

49 CN23 RH Savienojuma bloks mitruma sensoram

50 CN55 Gaismas Indikatora gaismas savienojuma bloks

51 CN20 FM Savienojuma bloks ūdens plūsmas sensora 0–5 VDC

52 CN37 PW Terminālu bloks ūdens spiediena devējam 0–5 VDC

53 CN24 Tbt Nelietot 0–5 VDC

54 CN13 T5/T1B Nelietot 0–5 VDC

55 CN26 TX Nelietot

56 CN38 T52 Nelietot 0–5 VDC

57 CN15 Tw2 Nelietot 0–5 VDC

58 CN18 Tsolar Nelietot 0–5 VDC

59 CN36 / Terminālu bloks termostata pārneses platnei 0–12 VDC

6 Uzstādīšana

6.1 Āra bloka iepakojuma stāvokļa pārbaude

Āra blokā ir viegli uzliesmojošs aukstuma aģents. Saņemot āra bloku, pārliecinieties, ka tas nav cietis 
no triecieniem, kas varētu izraisīt aukstuma aģenta noplūdi.
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6.2 Āra bloka uzstādīšanas vietas izvēle

Āra bloku uzstādiet tikai ārpus telpām. Āra bloka novietojumam jāatbilst drošības, pieejamības, 
ērtības un veiktspējas ieteikumiem.

1. Izvēloties uzstādīšanas vietu, ņemiet vērā šādus parametrus:
Āra bloka aizsardzības perimetrs
Minimālais attālums no sienām
Klimata apstākļi
Trokšņa piesārņojums
Maksimālais attālums no iekštelpu vienības

Normatīvās prasības

Skatīt

Iekštelpu vienības lietošanas rokasgrāmata

6.2.1 Aizsardzības perimetrs

Āra blokā ir R290 aukstuma aģents. Šis viegli uzliesmojošais aukstuma aģents ir blīvāks par gaisu un 
noplūdes gadījumā var uzkrāties pie zemes.

Lai nodrošinātu lietotāju drošību noplūdes gadījumā, ap āra bloku ir jāiezīmē aizsardzības perimetrs:

Nedrīkst būt iespējams, ka aukstuma aģents uzkrājas tādā apjomā, ka veidojas toksiska, 
nosmakošana izraisoša, sprādzienbīstama vai bīstama gaisotne.
Dzesējošais šķidrums nedrīkst iekļūt ēkās caur atvērumiem vai notekūdeņu tīklā.

Dzesējošajai vielai nedrīkst būt iespēja uzkrāties dobumos.

Aizsardzības perimetrs attiecas uz visiem uzstādīšanas veidiem, ieskaitot uzstādīšanu uz sienas, un 
sniedzas līdz zemei.

Aizsardzības zonā nedrīkst būt nekādas atvērtas vietas, kas ved uz mājas iekšpusi: durvis, logi, 
jumta logi, kupolveida logi, gaisa ventilācijas atveres, gaismas šahtas, pagraba ieejas vai 
kanalizācijas lūkas.
Aizsardzības perimetrā nedrīkst būt pastāvīgi aizdegšanās avoti, piemēram, spuldzes, elektriskie 
slēdži, elektriskās rozetes vai jebkādi citi pastāvīgi aizdegšanās avoti.
Aizsargperimetrā nedrīkst atrasties pagaidu aizdegšanās avoti, piemēram, zāles pļāvēji, grili, 
cigaretes vai jebkādi citi pagaidu aizdegšanās avoti.
Aizsargperimetrs nedrīkst robežoties ar alejām, autostāvvietām, kaimiņu zemes gabaliem vai 
sabiedriskajām teritorijām.

Briesmas
Ja iepakojumam ir redzamas bojājumu vai trieciena pēdas, āra bloku neuzstādiet.
Veiciet šādus pasākumus, lai novērstu jebkādu risku, kas saistīts ar aukstuma aģenta noplūdi:

1. Nekavējoties pārvietojiet āra bloku brīvā dabā, vismaz 6 metru attālumā no 
jebkāda aizdegšanās avota.

2. Pārvietojot un uzglabājot, turiet tālāk no uguns avotiem, īpaši no motorizētām vai 
elektriskām ierīcēm, tālruņiem un cigaretēm.

3. Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu, lai uzzinātu, kā rīkoties tālāk.

Ja ir notikusi aukstuma aģenta noplūde, tas izkliedēsies atmosfērā pēc dažām stundām. Pēc 
četrām stundām izmantojiet detektoru, lai pārliecinātos, ka aukstuma aģents vairs nav klāt.
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H

19. att. Uzstādīts uz zemes, zemes gabalā vai uz 
plakana jumta

20. att. Āra bloka uzstādīšana pie ārsienas

A Aizsardzības perimetrs

H Aizsardzības perimetra augstums: lielāks vai vienāds ar āra bloka 
augstumu attiecībā pret
zemes

21. att. Āra bloka uzstādīšana stūrī

A Aizsardzības perimetrs

H Aizsardzības perimetra augstums: lielāks vai vienāds ar āra bloka 
augstumu attiecībā pret
zemes

6.2.2 Minimālais attālums no sienām

Āra bloku jāuzstāda tālu no sienām, lai nodrošinātu tā pareizu darbību, pieejamību apkopes darbu 
veikšanai, kā arī īpašuma un cilvēku drošību.

Nekas nedrīkst traucēt brīvu gaisa cirkulāciju ap āra bloku (iesūknējamā un izplūstošā gaisa plūsmu).

500 mm 500 mm

A 1000 mm 1000 mm

H

MW-6070712-3

1000 mm

300 mm

500 mm 500 mm

H

A 1000 mm 500 mm

300 mm
1000 mm

500 mm

500 mm

1800 mm

M
W

-60
70

71
1-2

M
W

-60
70

71
3-4

A Aizsargperimetrs
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G

A

F

22. att. Ar šķērsli virsū

23. att. Bez šķēršļa augšā

Āra bloks Vienība A (1) B C D E F G H

MONO AWHP3R 4
MR

mm ≥ 100 ≥ 1000 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

MONO AWHP3R 6
MR

mm ≥ 100 ≥ 1000 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

MONO AWHP3R 8
MR

mm ≥ 100 ≥ 1000 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

MONO AWHP3R 11
MR

mm ≥ 100 ≥ 1500 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

MONO AWHP3R 11
TR

mm ≥ 100 ≥ 1500 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

MONO AWHP3R 13

MR
mm ≥ 100 ≥ 1500 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

MONO AWHP3R 13

TR
mm ≥ 100 ≥ 1500 ≥ 500 ≤ 500 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

(1) Aukstā laikā ņemiet vērā sniega segumu uz zemes.

E

H G

D

C

B

D

C

E

B

M
W

-60
70

71
6-3

M
W

-60
70

71
5-4
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24. att. Atstarpe starp āra blokiem

Āra bloks Vienība V W Y

MONO AWHP3R 4 MR mm ≥ 600 ≥ 2500 ≥ 500

MONO AWHP3R 6 MR mm ≥ 600 ≥ 2500 ≥ 500

MONO AWHP3R 8 MR mm ≥ 600 ≥ 2500 ≥ 500

MONO AWHP3R 11 MR mm ≥ 600 ≥ 3000 ≥ 500

MONO AWHP3R 11 TR mm ≥ 600 ≥ 3000 ≥ 500

MONO AWHP3R 13 MR mm ≥ 600 ≥ 3000 ≥ 500

MONO AWHP3R 13 TR mm ≥ 600 ≥ 3000 ≥ 500

Attālumu citos virzienos skatiet iepriekšējās diagrammās.

Skatīt arī

Uzstādīšana aukstā klimatā, 35. lpp.

6.2.3 Vispārīgie 
noteikumi

Papildus „aizsardzības perimetram” ir jāievēro šādi nosacījumi:

ārējo vienību turiet tālāk no uzliesmojošām vielām vai gāzēm.
Neatstājiet āra bloku netīrā, putekļainā vai korozīvā vidē.
Aizsargājiet āra bloku no vīteņaugiem un lapām, kas varētu bloķēt gaisa ieplūdi un izplūdi no āra 
bloka.
pārliecinieties, ka āra blokā neiekļūst kukaiņi, čūskas vai sīki dzīvnieki.
Regulāri pārbaudiet, vai savvaļas dzīvnieki nav bojājuši āra bloka cauruļvadus un vadus.

Svarīgi
Ja ir kādas pazīmes, kas liecina par dzīvnieku ietekmi, lūdziet profesionāļiem veikt pārbaudi un 
apkopi.

6.2.4 Ietekme no spēcīga vēja

25. att. Uzstādot āra bloku vietā, kas pakļauta spēcīgam vējam, pievērsiet īpašu uzmanību šādiem aspektiem:

Vēja ātrums 5 m/s vai lielāks pret āra bloka gaisa izplūdes atveri var izraisīt īssavienojumu (izplūstošā 
gaisa iesūkšanu), kam var būt šādas sekas:

darba jaudas pasliktināšanās
bieža apledojuma veidošanās sildīšanas režīmā.

darba pārtraukums spiediena paaugstināšanās dēļ.

V

MW-1002486-1
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6.2.5 Uzstādīšana piekrastes zonās

6.2.6 Ietekme no spēcīga saules starojuma

6.2.7 Uzstādīšana aukstā klimatā

26. att.

27. att.

Ja pret āra bloka priekšpusi pastāvīgi pūš spēcīgs vējš, pastāv risks, ka ventilators sāks darboties ar pārāk 
lielu ātrumu un sabojāsies.

Āra bloka gaisa ieplūdes atvere ir jāaizsargā no dominējošajiem vējiem. Ja uzstādīšanas vieta to 
neļauj:

novietojiet āra bloku tā, lai pēc iespējas samazinātu pretestību vējam
vai uzstādiet aizsargsienu aiz āra bloka. Šajā gadījumā ievērojiet ieteicamos attālumus no sienas.

Piekrastes zonās āra bloku ir jāaizsargā pret koroziju un jūras brīzi.
Korozija var saīsināt āra bloka kalpošanas laiku un ietekmēt tā darbību.

Neatstājiet āra bloku tiešā jūras vēja ietekmē.

Neuzstādiet āra bloku tiešā jūras tuvumā. Nepieciešams vismaz 500 metru attālums.

Āra bloka uzstādīšana tiešā saules gaismā var ietekmēt āra temperatūras mērījumus un āra bloka 
darbību. Laika gaitā var izbalēt arī āra bloka krāsa. Nodrošiniet āra blokam ēnu.

Ieteicams āra bloku novietot tā, lai tā aizmugure būtu vērsta pret sienu.

Uzstādiet nojumi virs āra bloka, lai ekstremālos laika apstākļos uz tā neuzkrātos sniegs.

Uzstādiet āra bloku uz augsta pjedestāla vai pie sienas, lai nodrošinātu atbilstošu atstarpi (vismaz 100 mm) 
starp āra bloku un vidējo sniega segumu.

Ja pastāv risks, ka no jumta var nokrist sniegs, ir jāuzstāda aizsargjumts vai pārsegs, lai aizsargātu 
siltumsūkni, caurules un vadus.

6.2.8 Akustiskā komforta nodrošināšana

Izvēloties āra bloka uzstādīšanas vietu, jāņem vērā akustiskais komforts.

Uzstādiet āra bloku tā, lai tas neatrastos guļamistabu un terašu tuvumā

Neuzstādiet āra bloku pret stikla sienu

100 mm

M
W

-60
70

72
7-2

M
W

-60
70

72
6-4



36

MW-1002463-3

28. att.

Āra bloks ir aprīkots ar elastīgu savienojumu, lai novērstu vibrāciju pārnesi uz ēku, tādējādi nodrošinot 
maksimālu akustisko komfortu.

Trokšņa līmenis mainās atkarībā no attāluma līdz āra blokam un izvēlētajam montāžas veidam.

1 2 3

1 Uzstādīšana uz zemes vai plakana jumta 3 Uzstādīšana ēkas stūrī

2 Uzstādīšana pie ēkas sienas

29. att.

MW-C000373-3

Ja āra bloks atrodas pārāk tuvu kaimiņiem, uzstādiet trokšņa samazināšanas ekrānu, lai samazinātu 
trokšņa piesārņojumu. Uzstādiet trokšņa samazināšanas ekrānu pēc iespējas tuvāk trokšņa avotam.
Šāda veida iekārtas jāuzstāda atbilstoši:

Tiesību aktiem

Spēkā esošajiem standartiem
Minimālajiem attālumiem attiecībā uz āra bloku
brīvai gaisa cirkulācijai āra bloka siltummainī

Āra bloka pieejamību apkopes darbu veikšanai

6.3 Sagatavošanās uzstādīšanai

30. att.

1. Izvēlieties montāžas veidu:
zemes montāža uz gumijas balstiem
montāža uz zemes ar šķērsstieni un gumijas balstiem
montāža uz sienas

uzstādīšana uz plakana jumta

Svarīgi
Uzstādīšana uz slīpas virsmas nav atļauta. Āra vienība jāuzstāda horizontāli.

2. Sagatavojiet grants pamatni kondensāta novadīšanai.
3. Sagatavojiet vietu āra vienībai un tās kronšteinam:

Āra bloku jānovieto uz līdzenas, stabilas virsmas, kas spēj izturēt tā svaru
Ūdens pieslēgumu konfigurācijai jānodrošina āra bloka drenāža (drenāžas vārsts zemākajā 
punktā)

Svarīgi

Ja vārsts ir uzstādīts ārpus telpām, jāņem vērā sasalšanas risks.

4. Uzstādiet kronšteinu.

Skatīt

izvēlētā stiprinājuma lietošanas rokasgrāmatu

MW-1002519-2

Brrrr
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6.3.1 Kondensāta novadīšana

31. att. Kondensāta novadīšana uz grants slāni

Pārliecinieties, ka uzkrātais kondensāts tiek novadīts vietā, kur nav sala.

Lai novērstu kondensāta sasalšanu, notekcaurulē var ievilkt pašregulējošu sildkabeļu (nav iekļauts 
piegādē), lai kondensāts varētu notecēt pa notekcauruli.
Atklātās notekas aizsardzības perimetrā nerada nekādu apdraudējumu drošībai.

A Betona bloki
B Pamati
C Iztukšošanas caurule
D Grants slānis

Notekcaurulei jābūt ievadītai pietiekami lielā grants slānī, lai kondensāts varētu brīvi aizplūst.

Skatīt arī

Zemes instalācijas sagatavošana, 37. lpp.

D

100 mm

6.3.2 Grunts instalācijas sagatavošana

32. att. Uzstādīšana bez šķērssijas

33. att. Uzstādīšana ar šķērssijām

1. Ierakstiet bedri zemē.
2. Ievietojiet notekcauruli, lai novadītu kondensātu.
3. Pievienojiet ūdeni caurlaidīga rupja šķembu slāni.

4. Izveidojiet betona blokus, kas piemēroti izvēlētajam piederumam uzstādīšanai uz 
zemes

5. Ieklājiet grants slāni starp pamatu lentēm, lai novadītu kondensātu.
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A Betona bloki
B Pamati
C Notekcaurule kondensāta novadīšanai
D Ūdeni caurlaidīgs rupjais šķembu slānis
E Gumijas stiprinājumi (piederums)
F Šķērssijas (piederums)

G Minimālais dziļums: 900 mm vietās, kur zeme sasalst; 600 mm
tur, kur zeme nesasalst

H Pamatu augstums jāpielāgo vietējiem apstākļiem. Šāds augstums nedrīkst būt
mazāks par 100 mm.
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6.4 Izpakojiet āra bloku

34. att.

 

6.5 Pārvadāšana

1. Pārgrieziet lentu.
2. Noņemiet kartonu.
3. Noņemiet aizsargpārsegu.
4. Pārbaudiet, vai ir pievienota piederumu kaste.

5. Pārgrieziet lenti.

6.5.1 Āra bloka pārvietošana ar celtni

Āra bloks ir liela izmēra ierīce. Tā pārvietošanai ar celtni ir nepieciešami daži piesardzības pasākumi.
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Uzmanību
Lai novērstu pārmērīgu sasvērumu, izstrādājuma smaguma centram un āķim jābūt vertikāli 
saskaņotiem.

35. att. A Papīra malu aizsargs A

B Papīra malu aizsargs B

1. Izmantojiet pacelšanas rīkus ar transporta siksnām vai piemērotu paliktņu ratiņus.

Āra vienības novietojums Darbība

Āra vienība uz paliktņa Ievietojiet transporta siksnas caur atvērumiem 
pa kreisi un pa labi
.

Āra bloka apakšā nav paliktņa Pārvadāšanas siksnas var ievietot pamatnes 
rāmī esošajās padziļinājumos, kas ir speciāli 
paredzēti šim nolūkam. Izmantojiet papīra 
malu aizsargu zem āra
vienību, paceļot āra bloku.

2. Pārbaudiet, vai iekārta nav bojāta transportēšanas vai uzglabāšanas laikā.
3. Ja ir radušies bojājumi, veiciet nepieciešamos pasākumus, lai novērstu aukstuma aģenta 

noplūdes risku, un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Skatīt arī

Izmēri un savienojumi, 17. lpp.

6.5.2 Āra bloka pārvietošana bez celtņa

Āra bloks ir smags un liela izmēra aparāts. Tā pārvietošanai ar rokām ir nepieciešami daži 
piesardzības pasākumi.
Āra bloka pacelšanai un pārvietošanai ir nepieciešami četri cilvēki.

1. Ņemiet vērā svara sadalījumu transportēšanas laikā. Āra bloks ir ievērojami smagāks 
kompresora pusē nekā ventilatora motora pusē.

Svarīgi
Pārvadāšanas laikā ārējo bloku nedrīkst ievērojami sasvērt, lai tas neapgāztos.

2. Aizsargājiet korpusa daļas no bojājumiem. Pacelot āra bloku, zem tā novietojiet papīra malu 
aizsargu.

3. Pārbaudiet, vai iekārta nav bojāta transportēšanas vai uzglabāšanas laikā.
4. Bojājumu gadījumā veiciet nepieciešamos pasākumus, lai novērstu aukstuma aģenta 

noplūdes risku, un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Skatīt arī

Izmēri un savienojumi, 17. lpp.

6.6 Āra bloka uzstādīšana

6.6.1 Āra bloka nostiprināšana uz pamatiem
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36. att. Uzstādīšana bez šķērssijas

37. att. Uzstādīšana ar šķērssijām

6.6.2 Siltummaina aizsardzības noņemšana

38. att.

1. Urbt caurumus betona pamatos.
2. Nostipriniet pretvibrācijas stiprinājumus.

3. Ja tiek izmantotas, nostipriniet šķērssijas uz gumijas stiprinājumiem.

Skatīt

Šķērssvītru uzstādīšanas rokasgrāmatu.

4. Nostipriniet āra bloku uz gumijas stiprinājumiem vai šķērssijām.

Svarīgi

Visi seši kāju stiprinājumi ir jānostiprina.

1. Noņemiet siltummaina aizsardzību.

Svarīgi

Rūpējieties, lai nesabojātu āra temperatūras sensoru.

2. Pārbaudiet siltummaina stāvokli.

6.6.3 Kompresora atbalsta noņemšana no āra vienībām MONO AWHP3R 11 MR - MONO AWHP3R 13 MR - MONO AWHP3R 11 TR - MONO 
AWHP3R 13 TR

Kompresora atbalsts notur aukstuma moduli vietā transportēšanas laikā. Tas ir jānoņem, kad āra bloks ir 
uzstādīts.

Svarīgi
Ja kompresora atbalsts netiks noņemts, garantija zaudēs spēku.
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x4

39. att.

6.6.4 Kondensāta novadīšanas šļūtenes pievienošana

40. att.

1. Noņemiet priekšējo paneli.
2. Noņemiet iekšējo paneli.
3. Noņemiet resti.
4. Noņemiet kompresora nodalījuma vāku.

5. Noņemiet kompresora atbalstu.

1. Ievietojiet kondensāta novadīšanas savienotājuzmavu (iekļauta piederumu kastē) īpašajā 
atvērumā.

2. Pagrieziet savienotājuzmavu, lai to nostiprinātu korpusā.
3. Pievienojiet kondensāta novadīšanas šļūteni savienotājam.

4. Pievienojiet kondensāta novadīšanas šļūtenes izvadi notekūdeņu novadīšanas 
sistēmai.

5. Pārliecinieties, ka kondensāts tiek novadīts pareizi. Ja nē, izmantojiet papildu 
novadīšanas atveri.

Skatīt arī

Izmēri un savienojumi, 17. lpp.

6.7 Hidrauliskie savienojumi

6.7.1 Minimālais ūdens daudzums

Ūdens tilpumam sistēmā jābūt pietiekamam, lai izvairītos no īslaicīgas darbības un nodrošinātu 
optimālu atkausēšanu.

Svarīgi
Minimālajam cirkulējošā ūdens daudzumam jābūt pieejamam jebkurā brīdī, pat ja nav 
siltumenerģijas pieprasījuma vai ja visi vārsti ir aizvērti.

Ja cirkulējošā ūdens tilpums nav pietiekams, ir nepieciešams uzstādīt bufertvertni ar papildu tilpumu.

22. tab. 35 °C lietošana – grīdas apsilde
MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO AWHP3R 
11
MR

MONO AWHP3R 
11
TR

MONO AWHP3R 
13
MR

MONO AWHP3R 
13
TR

Minimālais ūdens apjoms

apgrozībā (l)
27 29 77 81 81 91 91

Minimālais glikolūdens apjoms

ūdens cirkulācijā (l)
31 34 89 94 94 105 105

3 4

5

MW-6070791-01

2

1

2

1

3

MW-6070722-1
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23. tab. 45 °C lietošana – zemas temperatūras radiatori vai konvekcijas ventilatori
MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO AWHP3R 
11
MR

MONO AWHP3R 
11
TR

MONO AWHP3R 
13
MR

MONO AWHP3R 
13
TR

Minimālais ūdens apjoms

apgrozībā (l)
23 23 49 54 54 59 59

Minimālais glikozes

cukura ūdens cirkulācijā (l)
27 27 57 63 63 68 68

24. tab. 55 °C lietošana – zemas temperatūras radiatori
MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO AWHP3R 
11
MR

MONO AWHP3R 
11
TR

MONO AWHP3R 
13
MR

MONO AWHP3R 
13
TR

Minimālais ūdens apjoms

apgrozībā (l)
26 26 42 49 49 51 51

Minimālais glikolūdens apjoms

cirkulācijā (l)
30 30 49 57 57 59 59

25. tab. 65 °C lietošana – augstas temperatūras radiatori
MONO 
AWHP3R 4
MR

MONO 
AWHP3R 6
MR

MONO 
AWHP3R 8
MR

MONO AWHP3R 
11
MR

MONO AWHP3R 
11
TR

MONO AWHP3R 
13
MR

MONO AWHP3R 
13
TR

Minimālais ūdens apjoms
apgrozībā (l)

26 26 38 49 49 49 49

Minimālais glikolūdens apjoms
cirkulācijā (l)

30 30 44 57 57 57 57

6.7.2 Sildīšanas ūdens specifikācijas

Daudzos gadījumos siltumsūkni un apkures sistēmu var piepildīt ar ūdeni no ūdensvada, neveicot 
ūdens attīrīšanu.
Pirms apkures sistēmas piepildīšanas ir jāpārbauda ūdens kvalitāte:

Ūdenim jābūt dzidram un bez nogulsnēm, un tajā nedrīkst būt svešķermeņi, piemēram, 
metināšanas šuves, rūsas daļiņas, kaļķakmens, dubļi vai citas nogulsnes
Pildīšanas ūdens kvalitātei jāatbilst specifikācijām, kas norādītas tabulā zemāk:

26. tabula „   ” sildīšanas ūdens specifikācijas

Specifikācija Vērtība

Ūdeņraža potenciāls (pH) 7,5–9

Vadītspēja pie 20 °C < 500 μS/cm

Hlorīdi Mazāk par 50 mg/l

Citi komponenti Mazāk par 1 mg/l

20 °fH

11,2 °dH

Kopējais cietums

2,0 mmol/l

Vajadzības gadījumā pirms sistēmas piepildīšanas var attīrīt ūdeni no ūdensvada.
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Garantijas prasības netiek apmierinātas, ja netiek ievērotas norādītās vērtības vai trūkst kāda 
dokumentācija.

Skatīt arī
Sildīšanas kontūra piepildīšana ar ūdeni no ūdensvada, 54. lpp. Sildīšanas 
kontūra piepildīšana ar glikola ūdeni, 55. lpp.

6.7.3 Izplešanās tvertnes tilpums

Izplešanās tvertnes tilpumam jābūt saderīgam ar ūdens tilpumu kontūrā, ņemot vērā maksimālo 
temperatūru sildīšanas režīmā.

Francija: skatīt NF DTU 65.11

Ja āra blokā iebūvētā izplešanās tvertnes tilpums
(5 l) nav pietiekams, apkures kontūram pievienojiet ārējo tvertni.

27. tabula Grīdas apsildes tipa uzstādīšana: maksimālā temperatūra 40 °C

Ierīces tilpums (l)

75 100 125 150 175 200 225 250

Statiskais augstums Izplešanās tvertnes 
piepūšanas spiediens

Paplašināšanas tvertnes tilpums (l)

5 m 0,1 MPa (1 bar) 7 7 8 8 8 9 9 9

10 m 0,13 MPa (1,3 bar) 7 8 8 9 9 10 10 11

15 m 0,18 MPa (1,8 bar) 10 10 11 11 12 13 13 14

28. tabula Radiatora tipa uzstādīšana: maksimālā temperatūra 70 °C

Instalācijas tilpums (l)

75 100 125 150 175 200 225 250

Statiskais augstums Izplešanās tvertnes 
piepūšanas spiediens

Paplašināšanas tvertnes tilpums (l)

5 m 0,1 MPa (1 bar) 8 9 10 11 12 13 14 15

10 m 0,13 MPa (1,3 bar) 9 11 12 13 14 15 16 17

15 m 0,18 MPa (1,8 bar) 12 13 15 16 18 19 21 22

6.7.4 Plūsmas diapazons

Pārbaudiet, vai visos apstākļos ir nodrošināts minimālais plūsmas ātrums instalācijā. Šis ātrums ir 
nepieciešams atkausēšanas/papildu sildītāja darbības laikā.

Ja vienu vai vairākus sildīšanas kontūrus kontrolē tālvadības vārsti, minimālais ūdens plūsmas ātrums 
ir jānodrošina pat tad, ja visi vārsti ir aizvērt. Ja minimālais plūsmas ātrums netiek nodrošināts, tiks 
izraisītas kļūdas E0 un E8 (āra bloka atslēgšanās).

Āra bloks Plūsmas diapazons

MONO AWHP3R 4 MR 6,67 līdz 15 l/min

MONO AWHP3R 6 MR 6,67 līdz 20,83 l/min

MONO AWHP3R 8 MR 6,67 līdz 35 l/min

Uzmanību
Nepievienojiet sildīšanas ūdenim nekādus ķīmiskos produktus, pirms neesat konsultējies ar 
ūdens attīrīšanas speciālistu. Piemēram: antifrīzu, ūdens mīkstinātājus, produktus pH 
vērtības paaugstināšanai vai pazemināšanai, ķīmiskās piedevas un/vai inhibitorus. Tie var 
izraisīt siltumsūkņa darbības traucējumus un bojāt siltummaini.
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Āra bloks Plūsmas diapazons

MONO AWHP3R 11 MR

MONO AWHP3R 11 TR
11,67 līdz 41,67 l/min

MONO AWHP3R 13 MR

MONO AWHP3R 13 TR
11,67 līdz 50 l/min

6.7.5 Āra bloka pieslēgšana hidrauliskajai sistēmai

41. att. MONO AWHP3R 4 MR – MONO AWHP3R 6 
MR

42. att. MONO AWHP3R 8 MR – MONO AWHP3R 11 
MR – MONO AWHP3R 11 TR – MONO AWHP3R 
13 MR – MONO AWHP3R 13 TR

Svarīgi

Nepareiza ūdens ieplūdes un izplūdes atveru orientācija var izraisīt āra bloka darbības 
traucējumus.
Pieslēdzot uz vietas piegādātās caurules, nelietojiet pārmērīgu spēku un 
pārliecinieties, ka caurules ir pareizi izvietotas. Ūdens cauruļu deformācija var 
izraisīt iekārtas darbības traucējumus.

Ierīci drīkst izmantot tikai slēgtā ūdens sistēmā.

1. Pievienojiet piederumu maisiņā esošo Y filtru āra bloka ieplūdei. Ja nepieciešams, 
izmantojiet pagarinājumu.

Svarīgi
Ir obligāti jāuzstāda nogulumu filtrs. Y filtrs ir minimālā prasība. Nogulumi var sabojāt 
plākšņu siltummaini, un bez sieta var rasties aukstuma aģenta noplūdes risks.

Pievērsiet uzmanību Y filtra pareizajam plūsmas virzienam.

Skatīt
iekštelpu vienības uzstādīšanas rokasgrāmatu, lai noteiktu magnētiskā filtra novietojumu.

2. Pievienojiet plūsmas cauruli apkures kontūram.

Svarīgi
Pārliecinieties, ka plastmasas caurules ir pilnībā skābekļa necaurlaidīgas saskaņā ar 
DIN 4726.
Skābekļa difūzija cauruļvados var izraisīt pārmērīgu koroziju.

3. Pievienojiet apkures kontūra atgriezes cauruli.

4. Pievienojiet šļūteni no drošības spiediena samazināšanas vārsta izplūdes atveres uz 
kondensāta novadīšanas atveri.

Svarīgi
Glikola sistēmā drošības spiediena samazināšanas vārsts ir jāiztukšo saskaņā ar spēkā 
esošajiem vietējiem standartiem.
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6.7.6 Ūdens cauruļu izolācija

43. att.

6.7.7 Plūsmas slēdža žāvēšana

44. att.

Visa ūdens kontūra, ieskaitot visus cauruļvadus, ir jāizolē, lai novērstu kondensāta veidošanos 
dzesēšanas režīmā, sildīšanas un dzesēšanas jaudas samazināšanos, kā arī ārējo ūdens cauruļvadu 
sasalšanu ziemā.

Svarīgi

Izolācijas materiālam jābūt ar ugunsdrošības klasi B1 vai augstāku un tam jāatbilst 
visiem piemērojamajiem noteikumiem.
Blīvējuma materiāla siltumvadītspējai jābūt zemākai par

0,039 W/mK.

29. tab.

Cauruļvadu garums starp

ārējā un iekšējā bloka

Ieteicamais minimālais izolācijas

biezums

< 20 m 19 mm

20–30 m 32 mm

30–40 m 40 mm

40–50 m 50 mm

Ja āra gaisa temperatūra pārsniedz 30 °C un mitrums pārsniedz 80 % relatīvā mitruma, blīvējuma 
materiāla biezumam jābūt vismaz 20 mm, lai novērstu kondensāta veidošanos uz blīvējuma virsmas.

Transportēšanas laikā plūsmas slēdzī var iekļūt ūdens, ko nevar izsūknēt, un tas var sasalt, ja 
temperatūra ir pietiekami zema. Pirms āra bloka nodošanas ekspluatācijā plūsmas slēdzis ir jānoņem 
un jānožāvē.

1. Pagrieziet plūsmas slēdzi pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to noņemtu.
2. Pilnībā nožāvējiet plūsmas slēdzi

3. Uzstādiet plūsmas slēdzi atpakaļ, ievērojot uzstādīšanas virzienu, lai bultiņa būtu vērsta uz 
cirkulācijas sūkni.

6.8 Aizsardzība pret 
sasalšanu

6.8.1 Programmatūras 
aizsardzība

Normālā darbībā āra bloks, iekštelpu bloks un apkures kontūrs pret sala ietekmi tiek aizsargāti 
ar īpašām programmatūras funkcijām.

Papildu aizsardzība pret sala ietekmi ir nepieciešama, lai aizsargātu āra bloku gadījumā, ja 
ilgstoši nav elektrības un āra temperatūra ir zem nulles.

Programmatūra ir aprīkota ar īpašām funkcijām, lai aizsargātu visu sistēmu no sasalšanas, 
izmantojot siltumsūkni un papildu sildītāju (ja pieejams).

Šī vadības sistēma aizsargā ūdens puses siltummaini no ledus veidošanās. Ūdens puses 
siltummaina elektriskā sildītāja darbība tiek regulēta atbilstoši āra gaisa temperatūrai, ūdens puses 
siltummaina ieplūdes ūdens temperatūrai un ūdens puses siltummaina izplūdes ūdens 
temperatūrai.
Dzesēšanas režīmā, ja ūdens ieplūdes, ūdens izplūdes vai papildu siltuma avota ūdens izplūdes 
temperatūra ir zemāka par 4 °C, tiek ieslēgta aizsardzība pret sasalšanu.

MW-6070736-2
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Uzmanību
Programmatūras aizsardzība pret sasalšanu darbojas tikai tad, ja ārējai vienībai ir pievadīts 
strāvas padeve.

Uzmanību
Ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma gadījumā (10 stundas vai vairāk) pie negatīvām āra 
temperatūrām ir nepieciešama manuāla iztukšošana.

Sildīšanas/karstā ūdens režīmā, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 3 °C un ūdens ieplūdes, 
ūdens izplūdes vai papildu siltuma avota ūdens izplūdes temperatūra ir zemāka par 4 °C, tiek 
aktivizēta aizsardzība pret sasalšanu.

Skatīt arī

Ilgstošs strāvas padeves pārtraukums ziemā, 56. lpp.

6.8.2 Automātiskās drenāžas sistēmas aizsardzība

Uzstādiet divus pretiesaldēšanas vārstus apkures kontūra pieplūdes un atgriezes cauruļvados pēc 
iespējas tuvāk āra blokam, ārpus ēkas.

45. att.

c c

6.8.3 Glikola aizsardzība

46. att.

Antifrīza vārstiem jāatbilst šādām specifikācijām:

Vārstu atvēršana, ja apkures ūdens temperatūra ir +3 °C vai zemāka

Pietiekams caurplūdums, lai iztukšotu sistēmu, pirms tā var sasalt

Skatīt

Pretiesaldēšanas vārstu uzstādīšanas rokasgrāmatu

Automātiskajai iztukšošanas sistēmai jābūt aprīkotai ar diviem izolācijas vārstiem un diviem 
iztukšošanas vārstiem, kas paredzēti apkures kontūra āra daļas iztukšošanai.

a Pretiesaldēšanas vārsts
b Izolācijas vārsts

c Iztukšošanas vārsts

Glikola pievienošana apkures kontūram.

Lai pārbaudītu savietojamību, skatieties vietējos noteikumos un sistēmas komponentu rokasgrāmatās.

Uzmanību
Automātiskā drenāžas sistēma nav saderīga ar glikola izmantošanu.
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Uzmanību
Ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ir nepieciešama manuāla iztukšošana.

6.8.4 Manuālās iztukšošanas sistēmas aizsardzība

47. att. Divu izolācijas vārstu un divu iztukšošanas vārstu uzstādīšana, kas paredzēti apkures kontūra āra daļas 
iztukšošanai.

a Izolācijas vārsts

b Iztukšošanas vārsts

6.9 Elektriskie savienojumi

6.9.1 Elektriskās instalācijas pārbaude un sagatavošana

48. att.

6.9.2 Piesardzības pasākumi elektriskajai vadu 
instalācijai

1. Pirms jebkādu savienojumu izveides vienmēr atslēdziet elektriskās instalācijas 
strāvas padevi.

2. Izvēloties kabeļus un automātiskos slēdžus, ievērojiet spēkā esošo standartu prasības.

30. tabula Spēkā esošie standarti

Valsts Standarts

Francija NFC 15–100

Beļģija RGEI

3. Pārbaudiet pieejamā elektrotīkla specifikācijas un salīdziniet tās ar specifikācijām, kas norādītas 
uz ierīču datu plāksnītēm. Elektrotīkla specifikācijām jābūt saderīgām.

4. Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas un elektroshēmas, kas pievienotas ierīcei.
5. Izvēlieties kabeļus, kas tiks izmantoti dažādiem savienojumiem. Kabeļu šķērsgriezumiem ir 

jābūt:
Atbilst instalācijas prasībām
Ievērojiet spēkā esošos standartus, lai iekārta izturētu maksimālo strāvas stiprumu
Ņemiet vērā attālumu starp ierīcēm un elektrosadales skapi
Ņemiet vērā zemējuma sistēmu

6. Ierīci pieslēdziet caur ķēdi ar daudzpolu slēdzi, kura atvērtā stāvoklī atstarpe ir lielāka par 3 
mm. Instalācijai jābūt aprīkotai ar galveno slēdzi.

7. Pirms jebkādu elektrisko savienojumu izveides pārbaudiet aizsargzemējuma atbilstību.

Svarīgi

Pēc strāvas atslēgšanas pagaidiet 5 minūtes, pirms to ieslēdzat atkal.

Ir aizliegts uzstādīt avārijas apstādināšanas slēdžus, attālinātos slēdžus ierīces apstādināšanai, 
ieskaitot automātiskos slēdžus, kontaktorus un relejus, 2 metru attālumā no ierīces.
Vadu pieslēgšana jāveic saskaņā ar iekārtai pievienoto vadu shēmu un turpmāk sniegtajām 
instrukcijām.

Uzmanību
Tikai kvalificēts speciālists ir pilnvarots veikt darbus ar instalācijas elektriskajām daļām.

MW-1002374-1
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9x

Brīdinājums

Elektriskās strāvas trieciena risks. 
Apdeguma risks.

6.9.3 Piekļuve galvenajai vadības kārbai

49. att.

 Izmantojiet atsevišķu strāvas avotu. Neaizvienojiet iekārtu ar strāvas padeves kabeli, pārsprieguma 
aizsargu vai telefona zemējumu.

 Pieslēdziet āra bloka barošanas avotu tieši pie elektrosadales skapja bez papildu filtra.
Aizliegts uzstādīt fāžu taisngriezi.

 Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, uzstādiet atlikušās strāvas ierīci (30 mA).
 Uzstādiet atlikušās strāvas ierīci (RCD), kas ir saderīga ar augstām harmonikām, lai nodrošinātu 

strāvas padevi āra vienības „invertoram” un novērstu nevajadzīgu izslēgšanos.

 Uzstādiet nepieciešamos automātiskos slēdžus.
Elektroenerģijas padeves kabelis un sakaru kabelis

 Izmantojiet tikai vara vadus.
 Izmantojiet ekranētus sakaru kabeļus, tostarp XYE līniju starp āra un iekštelpu vienību.
 Strāvas padevei izmantojiet H07RN-F dubulti izolētu daudzvadu kabeli.
 Barošanas kabeļus un sakaru kabeļus novietojiet atsevišķi. Barošanas kabeļus un sakaru kabeļus 

nedrīkst novietot vienā apvalkā, lai izvairītos no elektromagnētiskajiem traucējumiem.
 Nekad nesaspiežiet vadu kopnes un nodrošiniet, ka vadu izvietojums ir pietiekami attālināts no 

cauruļvadiem un asām malām.
 Nostipriniet elektriskos kabeļus ar kabeļu skavām.

 Pārliecinieties, ka uz savienojumiem netiek izdarīts ārējs spiediens.

Lai piekļūtu PCB un elektriskajiem termināļu blokiem, ievērojiet zemāk minētos norādījumus.

1. Noņemiet priekšējo paneli.
2. Noņemiet iekšējo paneli.

3. Noņemiet galvenās vadības kārbas vāku.
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L1 L2 L3

A X/HA Y/HB E

6.9.4 Elektrisko ķēžu pieslēgšana

50. att.

DIFF

A tips
/ Tips B

DISJ

B tips
/ Tips C

230 V~

230 V~

CN30

1,2–1,5 N·m

CN30

   

4 / 6 kW :

8 kW:
3 x 2,5 mm²

3 x 4 mm² BUS
11 / 13 kW: 3 x 6 mm²

3 x 0,75 mm² 
ekranēts
< 30 m

Kabeļu šķērsgriezumi ir norādīti tikai orientējoši.

MW-6070780-5

Svarīgi
Lai izvairītos no sakaru traucējumiem, iekštelpu un āra bloka savienošanai izmantojiet ekranētu kabeli.

BUS Āra bloka savienojuma BUS ekranēts
DIFF Atlikušās strāvas ierīce (RCD)

Ekranēts kabelis savienojumam ar āra
vienībai

DISJ Aizsardzības automāts Iekštelpu vienība Iekštelpu vienība

6.9.5 Kabeļu novietojums

0–40 V kabeļi ir jānošķir no 230/400 V kabeļiem.

Iekštelp
u 

vienība

400 V 3N~

T1 T2 E1 H H2

400 V 3N~ (±10 %)

11 / 13 kW: 30 mA 16 A

230 V~ (±10 %)

4 / 6 kW : 30 mA 16 A

8 kW: 30 mA 20 A

11 / 13 kW : 30 mA 32 A

400 V 3N~
11 / 13 kW: 5 x 2,5 mm²
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51. att.

6.9.6 Āra bloka pieslēgšana elektrotīklam

Saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem ir iespējams izmantot 230 V fāzi trīsfāzu elektrosadales skapī.

Āra bloka elektriskā pieslēgšana jāveic, izmantojot atsevišķu ķēdi. Pirms pieslēgšanas pārbaudiet, vai 
kabeļa šķērsgriezums un elektrosadales skapja automātiskais slēdzis ir piemēroti.

MW-6070740

4 / 6 kW

230–400 V 0–40 V 
230–400 V

0–40 V

8 / 11 / 13 kW

230–400 V

0–40 V
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L
N

L1 
L2 
L3

N

Briesmas

Zemējuma vadam jābūt par 10 mm garākam nekā N un L vadiem.

52. att.

230 V~ 400 V 3N~

L1 L2 L3 L Dzīvā Zeme

N Neitrāls

1. Pievienojiet vadus atbilstošajām spailēm.

2. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, pārliecinieties, ka vadu garums starp kabeļu 
skavu un savienotājblokiem ir tāds, ka strāvas vadi tiek nostiepti pirms zemējuma vada.

3. Ievietojiet kabeli vilces aizsardzības ierīcē.
4. Pielāgojiet kabeļa garumu.

5. Pareizi pievelciet skrūves.
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6.9.7 Pievienojiet āra bloku iekštelpu blokam

53. att. Iekštelpu vienība Iekštelpu bloks

1. Ievietojiet kabeli kabeļu skavā.

2. Pievienojiet ekranētu BUS kabeli (minimālais diametrs: 3 x 0,75 mm2) starp āra vienības CN30 
X/HA – Y/HB – E savienojumu bloku un iekštelpu vienības savienojumu bloku.

3. Pielāgojiet kabeļa garumu. Pieskrūvējiet skrūves, lai nostiprinātu kabeli.

6.9.8 Pieslēgums citiem papildu komponentiem

Drenāžas cauruļu sildlentes vadu pieslēgšana

54. att. A Sildlenta

Drenāžas cauruļu sildlentei jauda nedrīkst pārsniegt 40 W. Darba strāva ir līdz 200 mA, barošanas 
spriegums 230 VAC.
Izmantojiet kabeļu skavas

Svarīgi
Lai novērstu aukstuma aģenta vai kukaiņu iekļūšanu elektriskajā vadības skapī un 
ugunsgrēka izraisīšanu, pēc vadu pieslēgšanas uzmava jānostiprina ar kabeļu skavu 
(piederums)

Iekštelp

u
vienība

MW-6070803-2

CN30
CN30

X/HA Y/HB E T1 
T2 E1 H H2

MW-6070742-1

A

CN
68
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6.10 Uzstādiet atpakaļ āra bloka paneļus

55. att.

 

6.11 Ēkas ieejas vietu hermētiska 
noslēgšana

56. att.

MW-1002487-4

1. Uzstādiet galvenās vadības kārbas vāku.
2. Uzstādiet iekšējo paneli.

3. Uzstādiet priekšējo paneli.

Āra blokā ir viegli uzliesmojošs aukstuma aģents. Ja notiek noplūde aukstuma aģenta kontūrā, šis 
aukstuma aģents nedrīkst iekļūt ēkas iekšienē.
Pēc ūdens un elektrības pieslēgumu izveides:

1. Pārbaudiet, vai sensoru kabeļi (0–40 V) ir atdalīti no 230/400 V kabeļiem.

2. Aiztaisiet sienas atvērumus.

Svarīgi
Nenovietojiet savienojuma caurules tiešā saskarē ar sienu, lai nodrošinātu, ka siltumsūkņa 
radītās vibrācijas netiek pārnestas uz sienu.

3. Aiztaisiet to vadu galus, pa kuriem iet elektrokabeļi un sildīšanas caurules.

6.12 Sildierīces skalošana un piepildīšana ar ūdeni no ūdensvada

6.12.1 Jaunu un mazāk nekā 6 mēnešus vecu sistēmu skalošana

Pirms apkures sistēmas piepildīšanas ir svarīgi no sistēmas iztīrīt visus atliekus (varu, hermētiķi, lodēšanas 
plūsmu).

1. Iztīriet sistēmu, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli.

2. Sistēmu jāskalo ar ūdens daudzumu, kas vismaz trīs reizes pārsniedz sistēmā esošo ūdens 
tilpumu (līdz ūdens kļūst dzidrs un tajā vairs nav redzamas piemaisījumi).

3. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, iztīriet filtrus.

6.12.2 Esošās instalācijas skalošana

Pirms apkures sistēmas piepildīšanas ir svarīgi noņemt visus nogulumu nogulsnējumus, kas gadu gaitā ir 
uzkrājušies apkures kontūrā.

1. No sistēmas noņemiet visus nogulsnējumus.
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Uzmanību

Etilēnglikols un propilēnglikols ir toksiski.

Uzmanību
Glikols var izraisīt sistēmas koroziju. Ja glikols bez inhibitoriem nonāk saskarē ar skābekli, 
tas kļūst skābs. Šo korozijas procesu paātrina varš un augsta temperatūra. Skābais glikols 
bez inhibitoriem iedarbojas uz metāla virsmām, veidojot galvaniskās korozijas elementus, 
kas var nodarīt nopietnus bojājumus sistēmai.

Tāpēc ir svarīgi ievērot šādus soļus:

Uzticiet ūdens apstrādi kvalificētam speciālistam;
Izvēlieties glikolu ar korozijas inhibitoriem, lai neitralizētu skābes, kas veidojas glikolu 
oksidācijas rezultātā;
Nelietojiet automobiļu glikolu, jo tā korozijas inhibitoriem ir ierobežots darbības laiks un 
tie satur silikātus, kas var piesārņot vai bloķēt sistēmu;
Nelietojiet cinkotus cauruļvadus glikola sistēmās, jo tie var izraisīt noteiktu 
komponentu nogulsnēšanos glikola korozijas inhibitorā.

2. Sistēmu izskalojiet ar vismaz trīskārtīgu centrālās apkures sistēmā esošā ūdens daudzumu (līdz 
ūdens kļūst dzidrs un tajā vairs nav piemaisījumu).

3. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, iztīriet filtrus.

6.12.3 Sildierīces kontūra piepildīšana ar ūdeni no ūdensvada

Pēc sistēmas skalošanas un pārbaudes, vai filtri ir tīri, apkures kontūrs jāpiepilda ar ūdeni no 
ūdensvada.

1. Piepildiet sistēmu, līdz spiediens sasniedz 0,15–0,2 MPa (1,5–2 bar).
Nolasiet spiedienu, izmantojot spiediena mērītāju.

2. Pārbaudiet apkures kontūra hermētiskumu.

3. Lai nodrošinātu optimālu darbību, pilnībā izlaidiniet sistēmu.

Skatīt arī

Sildīšanas ūdens specifikācijas, 42. lpp.

6.13 Sildierīces skalošana un piepildīšana ar glikola ūdeni

6.13.1 Instalācijas skalošana pirms piepildīšanas ar glikola ūdeni

Pirms apkures sistēmas piepildīšanas no sistēmas ir jāizvāc visi atlieki (varš, hermētiķis, lodēšanas 
plūsma) un visi nogulumu nogulsnējumi, kas uzkrājušies apkures kontūrā (esošajām sistēmām).

1. Notīriet kontūru saskaņā ar glikola ražotāja norādījumiem.

2. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, iztīriet filtrus.

6.13.2 Ieteikums pirms piepildīšanas ar glikola ūdeni

Svarīgi
Lai pārbaudītu savietojamību, ievērojiet vietējos noteikumus un sistēmas komponentu 
rokasgrāmatas.

Glikols pazemina ūdens sasalšanas punktu.

Svarīgi
Glikols absorbē mitrumu no vides, tāpēc ir svarīgi izvairīties no glikola lietošanas, ja tas ir 
pakļauts gaisa iedarbībai. Ja glikols paliek atklātā veidā, tā ūdens saturs palielinās, 
samazinot glikola koncentrāciju un potenciāli izraisot hidraulisko komponentu sasalšanu. Lai 
to novērstu, veiciet piesardzības pasākumus un samaziniet glikola saskari ar gaisu.
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Izmantojamā glikola veids ir atkarīgs no tā, vai sistēmā ir karstā ūdens tvertne:

31. tabula

Ja Tad

Sistēmā ir karstā ūdens tvertne Izmantojiet tikai propilēnglikolu(1)

Sistēmā NAV karstā ūdens tvertnes Var izmantot vai nu propilēnglikolu((1)),vai etilēnglikolu

(1) Propilēnglikols, ieskaitot nepieciešamos inhibitorus, atbilstoši standartam EN 1717 ietilpst III kategorijā.

Nepieciešamā glikola koncentrācija ir atkarīga no zemākās paredzamās āra temperatūras un no tā, vai 
vēlaties aizsargāt sistēmu pret pārsprāgšanu vai sasalšanu. Lai novērstu sistēmas sasalšanu, ir 
nepieciešams lielāks glikola daudzums.
Pievienojiet glikolu saskaņā ar zemāk esošo tabulu.

Paredzamā zemākā āra temperatūra Aizsardzība pret pārsprāgšanu(1) Aizsardzība pret sasalšanu(2)

–5 °C 10 15

–10 °C 15 25

–15 °C 20 % 35

–20 °C 25 % nav datu (3)

–25 °C 30 nav datu (3)

–30 °C 35 nav datu (3)

(1) Glikols var novērst cauruļvadu plīšanu, bet nevar novērst šķidruma sasalšanu cauruļvados.
(2) Glikols var novērst šķidruma sasalšanu cauruļvados.
(3) Lai novērstu sasalšanu, ir nepieciešami papildu pasākumi.

Svarīgi

 Nepieciešamā koncentrācija var atšķirties atkarībā no izmantotā glikola veida. VIENMĒR 
salīdziniet iepriekšējā tabulā norādītās prasības ar glikola ražotāja sniegtajām 
specifikācijām. Ja nepieciešams, ievērojiet glikola ražotāja noteiktās prasības.

 Pievienotā glikola koncentrācija NIKAD nedrīkst pārsniegt 35 %.
 Ja sistēmā esošais šķidrums ir sasalcis, sūknis NESPĒS iedarboties. Lūdzu, ņemiet 

vērā, ka vienīgi sistēmas pārsprāgšanas novēršana var nenovērst sistēmā esošā 
šķidruma sasalšanu.

 Ja sistēmā paliek stāvošs ūdens, ir ļoti iespējams, ka tas sasals un izraisīs sistēmas 
bojājumus.

Glikola pievienošana ūdens kontūram samazina sistēmas maksimāli pieļaujamo ūdens tilpumu

6.13.3 Sildīšanas kontūra piepildīšana ar glikola ūdeni

1. Piepildiet sistēmu, izmantojot uzpildes staciju ar glikola un ūdens maisījumu, līdz tiek 
sasniegts spiediens no 0,15 līdz 0,2 MPa (1,5 līdz 2 bar).

2. Pārbaudiet visu sildīšanas kontūra savienojumu un blīvju hermētiskumu.
3. Pirms nodošanas ekspluatācijā pilnībā izlaidiniet gaisu no āra bloka un sistēmas.

4. Pilnībā izlaidiniet āra bloku un instalāciju vēlreiz pēc vairāku stundu darbības augstā darba 
temperatūrā.

 Tas noņem jebkādus mazos gaisa burbuļus, kas veidojušies glikola ūdenī augstās darba 
temperatūrās.

5. Vēlreiz vizuāli pārbaudiet visu sildīšanas kontūra savienojumu un blīvju hermētiskumu pēc 
vairāku stundu darbības pie augsta darba spiediena.
Monopropilēnglikols izplūst vieglāk nekā ūdens. Spiediena pārbaudes negarantē, ka nebūs 
noplūdes, kad sistēma tiks piepildīta ar glikola ūdeni zem spiediena.
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Skatīt arī

Sildīšanas ūdens specifikācijas, 42. lpp.

6.14 Ūdens kontūra pārbaude

7 Lietošanas instrukcijas

Ir jāievēro šādi nosacījumi:

Maksimālais ūdens spiediens ir mazāks vai vienāds ar 3 bar.
Maksimālā ūdens temperatūra ir mazāka vai vienāda ar 75 °C atkarībā no drošības 
ierīces iestatījuma.
Sistēmas zemākajos punktos jāuzstāda iztukšošanas vārsti, lai apkopes laikā nodrošinātu 
kontūra pilnīgu iztukšošanu.
Gaisa izlaides vārsti jāuzstāda sistēmas augstākajos punktos. Gaisa izlaides vārstiem jāatrodas 
vietās, kas ir viegli pieejamas apkopes veikšanai.

7.1 Piesardzības pasākumi attiecībā uz āra bloka novietojumu

Āra blokā ir viegli uzliesmojošs aukstuma aģents.

Visā produkta ekspluatācijas laikā ievērojiet piesardzības pasākumus saistībā ar āra bloka novietojumu:

Nodrošiniet brīvu gaisa cirkulāciju ap āra bloku (ieplūdes un izplūdes vietās).
Neuzstādiet nekādas konstrukcijas ārējā bloka aizsardzības zonā (piemēram, logu, dārza 
nojumi, autostāvvietu vai āra apgaismojumu).
No aizsargperimetra atturieties no jebkādiem iespējamiem dzirksteļu avotiem (piemēram, 
degošas cigaretes, zāles pļāvēja, grila vai novietotas automašīnas).
Neuzglabājiet un neapstrādājiet korozīvus produktus āra bloka tuvumā (piemēram, aerosolus, 
hlorētus tīrīšanas līdzekļus, krāsas vai ceļu sāli).

Skatīt arī

Aizsargperimetrs, 31. lpp.

7.2 Ilgstošs strāvas padeves pārtraukums ziemā

Ilgstošs strāvas padeves pārtraukums, ja āra temperatūra ir zem nulles, var bojāt jūsu apkures 
sistēmu. Atkarībā no jūsu sistēmas konfigurācijas var būt nepieciešama rīcība:

Iekārta ar glikolu: nav nepieciešama nekāda rīcība.
Iekārta, kas aprīkota ar pretiesaldēšanas vārstiem: ilgstoša elektroenerģijas padeves 
pārtraukuma (10 stundas vai vairāk) laikā, ja āra temperatūra ir zem nulles, iztukšojiet apkures 
sistēmas āra daļu.
Ja sistēma ir bez glikola un nav aprīkota ar pretiesaldēšanas vārstiem: iztukšojiet apkures sistēmas 
āra daļu.

Svarīgi
Ja rodas šaubas par iztukšošanas un piepildīšanas procedūru, sazinieties ar uzstādītāju.

7.3 Sniega notīrīšana ap āra vienību

Sniegs, kas uzkrājies ap āra vienību, var pasliktināt tās darbību.

1. Regulāri pārbaudiet, vai ap āra bloku nav uzkrājies sniegs.

2. Vajadzības gadījumā notīriet sniegu.
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Briesmas
Iespējams savainoties ar ierīces aizmugurē esošo ribu asajām malām.

Brīdinājums

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas elektrisko komponentu kārbas daļas ir karstas.
Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka riska, neapšļakstiet āra 
bloku ar ūdeni.
Neatstājiet āra bloku bez uzraudzības, ja ir noņemts apvalks.

7.4 Āra bloka tīrīšana

Aizsērēšana ar putekļiem un citām daļiņām pasliktina siltumsūkņa darbību. Divreiz gadā pārbaudiet 
siltumsūkņa tīrību.

1. Noņemiet lapas, kas ir ieķērušās ierīces aizmugurē esošajos ribveida radiatoros.

8 Tehniskā apkope

8.1 Drošības pasākumi apkopes laikā

2. Noņemiet putekļus un netīrumus ar mīkstu suku vai rokas slotu.

3. Notīriet āra bloka ārpusi, izmantojot mitru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli.

Lai garantētu iekārtas optimālu darbību, ir nepieciešamas regulāras pārbaudes un 
apsekošanas noteiktos intervālos.

8.2 Tehniskās apkopes 
pārbaudes saraksts

Svarīgi

 Pirms veikt jebkādus apkopes vai remonta darbus, pieskarieties ierīces metāla daļai, lai 
novērstu statisko elektrību un pasargātu drukāto shēmu.

 Bez regulāras apkopes ierīces darbības rādītāji var pasliktināties, un pakāpeniski var palielināties 
detaļu bojājumu risks.

32. tabula Pēc uzstādītāja norādījumiem

Punkti Ieteicamais biežums

Vispārīgi

Pārbaudiet, vai visas detaļas atrodas pareizā stāvoklī. Reizi gadā

Tīriet iztvaikotāju Reizi gadā

Hidrauliskā sistēma

Pārbaudiet, vai ūdens spiediens ir pietiekams. Reizi gadā

Notīriet ūdens sistēmas sietu. Reizi gadā

Pārbaudiet, vai plūsmas slēdzis darbojas pareizi. Reizi gadā

Pārbaudiet, vai drošības spiediena samazināšanas vārsts (ūdens sistēmā) darbojas pareizi. Reizi gadā

Uzmanību

Siltumsūkni nedrīkst tīrīt ar augstspiediena mazgātāju.

Uzmanību

Nedeformējiet un nesabojājiet ribas.

Briesmas

Elektriskās strāvas trieciena risks.
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Punkti Ieteicamais biežums

Pārbaudiet, vai drošības spiediena samazināšanas vārsts (karstā ūdens kontūrā) darbojas pareizi

.
Reizi gadā

Pārbaudiet, vai ūdens kontūrā nav ūdens noplūdes. Reizi gadā

Pārbaudiet, vai ir pieejams pret sala aizsardzības šķidrums un vai tas ir labā stāvoklī. Reizi gadā

Pārbaudiet, vai karstā ūdens tvertnes rezerves sildītājs ir tīrs un

labā stāvoklī.
Reizi gadā

Vadu un elektriskās detaļas

Pārbaudiet, vai temperatūras sensors darbojas pareizi. Reizi gadā

Pārbaudiet, vai instalācijas vadu un kabeļu stāvoklis ir labs. Reizi gadā

Pārbaudiet, vai kontaktori un automātiskie slēdži darbojas pareizi. Reizi gadā

Dzesējošā šķidruma kontūrs

Pārbaudiet, vai aukstuma aģenta kontūrā nav aukstuma aģenta noplūdes. Reizi gadā

8.3 Apkopes informācija

8.3.1 Uzlīme par aukstuma aģenta klātbūtni

8.3.2 Noplūdes noteikšanas metodes

8.3.3 Dzesēšanas iekārtu pārbaude

Pārliecinieties, ka uz iekārtas ir uzlīmētas atbilstošas uzlīmes, kas norāda, ka iekārtā ir uzglabāts 
uzliesmojošs aukstuma aģents.

Sistēmās, kurās ir uzliesmojoši aukstuma aģenti, par pieņemamām tiek uzskatītas šādas noplūdes 
noteikšanas metodes. Uzliesmojošu aukstuma aģentu noteikšanai jāizmanto elektronisks noplūdes 
detektors, taču tā jutība var būt nepietiekama vai detektors var būt jāpārkalibrē. (Noteikšanas iekārtas 
jākalibrē telpā, kurā nav aukstuma aģentu.) Jāpārliecinās, ka detektors nav potenciāls aizdegšanās 
avots un ir piemērots konkrētajam aukstuma aģentam. Noplūdes noteikšanas iekārtas jāiestata uz 
noteiktu procentuālo daļu no aukstuma aģenta apakšējās uzliesmošanas robežas (LFL) un jākalibrē tā, 
lai tās būtu piemērotas izmantotajam aukstuma aģentam. Jāpārliecinās par atbilstošo gāzes 
procentuālo daļu (maksimums 25 %). Noplūdes noteikšanas šķidrumi ir piemēroti lietošanai ar lielāko 
daļu aukstuma aģentu, taču nedrīkst izmantot hloru saturošus tīrīšanas līdzekļus, jo hlors var reaģēt ar 
aukstuma aģentu un izraisīt vara cauruļu koroziju. Ja ir aizdomas par noplūdi, visas atklātās liesmas ir 
jānoņem vai jānodzēš. Ja tiek konstatēta aukstuma aģenta noplūde un ir nepieciešama cietlodēšana, 
viss aukstuma aģents ir jāizsūknē no sistēmas vai jāizolē (ar aizbīdņu palīdzību) sistēmas daļā, kas 
atrodas tālu no noplūdes vietas. Pēc tam sistēmā gan pirms, gan cietlodēšanas procesa laikā ir jāizpūš 
skābekļa nesaturošs slāpeklis (OFN).

Ja ir jāmaina elektriskās detaļas, tām jābūt piemērotām paredzētajam mērķim un atbilstošām 
pareizajām specifikācijām. Vienmēr ievērojiet ražotāja apkopes un servisa norādījumus. Ja rodas 
šaubas, lūdziet palīdzību ražotāja tehniskajā nodaļā.

Pārbaudiet iekārtas, kurās tiek izmantoti uzliesmojoši aukstuma aģenti.

Iepildāmā aukstuma aģenta daudzums ir atkarīgs no telpas lieluma, kurā ir uzstādītas 
aukstuma aģentu saturošas detaļas.
Ventilācijas iekārtām un izplūdes atverēm jādarbojas atbilstoši un tām nedrīkst būt nekādi 
šķēršļi.
Ja tiek izmantots netiešais aukstuma kontūrs, ir jāpārbauda, vai sekundārajos kontūros nav 
aukstuma aģenta; marķējumiem uz iekārtām jābūt redzamiem un salasāmiem.
Nesalasāmi marķējumi un zīmes jālabo.
Dzesēšanas caurules vai komponenti jāuzstāda vietās, kur tie, visticamāk, netiks pakļauti vielu 
iedarbībai, kas var izraisīt aukstuma aģentu saturošo komponentu koroziju, ja vien šie komponenti 
nav
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8.3.4 Elektrisko ierīču pārbaude

izgatavoti no materiāliem, kas pēc savas būtības ir izturīgi pret koroziju, vai ir atbilstoši aizsargāti pret 
koroziju.

Elektrisko komponentu remontam un apkopi jāiekļauj sākotnējās drošības pārbaudes un komponentu 
pārbaudes procedūras. Ja ir konstatēta kļūme, kas var apdraudēt drošību, elektriskā barošana 
nedrīkst tikt pieslēgta ķēdei, kamēr tā nav pienācīgi novērsta. Ja kļūmi nevar nekavējoties novērst, bet 
ir nepieciešams turpināt darbību, jāpiemēro atbilstošs pagaidu risinājums. Par to jāziņo iekārtas 
īpašniekam, lai visas puses būtu informētas.

Sākotnējās drošības pārbaudēs jāiekļauj šādi pasākumi:

Kondensatori jāizlādē drošā veidā, lai novērstu dzirksteļu veidošanās risku.
Sistēmas uzlādes, atjaunošanas vai attīrīšanas laikā nedrīkst būt atklātas strāvas vadītas 
elektriskās detaļas un vadu izolācija.

Zemējumam jābūt nepārtrauktam.

8.3.5 Izplešanās tvertnes iepriekšējā spiediena regulēšana

Āra bloks ir aprīkots ar izplešanās tvertni (5 lietderīgie litri), kuras standarta priekšspiediens ir 0,15 MPa 
(1,5 bar).
Pārbaudiet priekšspiedienu reizi divos gados.

57. att.
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8.4 Galvenās vadības plātnes iestatīšana pēc tās nomaiņas

58. att.

CN65 SV2

CN62 HEAT3

CN40 OUT1

Nomainot galveno vadības plati, ir nepieciešams noregulēt S6 slēdzi, lai iestatītu āra bloka izejas 
signālu.

1. Atrodiet S6 slēdzi uz galvenās vadības PCB.

2. Iestatiet S6 slēdzi atbilstoši āra blokam.

33. tab.

Skatīt arī

Datu plāksnīte, 26. lpp.

9 Kļūdu kodi

34. tabula

Kļūdas kods Apraksts Parādās

bA T4 sensora darbības diapazona aizsardzība Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

C7 Pārmērīgas temperatūras aizsardzība IPM modulim Lietotāja interfeiss un galvenā vadības platiņa

CL Ūdens sūkņa komunikācijas vada kļūme Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E0 Ūdens plūsmas kļūda (10 reizes E8) Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E1 Fāzes zudums vai fāzes apgriešanās Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E2 Saziņas kļūda starp lietotāja interfeisu un
galvenās vadības PCB

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E3 T1 Elektriskā sildītāja/AHS ūdens izplūdes temperatūras

sensora kļūda
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E4 T5 ūdens cilindra temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības platiņa

E5 T3 āra bloka siltummaina apakšējās daļas temperatūra

sensora kļūda
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E6 T4 telpas temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E7 Tbt bufertvertnes temperatūras sensora/kaskādes sistēmas
galīgā izplūdes ūdens temperatūras sensora kļūda

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E8 Ūdens plūsmas aizsardzība Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

E9 Atgaisa temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

EA Tp izplūdes gaisa temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības platiņa

Eb Tsolar saules paneļa temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

EC T5_2 ūdens cilindra temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

CN20

CN37

CN24

CN13

Slēdzis Iestatījumi atbilstoši āra vienībai

S6 MONO AWHP3R 4 MR: 0/0/0/1
MONO AWHP3R 6 MR: 0/0/1/0
MONO AWHP3R 8 MR: 0/1/0/0
MONO AWHP3R 11 MR: 0/1/0/1
MONO AWHP3R 13 MR: 0/1/1/1
MONO AWHP3R 11 TR:1/1/0/1

MONO AWHP3R 13 TR:1/1/1/1
M

W
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8-1

CN43

CN3

CN46
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Kļūdas kods Apraksts Tiek parādīts

Ed Tw_in plākšņu siltummaina ieplūdes ūdens temperatūra

sensora kļūda
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

EL Saziņas kļūda starp hidraulisko moduli un

MH komplektu
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

F1 Aizsardzība pret līdzstrāvas kopnes zemspriegumu Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

F6 EXV kļūda Galvenā vadības platiņa

F75 Nepietiekama izlādes pārkaršana Galvenā vadības PCB

FC1 TL āra bloka siltummaina izplūdes temperatūra

sensora kļūda
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H0 Saziņas kļūda galvenajā vadības PCB Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H1 Saziņas kļūda starp galvenās vadības PCB

un invertora PCB
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H2 T2 plākšņu siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras

sensora kļūda
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H3 T2B plākšņu siltummaina ieplūdes aukstuma aģenta temperatūras

sensora kļūda
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības platiņa

H4 3 reizes „L1*” 60 minūšu laikā Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H5 Telpas temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H6 Ventilatora kļūme Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H7 Pārsprieguma un zemsprieguma aizsardzība
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H8 H-SEN augstspiediena sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

H9 Tw2 zonas 2 ūdens plūsmas temperatūras sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

HA Kļūda plākšņu siltummaina
Tw_out

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

Hb 3 reizes PP un Twout < 7 ℃ Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

Hd Saziņas kļūda starp galveno āra
vienības un pakļautās āra vienības.

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

HF Āra bloka EEPROM kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

HH 10 reizes H6 120 minūšu laikā Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

HP Zema spiediena aizsardzība dzesēšanas režīmā Lietotāja interfeiss un galvenā vadības platiņa

J1E Aparatūras pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

J11 Fāzes strāvas momentālā pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

J12 Fāzes strāvas nepārtraukta 30 s pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

J2E Pārkaršanas aizsardzība Galvenā vadības PCB

J3E Kļūda: pārāk zems barošanas spriegums Galvenā vadības PCB

J31 Kļūda: pārāk augsts šķiedras spriegums Galvenā vadības PCB

J32 Kļūda: pārāk augsts šķiedras spriegums Galvenā vadības PCB

J43 Nenormāla fāzes strāvas paraugu ņemšanas novirze Galvenā vadības PCB

J45 Ventilatora motora koda neatbilstības kļūda Galvenā vadības PCB

J46 IPM aizsardzība (FO) Galvenā vadības PCB

J5E Motors nepalaižās Galvenā vadības PCB

J52 Motora apstāšanās aizsardzība Galvenā vadības platiņa

J6E Fāzes zuduma aizsardzība Galvenā vadības platiņa

J61 Ventilatora termināla īsslēguma aizsardzība Galvenā vadības PCB

J65 IPM īsslēguma aizsardzība Galvenā vadības PCB

L1E Aparatūras pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

L11 Fāzes strāvas momentālā pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

L12 Fāzes strāvas nepārtraukta 30 s pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

L2E Pārkaršanas aizsardzība Galvenā vadības PCB

L3E Kļūda: pārāk zems barošanas spriegums Galvenā vadības PCB

L31 Kļūda: pārāk augsts autobusa spriegums Galvenā vadības PCB

L32 Kļūda: pārāk augsts autobusa spriegums Galvenā vadības PCB

L34 Kļūda par fāzes zudumu trīsfāzu barošanas avotā Galvenā vadības PCB
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Kļūdas kods Apraksts Tiek parādīts

L43 Nenormāla fāzes strāvas paraugu ņemšanas novirze Galvenā vadības PCB

L45 Ventilatora motora koda neatbilstības kļūda Galvenā vadības PCB

L46 IPM aizsardzība (FO) Galvenā vadības PCB

L47 Moduļu tipu neatbilstība Galvenā vadības PCB

L5E Motors nepalaižās Galvenā vadības PCB

L52 Motora apstāšanās aizsardzība Galvenā vadības platiņa

L6E Fāzes zuduma aizsardzība Galvenā vadības platiņa

L61 Kompresora termināla īsslēguma aizsardzība Galvenā vadības PCB

L65 IPM īssavienojuma aizsardzība Galvenā vadības PCB

LBE Augstspiediena slēdža darbība Galvenā vadības PCB

LB7 PED kļūda Galvenā vadības PCB

LC1 PFC programmatūras aizsardzības momentāna pārslodze

LC1
Galvenā vadības PCB

LC2 PFC programmatūras nepārtraukta 30 s pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

LC3 PFC zemsprieguma aizsardzība Galvenā vadības PCB

LC4 PFC jaudas koeficients ir mazāks par 0,8 Galvenā vadības PCB

LC5 PFC derīgās vērtības pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

LC6 PFC1 kanāla aparatūras pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

LC7 PFC2 kanāla aparatūras pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

LC8 PFC3 kanāla aparatūras pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

LC9 PFC moduļa pārkaršanas aizsardzība Galvenā vadības PCB

LCA PFC moduļa CBC pārslodzes kļūdas aizsardzība Galvenā vadības PCB

LCB PFC šinas vai PFC pusšinas pārspriegums Galvenā vadības PCB

LCC PFC IGBT īssavienojums Galvenā vadības PCB

LCD Nenormāla PFC paraugu ņemšanas novirze Galvenā vadības PCB

LCE PFC aparatūras pārslodzes aizsardzība Galvenā vadības PCB

P0 Zema spiediena aizsardzība Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

P1 Augsta spiediena slēdža aizsardzība Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

P3 Pārslodzes aizsardzība Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

P4 Aizsardzība pret pārmērīgu kompresora izplūdi
temperatūrai

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

P5 Nenormāla temperatūras starpība starp ūdens
izplūdes un ieplūdes temperatūru

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

P21 L-SEN zema spiediena sensora kļūda Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

P27 H-SEN un L-SEN savienoti apgrieztā secībā (konstatēts)
(kad kompresors ir izslēgts)

Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

Pb Aizsardzība pret sasalšanu Galvenā vadības PCB

Pd Aizsardzība pret pārmērīgu kondensācijas temperatūru

tūrai
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

PE Ūdens spiediena sensora kļūme Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

PF Ūdens plūsmas sensora kļūme Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB

PP Aizsardzība pret pārmērīgu temperatūras starpību

starp ūdens ieplūdes un izplūdes vietu
Lietotāja interfeiss un galvenā vadības PCB
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10 Ekspluatācijas pārtraukšana un utilizācija

10.1 Utilizācija un pārstrāde

59. att.

60. att.

MW-3000179-03

1. Izslēdziet iekštelpu un āra blokus.
2. Atvienojiet iekštelpu un āra vienību no elektrotīkla.
3. Atgūstiet aukstuma aģentu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem
4. Aizveriet ūdens padevi.
5. Iztukšojiet iekārtu.
6. Atvienojiet visus hidrauliskos savienojumus.
7. Noņemiet āra bloku.

8. Nododiet āra bloku metāllūžņos vai pārstrādājiet saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem un 
valsts noteikumiem.

10.2 Glikola ūdens izvadīšana/pārstrāde

Bīstamo atkritumu savākšanai un apstrādei ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tie jāutilizē saskaņā ar 
normatīvajām prasībām, kas reglamentē īpašo atkritumu apstrādi.

Neizlejiet ūdeni, kas satur monopropilēnglikolu, kanalizācijas sistēmā vai dabā. Bīstamās vielas var 
iekļūt gruntsūdeņos vai nonākt pārtikas ķēdē, radot kaitīgu ietekmi uz veselību un labklājību. Novietojiet 
pietiekami ietilpīgu trauku zem notekcaurules, lai savāktu atkritumus. Uzglabājiet atkritumus un 
piesārņotos produktus speciāli paredzētos slēgtos un hermētiski noslēgtos traukos. Izmetiet tos 
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem vai nogādājiet pārstrādei atkritumu pārstrādes centrā.

Svarīgi
Vienmēr ievērojiet spēkā esošos vietējos noteikumus par īpašo atkritumu pareizu 
pārstrādi.

Brīdinājums
Āra bloka demontāžu un iznīcināšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists saskaņā ar spēkā 
esošajiem vietējiem un valsts noteikumiem.
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Uzmanību
Pirms jebkādu darbu veikšanas aukstuma aģenta kontūrā ieteicams uzvilkt aizsargcimdi un 
aizsargbrilles.

10.3 Atgūstiet aukstuma aģentus

Izņemot siltumsūkni no ekspluatācijas, visi aukstuma aģenti ir jāreģenerē drošā veidā. Pirms 
reģenerācijas darbības veikšanas ir jāņem eļļas un aukstuma aģenta paraugs gadījumam, ja pirms 
reģenerētā aukstuma aģenta atkārtotas izmantošanas ir nepieciešama analīze. Pirms uzdevuma 
uzsākšanas ir obligāti jāatvieno elektrība.
Pirms procedūras veikšanas pārliecinieties, ka:

vajadzības gadījumā ir pieejams mehāniskais aprīkojums aukstuma aģenta balonu 
pārvietošanai
Visi individuālie aizsardzības līdzekļi ir pieejami un tiek pareizi lietoti
Atgūšanas procesu visu laiku uzrauga kompetenta persona

reģenerācijas iekārtas un baloni atbilst attiecīgajiem standartiem

1. Iepazīstieties ar iekārtām un to darbību.
2. Atvienojiet sistēmu no elektrotīkla.
3. Ja iespējams, izsūciet aukstuma aģentu no sistēmas.

4. Ja vakuuma izveide nav iespējama, uzstādiet kolektoru, lai aukstuma aģentu varētu 
izsūknēt no dažādām sistēmas daļām.

5. Pirms reģenerācijas sākšanas pārliecinieties, ka balons ir novietots uz svariem.

6. Ieslēdziet reģenerācijas iekārtu un darbiniet to saskaņā ar instrukcijām.

Svarīgi
Nepārpildiet balonus (šķidruma daudzums nedrīkst pārsniegt 80 % no tilpuma).
Nepārsniedziet balona maksimālo darba spiedienu, pat uz īsu brīdi.

7. Kad baloni ir pareizi piepildīti un process pabeigts, pārliecinieties, ka baloni un iekārtas tiek 
nekavējoties aizvāktas no objekta un visi iekārtu slēgvārsti ir aizvērtas.

Svarīgi
Atgūto aukstuma aģentu nedrīkst ievadīt citā aukstuma sistēmā, ja vien tas nav iztīrīts un 
pārbaudīts.

10.4 Marķēšana

10.5 Atgūšanas iekārtas

Iekārtai jābūt marķētai, norādot, ka tā ir izņemta no ekspluatācijas un no tās ir iztukšots aukstuma aģents. 
Uz marķējuma jābūt norādītai datumam un parakstam.

Izņemot aukstuma aģentu no sistēmas, lai veiktu apkopi vai izņemtu no ekspluatācijas, ieteicamā prakse ir 
droši izņemt visu aukstuma aģentu.

Pārlejot aukstuma aģentu balonos, jāpārliecinās, ka tiek izmantoti tikai atbilstoši aukstuma aģenta 
reģenerācijas baloni. Jāpārliecinās, ka ir pieejams pareizais balonu skaits, lai uzglabātu visu sistēmas 
pildījumu. Visas izmantojamās balonas ir paredzētas reģenerētajam aukstuma aģentam un marķētas 
atbilstoši šim aukstuma aģentam (t. i., speciālas balonas aukstuma aģenta reģenerācijai). Balonām 
jābūt aprīkotām ar spiediena samazināšanas vārstu un attiecīgajiem aizvēršanas vārstiem, kas ir labā 
darba kārtībā. Tukšas reģenerācijas balonas tiek evakuētas un, ja iespējams, atdzesētas pirms 
reģenerācijas.

Atgūšanas iekārtām jābūt darba kārtībā, un pie tām jābūt pieejamām lietošanas instrukcijām; tām jābūt 
piemērotām visu atbilstošo aukstuma aģentu atgūšanai, tostarp, ja nepieciešams, uzliesmojošiem 
aukstuma aģentiem. Turklāt ir nepieciešams komplekts kalibrētu svaru
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11 Rezerves 
daļām

jābūt pieejamām un labā darba kārtībā. Šļūtenēm jābūt aprīkotām ar noplūdes necaurlaidīgām 
atvienojamām savienotājuzmavām un labā stāvoklī. Pirms reģenerācijas iekārtas lietošanas pārbaudiet, 
vai tā ir apmierinošā darba kārtībā, ir pienācīgi uzturēta un vai visas saistītās elektriskās detaļas ir 
hermetizētas, lai novērstu aizdegšanos aukstuma aģenta noplūdes gadījumā. Ja rodas šaubas, 
konsultējieties ar ražotāju.

Atgūtais aukstuma aģents jāatgriež aukstuma aģenta piegādātājam pareizā atgūšanas balonā, un 
jāsagatavo attiecīgā atkritumu nodošanas veidlapa. Nejauciet aukstuma aģentus atgūšanas iekārtās 
un jo īpaši balonos.

Ja ir jāizņem kompresori vai kompresoru eļļas, pārliecinieties, ka tās ir izsūknētas līdz pieņemamam 
līmenim, lai nodrošinātu, ka eļļā nepaliek uzliesmojošs aukstuma aģents. Izsūknēšanas process jāveic 
pirms kompresora nodošanas piegādātājiem. Lai paātrinātu šo procesu, drīkst izmantot tikai 
kompresora korpusa elektrisko sildīšanu. Eļļas izsūknēšana no sistēmas jāveic droši.

11.1 MONO AWHP3R 4 MR un MONO AWHP3R 6 MR

61. att.

MW-6070796
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15,4
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15,3

31 15,1
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8
7
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17,13
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4
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1
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20
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20.2

17.4.1.1
17.4.1
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20.3 17.4.3

17.14
17.4.4

28 27   26   25   24   23 22
20,1 17,5
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35. tabula

Marķieris Atsauce Apraksts

1 7882618 Priekšējais režģis

2 7882619 Priekšējais panelis

3 7882620 Ventilatora panelis

4 7882621 Kreisais iekšējais panelis

5 7882622 Labais iekšējais paneļis

6 7882624 Ventilators

7 7882625 Pamatne

8 7882626 Ventilatora motors

9 7882627 Atdalīšanas panelis

10 7882628 Iztvaicētājs

11 7882629 Sānu režģis

12 7882607 Gāzes izplūdes caurule

13 7882630 Motora kronšteins

14 7882631 Augšējais panelis

15 7882632 4-virzienu vārsta komplekts

15.1 7882569 Spiediena regulators

15.2 7882570 Augstspiediena sensors

15.3 7882571 Zema spiediena sensors

15,4 7803758 4-virzienu vārsts

15,5 7808802 Aukstuma aģenta uzpildes savienotājs

16 7882633 Aizmugurējais panelis

17 7882634 Hidrauliskais modulis

17.1 7882654 Izplešanās tvertne

17.2 7882635 Izplešanās tvertnes turētājs

17,3 7882636 Hidrauliskā moduļa atdalīšanas panelis

17.4 7882637 Siltummainis

17.4.1 7882671 Sildīšanas plūsmas cauruļu komplekts

17.4.1.1 7808843 Drošības spiediena samazināšanas vārsts

17.4.2 7882612 Siltummainis

17.4.3 7882578 Kompresora elektriskā apkure

17.4.4 7882639 Siltumapgādes atgriezes caurule

17.5 7882672 Sildīšanas padeves caurule

17,6 7808836 Sūknis

17,7 7882640 Plākšņu siltummaina stiprinājums

17,8 7882582 Kompresora elektriskā apkure

17,9 7882583 Savienojuma caurules

17,10 7882584 Gaisa izlaides vārsts

17.11 7882641 Plākšņu siltummaina kronšteins

17.12 7808834 Plūsmas slēdzis

17.13 7882642 Izplešanās vārsts

17.13.1 7882643 Elektroniskais izplešanās vārsts

17.13.2 7882644 Akumulators

17.14 7882661 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

18 7808797 Kompresora elektriskā apkure

19 7882645 Rotācijas kompresors

20 7882601 Galvenā vadības kārba

20.1 7882592 Galvenās vadības kārbas aizmugurējais panelis

20.2 7882658 Galvenās vadības PCB

20.3 7804310 Terminālu bloks

21 7882596 Galvenās vadības kārbas vāks

22 7882660 Dzesējošā šķidruma temperatūras sensors
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Marķieris Atsauce Apraksts

23 7882662 Siltummaina temperatūras sensors

24 7882663 Āra gaisa temperatūras sensors

25 7882664 Kompresora izplūdes temperatūras sensors

26 7882665 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

27 7882597 Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

28 7882666 Siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors

29 7813977 Y filtrs

30 7882646 Elektriskā sildīšana pamatnei

31 7882673 Invertora modulis

11.2 MONO AWHP3R 8 MR

62. att.

36. tabula

Marķieris Atsauce Apraksts

1 7882550 Priekšējais režģis

2 7882555 Priekšējais panelis

3 7882556 Ventilatora panelis

4 7882559 Labās puses iekšējais panelis

5 7882560 Ventilators

6 7882603 Pamatne

7 7882604 Ventilatora motors

8 7882605 Atdalīšanas panelis

9 7882606 Iztvaicētājs

MW-6070797-1

14 15,5
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13

11

15 15,4
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8
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4
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1
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20 17.4.2
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17.5

20.3 20.2
17.4.4 17.6

29   28   27   26   25   24   23   22 20,1
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17,11   17,8   17,9

15
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Marķieris Atsauce Apraksts

10 7882564 Kreisais iekšējais paneļis

11 7882565 Sānu režģis

12 7882607 Gāzes izplūdes caurule

13 7804796 Motora kronšteins

14 7882567 Augšējais panelis

15 7882608 4-virzienu vārsts

15.1 7882569 Spiediena regulators

15.2 7882570 Augstspiediena sensors

15.3 7882571 Zema spiediena sensors

15,4 7803758 4-virzienu vārsts

15,5 7808802 Aukstuma aģenta uzpildes savienotājs

16 7882572 Aizmugurējais panelis

17 7882609 Hidrauliskais modulis

17.1 7882654 Izplešanās tvertne

17,2 7882574 Paplašināšanas tvertnes turētājs

17.3 7882575 Hidrauliskā moduļa atdalīšanas panelis

17.4 7882611 Siltummainis

17.4.1 7882655 Sildīšanas plūsmas caurule

17.4.1.1 7808843 Drošības spiediena samazināšanas vārsts

17.4.2 7882612 Plākšņu siltummainis

17.4.3 7882578 Kompresora elektriskā apkure

17.4.4 7882579 Sildīšanas atgriezes caurule

17.5 7882656 Sildīšanas padeves caurule

17,6 7808836 Sūknis

17,7 7882613 Plākšņu siltummaina stiprinājums

17,8 7882582 Kompresora elektriskā apkure

17,9 7882583 Savienojuma caurules

17,10 7882584 Gaisa izlaides vārsts

17.11 7882585 Plākšņu siltummaina kronšteins

17.12 7808834 Plūsmas slēdzis

17.13 7882614 Izplešanās vārsts

17.13.1 7882615 Elektroniskais izplešanās vārsts

17.14 7882657 Šķidruma tvertne

17.14.1 7882588 Akumulators

18 7882616 Kompresora elektriskā apkure

19 7882617 Rotācijas kompresors

20 7882601 Galvenā vadības kārba

20.1 7882592 Galvenās vadības kārbas aizmugurējais panelis

20.2 7882658 Galvenās vadības PCB

20.3 7804310 Terminālu bloks

21 7882596 Galvenās vadības kārbas vāks

22 7882660 Dzesējošā šķidruma temperatūras sensors

23 7882661 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

24 7882662 Siltummaina temperatūras sensors

25 7882663 Āra gaisa temperatūras sensors

26 7882664 Kompresora izplūdes temperatūras sensors

27 7882665 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

28 7882597 Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

29 7882666 Siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors

30 7882598 Y filtrs

31 7882670 Invertora modulis
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11.3 MONO AWHP3R 11 MR un MONO AWHP3R 13 MR

63. att.

37. tabula

Marķieris Atsauce Apraksts

1 7882550 Priekšējais režģis

2 7882555 Priekšējais panelis

3 7882556 Ventilatora panelis

4 7882559 Labais iekšējais panelis

5 7882560 Ventilators

6 7882561 Pamatne

7 7882599 Ventilatora motors

8 7882563 Atdalīšanas panelis

9 7882600 Iztvaicētājs

10 7882564 Kreisais iekšējais paneļis

11 7882565 Sānu režģis

12 7882566 Gāzes izplūdes caurule

13 7805153 Motora kronšteins

14 7882567 Augšējais panelis

15 7882568 4-virzienu vārsts

15.1 7882569 Spiediena regulators

15.2 7882570 Augstspiediena sensors

15.3 7882571 Zema spiediena sensors

15,4 7805133 4-virzienu vārsts

15,5 7808802 Aukstuma aģenta uzpildes savienotājs

16 7882572 Aizmugurējais panelis

MW-6070798-1 17.11   17.8   17.9

14 15
15,5

15,2 15,4
12

13

11

16

15,3

31 15,1

9 17

7
8

5
6

19

18

17.13
17.13.1

17.14

17.14.1

17.1 17.2 17.3

3
10

4

2

17,4

1

21
20

17.4.1.1

17.4.1
17.12   17.10

30
17.4.2

17.4.3
17.5

20.3 20.2

17.4.4 17.6

20,1
29   28   27   26   25   24   23 22 17,7

20

17

15
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Marķieris Atsauce Apraksts

17 7882573 Hidrauliskais modulis

17.1 7882654 Izplešanās tvertne

17.2 7882574 Izplešanās tvertnes turētājs

17,3 7882575 Hidrauliskā moduļa atdalīšanas panelis

17.4 7882576 Siltummainis

17.4.1 7882655 Sildīšanas plūsmas caurule

17.4.1.1 7808843 Drošības spiediena samazināšanas vārsts

17.4.2 7882577 Plākšņu siltummainis

17.4.3 7882578 Kompresora elektriskā apkure

17.4.4 7882579 Sildīšanas atgriezes caurule

17.5 7882656 Sildīšanas padeves caurule

17,6 7808836 Sūknis

17,7 7882581 Plākšņu siltummaina stiprinājums

17,8 7882582 Kompresora elektriskā apkure

17,9 7882583 Savienojuma caurules

17.10 7882584 Gaisa izlaides vārsts

17.11 7882585 Plākšņu siltummaina kronšteins

17.12 7809597 Plūsmas slēdzis

17.13 7882586 Izplešanās vārsts

17.13.1 7882587 Elektroniskais izplešanās vārsts

17.14 7882657 Šķidruma tvertne

17.14.1 7882588 Akumulators

18 7882589 Kompresora elektriskā apkure

19 7882590 Rotācijas kompresors

20 7882601 Galvenās vadības kārbas komplekts

20.1 7882592 Galvenās vadības kārbas aizmugurējais panelis

20.2 7882658 Galvenās vadības PCB

20.3 7804310 Terminālu bloks

21 7882596 Galvenās vadības kārbas vāks

22 7882660 Dzesējošā šķidruma temperatūras sensors

23 7882661 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

24 7882662 Siltummaina temperatūras sensors

25 7882663 Āra gaisa temperatūras sensors

26 7882664 Kompresora izplūdes temperatūras sensors

27 7882665 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

28 7882597 Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

29 7882666 Siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors

30 7882598 Y filtrs

31 7882669 Invertora modulis
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11.4 MONO AWHP3R 11 TR un MONO AWHP3R 13 TR

64. att.

38. tabula

Marķieris Atsauce Apraksts

1 7882550 Priekšējais režģis

2 7882555 Priekšējais panelis

3 7882556 Ventilatora panelis

4 7882559 Labās puses iekšējais panelis

5 7882560 Ventilators

6 7882561 Pamatne

7 7882562 Ventilatora motors

8 7882563 Atdalīšanas panelis

9 7882600 Iztvaicētājs

10 7882564 Kreisais iekšējais paneļis

11 7882565 Sānu režģis

12 7882566 Gāzes izplūdes caurule

13 7805153 Motora kronšteins

14 7882567 Augšējais panelis

15 7882568 4-virzienu vārsts

15.1 7882569 Spiediena regulators

15.2 7882570 Augstspiediena sensors

15.3 7882571 Zema spiediena sensors

15,4 7805133 4-virzienu vārsts

15,5 7808802 Aukstuma aģenta uzpildes savienotājs

16 7882572 Aizmugurējais panelis

MW-6070798-1 17.11   17.8   17.9

14 15
15,5

15,2 15,4
12

13

11

16

15,3

31 15,1

9 17

7
8

5
6

19

18

17.13
17.13.1

17.14

17.14.1

17.1 17.2 17.3

3
10

4

2

17,4

1

21
20

17.4.1.1

17.4.1
17.12   17.10

30
17.4.2

17.4.3
17,5

20,3 20,2

17,4,4 17,6

20,1
29   28   27   26   25   24   23 22 17,7

20

17

15
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Marķieris Atsauce Apraksts

17 7882573 Hidrauliskais modulis

17.1 7882654 Izplešanās tvertne

17.2 7882574 Izplešanās tvertnes turētājs

17.3 7882575 Hidrauliskā moduļa atdalīšanas panelis

17.4 7882576 Siltummainis

17.4.1 7882655 Sildīšanas plūsmas caurule

17.4.1.1 7808843 Drošības spiediena samazināšanas vārsts

17.4.2 7882577 Plākšņu siltummainis

17.4.3 7882578 Kompresora elektriskā apkure

17.4.4 7882579 Sildīšanas atgriezes caurule

17.5 7882656 Sildīšanas padeves caurule

17,6 7808836 Sūknis

17,7 7882581 Plākšņu siltummaina stiprinājums

17,8 7882582 Kompresora elektriskā apkure

17,9 7882583 Savienojuma caurules

17,10 7882584 Gaisa izlaides vārsts

17.11 7882585 Plākšņu siltummaina kronšteins

17.12 7809597 Plūsmas slēdzis

17.13 7882586 Izplešanās vārsts

17.13.1 7882587 Elektroniskais izplešanās vārsts

17.14 7882657 Šķidruma tvertne

17.14.1 7882588 Akumulators

18 7882589 Kompresora elektriskā apkure

19 7882590 Rotācijas kompresors

20 7882591 Galvenās vadības kārbas komplekts

20.1 7882592 Galvenās vadības kārbas aizmugurējais panelis

20.2 7882658 Galvenā vadības platiņa

20,3 7882593 Terminālu bloks

21 7882596 Galvenās vadības kārbas vāks

22 7882660 Dzesējošā šķidruma temperatūras sensors

23 7882661 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

24 7882662 Siltummaina temperatūras sensors

25 7882663 Āra gaisa temperatūras sensors

26 7882664 Kompresora izplūdes temperatūras sensors

27 7882665 Kompresora iesūkšanas temperatūras sensors

28 7882597 Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

29 7882666 Siltummaina izplūdes aukstuma aģenta temperatūras sensors

30 7882598 Y filtrs

31 7882667 Invertora modulis

12 Pielikums

12.1 Produkta datu lapa

39. tabula Siltumsūkņu telpu sildītāju produktu lapa vidējas temperatūras lietojumiem: 55 °C

MONO AWHP3R 4 MR MONO AWHP3R 6 MR MONO AWHP3R 8 MR

Telpu apsildes energoefektivitātes klase vidējos 
klimatiskajos apstākļos
(A)

A +++ A +++ A +++

Nominālā siltuma jauda vidējos

klimata apstākļos (Prated vai Psup)
kW 4,90 6,10 7,80
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MONO AWHP3R 4 MR MONO AWHP3R 6 MR MONO AWHP3R 8 MR

Sezonas telpu apsildes energoefektivitāte 
vidējos klimatiskajos apstākļos
%

% 157 153 153

Gada enerģijas patēriņš kWh 2535 3233 4140

Skaņas jaudas līmenis LWA  telpās(1) dB (A) 0 0 0

Nominālā siltuma jauda, aukstākos -

siltākiem klimatiskajiem apstākļiem
kW 4,30–4,70 5,90–6,00 8,00–8,80

Sezonas telpu apsildes energoefektivitāte 
aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos
apstākļiem

% 124,3–170 132–179 136–188

Gada enerģijas patēriņš aukstāks

- siltāks
kWh 3328–1446 4325–1762 5659 - 2456

Skaņas jaudas līmenis LWA  ārpus telpām dB (A) 48 48 49

(1) Ja piemērojams

40. tabula Siltumsūkņu telpu sildītāju produktu lapa vidējas temperatūras lietojumiem: 55 °C

MONO AWHP3R 11

MR

MONO AWHP3R 11

TR

MONO AWHP3R 13

MR

MONO AWHP3R 13

TR
Telpu apsildes energoefektivitātes 
klase zem vidējā līmeņa
klimata apstākļos

A ++ A ++ A ++ A ++

Nominālā siltuma jauda vidējos 
klimatiskajos apstākļos
(Prated vai Psup)

kW 12,10 12,10 13,70 13,70

Sezonas telpu apkures 
energoefektivitāte vidējos
klimata apstākļos

% 147 147 146 146

Gada enerģijas patēriņš kWh 6662 6662 7588 7588

Skaņas jaudas līmenis LWA  in-

telpās(1)

dB (A) 0 0 0 0

Nominālā siltuma jauda aukstāka un 
siltāka klimata apstākļos
apstākļos

kW 10,80–12,40 10,80–12,40 13,90–14,90 13,90–14,90

Sezonas telpu apkures 
energoefektivitāte aukstākos
- siltākiem klimatiskajiem apstākļiem

% 127–174 127–174 128–181 128–181

Gada enerģijas patēriņš
aukstāks – siltāks

kWh 8197–3724 8197–3724 10408 – 4306 10408 - 4306

Skaņas jaudas līmenis LWA  ārpus

durvīm
dB (A) 52 52 52 52

(1) Ja attiecināms

12.2 Apkopes informācija

Skatīt
Konkrēti piesardzības pasākumi par montāžu, uzstādīšanu un apkopi: Skatīt Drošība

Lai ievērotu noteikumus, uzstādītājam ir jāaizpilda šīs tabulas un jānodod tās lietotājam. Lietotājam šī 
informācija ir jāglabā drošā vietā turpmākai izmantošanai.
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41. tabula

Informācija ārkārtas gadījumiem

UZSTĀDĪTĀJA vārds, uzvārds un kontaktinformācija

INSTALATORA SERVISA nosaukums un kontaktinformācija

UGUNSDZĒSĒJU dienesta kontaktinformācija

POLICIJAS kontaktinformācija

VIETĒJĀS SLIMNĪCAS kontaktinformācija

VIETĒJĀS APDEGUMU NODALĪBAS kontaktinformācija

42. tabula

Informācija par aukstuma aģentu

Dzesējošās vielas veids

Dzesējošās vielas formula

Dzesējošās vielas uzliesmojamība

Maksimālais pieļaujamais spiediens
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