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1 Par šo rokasgrāmatu

1.1 Rokasgrāmatā izmantotie simboli

Šajā rokasgrāmatā ir iekļautas īpašas instrukcijas, kas atzīmētas ar konkrētiem simboliem. Lūdzu, pievērsiet 
īpašu uzmanību, ja tiek izmantoti šie simboli.
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2 Produkta apraksts

Svarīgi

Lūdzu, ņemiet vērā: svarīga informācija.

Skatīt

Atsauces uz citām rokasgrāmatām vai šīs rokasgrāmatas lapām.

2.1 Ievads vadības platformā

1. att. Vispārīgs piemērs

1. tab. Piemērā izmantotās sastāvdaļas

Šī ierīce ir saderīga ar vadības platformu. Tā ir modulāra sistēma, kas nodrošina saderību un 
savienojamību starp visiem produktiem, kuri izmanto šo pašu platformu.

C 

B 

A

AD-3001366-02

Prece Apraksts Funkcija

CU Vadības bloks: Vadības bloks Vadības bloks nodrošina visas ierīces pamatfunkcijas
.

CB Savienojuma plate: Savienojuma PCB Savienojumu PCB tiek izmantota, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi visiem
vadības bloka savienotājiem.

SCB Viedā vadības platiņa: paplašinājuma PCB (opcija

)

Paplašinājuma PCB var uzstādīt ierīcē, lai nodrošinātu paplašinājumu

papildu funkcijas, piemēram, iebūvēts sildītājs vai vairākas zonas.

MK Vadības panelis: Vadības panelis un displejs Vadības panelis ir ierīces lietotāja interfeiss.

RU Telpas vienība: Telpas vienība (piem., termostats) Telpas vienību izmanto, lai mērītu temperatūru atsauces
telpā.

L-Bus Vietējā šīna: Savienojums starp ierīcēm Vietējā šīna nodrošina saziņu starp ierīcēm.

S-Bus Sistēmas šīna: savienojums starp ierīcēm Sistēmas šīna nodrošina saziņu starp ierīcēm.

R-Bus Telpas vienības šīna: savienojums ar telpas vienību Telpas vienības šīna nodrošina saziņu ar telpas vienību.

A Ierīce Ierīce ir PCB, displejs vai telpas vienība.

B Ierīce Ierīce ir ierīču kopums, kas savienots ar vienu un to pašu L-

Bus

C Sistēma Sistēma ir ierīču kopums, kas savienots ar vienu un to pašu S-Bus

Uzmanību

Materiālu bojājumu risks.
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2. tabula Šajā rokasgrāmatā aprakstītās ierīces
Displejā 
redzamais 
nosaukums

Parādītā 
programmatūras 
versija

ekrānā 

Apraksts Funkcija

SCB-10 1.04 Paplašinājuma PCB SCB-10 SCB-10 nodrošina funkcionalitāti vienai karstā ūdens un trim centrālās apkures zonām, 
0–10 V savienojumu PWM sistēmai
sūknis un bezpotenciāla kontakts stāvokļa paziņošanai.

2.2 SCB-10 paplašinājuma PCB

2. att. SCB-10 PCB

SCB-10 ir šādas funkcijas:

2 (jaukšanas) zonu vadība

Trešās (jaukšanas) zonas vadība ar papildu PCB
Vienas sadzīves karstā ūdens (DHW) zonas vadība

Kaskādes izkārtojums

Paplašinājuma PCB tiek automātiski atpazītas ar katla vadības bloku. Ja paplašinājuma PCB tiek 
noņemtas, katls parādīs kļūdas kodu. Lai novērstu šo kļūdu, pēc noņemšanas ir jāveic automātiskā 
atpazīšana.

23

AD-3001210-01

1 Āra temperatūras sensors 13 Karstā ūdens sensors
2 Programmējams un 0–10 V ieeja 14 Plūsmas sensors – ķēde C
3 Telpas temperatūras sensors – ķēde C 15 Plūsmas sensors – ķēde B
4 Telpas temperatūras sensors – ķēde B 16 Plūsmas sensors – ķēde A
5 Telpas temperatūras sensors – ķēde A 17 Piespiedu strāvas anods
6 Karstā ūdens tvertnes sūknis 18 Modbus savienotāji
7 Jaukšanas vārsts – kontūrs B 19
8 Sūknis un drošības termostats – ķēde B

Kodēšanas ritenītis, kas izvēlas ģeneratora numuru
kaskādē Mod-Bus

9 Jaukšanas vārsts – ķēde A 20 S-BUS savienotājs
10 Sūknis un drošības termostats – ķēde A 21 Gala savienotājs L-BUS savienojumam
11 Sistēmas sensors 1 22 L-BUS savienotājs

12 Sistēmas sensors 2 23 S-BUS savienotājs

18 19 20 21 22

X2 X3

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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2.3 Identifikācijas numurs

3. att. Identifikācijas numura pagriežamais ripulis

AD-3001547-01

3 Pirms uzstādīšanas

Šādu produktu PCB plāksnē ir rotējošs ciparnīca:

SCB-10

Rotācijas pogu var izmantot, lai izvēlētos PCB identifikācijas numuru. Ja tiek izmantotas vairākas PCB 
ar rotācijas pogu, katrai PCB ar rotācijas pogu var piešķirt unikālu identifikācijas numuru.
Rotācijas pogas burti atbilst šādiem skaitļiem:

A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14

F = 15

3.1 SCB-10 zonu funkcijas

SCB-10 ar AD249 opciju ar noklusējuma zonas iestatījumiem ir šādas pamatfunkcijas:

CIRCA1 ar parametru CP020 iestatītu kā Tiešais kontūrs

CIRCB1 ar parametru CP021 iestatītu kā Atspējot
DHW1 ar parametru CP022 iestatītu kā „Atspējot”
CIRCC1 ar parametru CP023 iestatītu uz „Atspējot”

AUX1 ar parametru CP024 iestatītu kā „Atspējot”

Lai konfigurētu savu konkrēto instalāciju, pārbaudiet un pielāgojiet parametru iestatījumus izvēlētajām 
zonām. Zonu funkciju tabulā ir norādīts, kādi parametru iestatījumi ir pieejami katrai zonai.

3. tabula Parametru iestatījumi zonas funkcijām

Zona CIRCA 1 (1) CIRCB 1 (1) DHW 1 (1)
CIRCC1  (1) (2) AUX1  (1) (2)

Parametrs zonas funkcijas iestatīšanai CP02 0 (3) CP02 1 (3) CP02 2 (3) CP02 3 (3) CP02 4 (3)

0 = Atspējot x x x x x

1 = Tiešais x x x

2 = Jaukšanas ķēde x x x

3 = Peldbaseins x x x

4 = Augsta temperatūra x x x

5 = Ventilatora konvektors x x x

6 = karstā ūdens tvertne x x x x x

7 = Elektriskais karstais ūdens x x x

8 = Laika programma x x x x x

9 = Procesu siltums x x x x x

10 = karstā ūdens slāņveida x

11 = karstā ūdens iekšējais tvertnes x x x x x

(1) Skaitlis attiecas uz ķēdes numuru, kuru var iestatīt ar SCB-10 rotējošo pogu.
(2) Ar AD249 opciju.
(3) Pēdējais parametra skaitlis attiecas uz zonu. Šo kodu var izmantot, lai identificētu parametru iestatījumus savienojuma

.
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4. att. Rotējošais ciparnīca

AD-3001318-01

4. tabula Zonas funkciju iestatījumu skaidrojums

Rotējošo pogu var izmantot, lai identificētu vairākus SCB-10, piemēram, kaskādes situācijā. 
Rotējošās pogas noklusējuma pozīcija ir 1. Šajā gadījumā zona A displejā parādīsies kā CIRCA1 
(ķēde A 1).

Zonas iestatījums Paskaidrojums

0 = Atspējot Noņem ķēdes displeju, ķēde netiek izmantota, bet tās sūkņa izeja var tikt izmantota kā

stāvokļa izeju.

1 = Tiešais Šis iestatījums paredzēts siltumsūkņa vadībai izvēlētajā zonā; dzesēšana nav iespējama.

2 = Sajaukšanas kontūrs Iestatījums, lai vadītu vārstu un sūkni ar plūsmas sensoru, sildīšanas vai dzesēšanas režīmā (piemēram,

grīdas apsildes gadījumā).

3 = Peldbaseins Iestatījums baseina siltumsūkņa vadībai atbilstoši plūsmas devējam (ja devējs ir

) un arī baseina filtrēšanas sūkni.

4 = Augsta temperatūra Iestatījums sūkņa vadībai, apkure 365 dienas gadā ar programmu, bez pārtraukuma vasarā

5 = Ventilatora konvektors Iestatījums sūkņa vadībai, sildīšanai un atsvaidzināšanai

6 = Karstā ūdens tvertne Iestatījums sūkņa un sensora vadībai karstā ūdens sagatavošanai

7 = Elektriskais karstais ūdens Iestatījums sūkņa un sensora vadībai, kā arī vārsta savienotāja izmantošanai, lai vadītu releju tvertnes elektriskajai 
pretestībai. Pārejot uz vasaras režīmu, tvertne automātiski
pāriet uz elektrisko režīmu.

8 = Laika programma Iestatījums, lai izveidotu laika grafiku sūkņa savienotājiem.

9 = ProcessHeat Iestatījums sūkņa vadībai, silda 365 dienas 24 stundas diennaktī, bez pārtraukuma vasarā, prioritāte visos kontūros. Katls 
atslēgs visas aizsardzības, lai sasniegtu maksimālo jaudu minimālā
laiku

10 = DHW Layered Iestatījums karstā ūdens pārvaldībai ar 2 sensoriem: sensoru tvertnes augšā (Tsyst 1 vai 2)
izraisa uzpildi, bet tvertnes apakšējais sensors (Tdhw) izraisa uzpildes pārtraukšanu.

11 = Karstais ūdens ar iekšējo tvertni Iestatījums karstā ūdens pārvaldībai katliem ar iekšējo tvertni.

3.2 SCB-10 0–10 voltu ieejas funkcijas iestatīšana

SCB-10 printera 0–10 voltu ieejas vadībai ir trīs iespējas:

Ievades funkcijas atspējošana.
Ievade ir balstīta uz temperatūru.

Ievade ir balstīta uz siltuma jaudu.

0–10 voltu ieejas vadību var mainīt ar parametru EP014

Temperatūras iestatījuma vērtības var mainīt ar parametru EP030 (minimums) un parametru EP031 
(maksimums).

Jaudas iestatījumu vērtības var mainīt ar parametru EP032 (minimums) un parametru EP033 
(maksimums).

Sprieguma iestatījuma vērtības var mainīt ar parametru EP034 (minimums) un parametru EP035 
(maksimums).

X2   X3
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A B C

3.2.1 Analogā temperatūras regulēšana (°C)

5. att. Temperatūras regulēšana
100

4

0–10 V signāls regulē katla padeves temperatūru. Šī regulēšana tiek modulēta, pamatojoties uz 
plūsmas temperatūru. Izejas signāls mainās starp minimālo un maksimālo vērtību, pamatojoties uz 
plūsmas temperatūras iestatījumu, ko aprēķina kontrolieris.

5. tabula Temperatūras regulēšana

0
0 10

0–10 V 

AD-0001156-03

3.2.2 Vadība ar analogās izejas palīdzību

3.3 Kaskādes vadība

6. att. Kaskādes numerācija

AD-3000964-01

0–10 V signāls regulē katla jaudu. Šī regulēšana tiek modulēta, pamatojoties uz siltuma jaudu. 
Minimālā jauda ir saistīta ar katla modulācijas dziļumu. Jauda mainās starp minimālo un maksimālo 
vērtību, pamatojoties uz regulētāja noteikto vērtību.

6. tab. Regulēšana, pamatojoties uz siltuma jaudu

Ieejas signāls (V) Siltuma jauda (%) Apraksts

0–2,0 0 Katls izslēgts

2,0–2,2 0 Siltuma pieprasījums

2,0–10 0–100 Vēlamā siltuma jauda

Ja galvenajā katlā ir uzstādīts HMI T-control, ir iespējams kaskādē vadīt līdz pat 7 katliem, kas aprīkoti 
ar HMI S-control. Sistēmas sensors ir pieslēgts galvenajam katlam. Visi kaskādes katli ir savienoti ar 
S-BUS kabeli. Katli tiek numurēti automātiski:

A Galvenajam katlam ir numurs 1.
B Pirmais pakļautais katls ir numurēts ar 3 (numurs 2 nepastāv).

C Otrais pakļautais katls ir numur 4; un tā tālāk.

Kaskādes vadības pārvaldībai ir divas iespējas:

Papildu katlu secīga pievienošana (tradicionālā vadība).

Papildu katlu pievienošana vienlaikus (paralēla vadība).
Kaskādes vadības režīmu var mainīt ar parametru NP006.

3

2

1

Ieejas signāls (V) Temperatūra °C Apraksts

0–1,5 0–15 Katls izslēgts

1,5–1,8 15–18 Histerēze

1,8–10 18–100 Vēlamā temperatūra

1 Katls ieslēgts
2 Parametrs CP010
3 Maksimālā plūsmas temperatūra
4 Aprēķinātā vērtība
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2

+3K

3

4

-3K

1

4

+3K

5

6

-3K

3

2
1

0 4 8 x 4 8

7. att. Tradicionālā kaskādes vadības 
pārvaldība

 T  T  T  T 
AD-3000960-02

8. att. Paralēlās kaskādes vadības 
pārvaldība

0 4 8

 T  T 
x 4 8

 T  T 

Temperatūras tipa kaskādes algoritms; uz darbojošos katlu nosūtītā iestatītā vērtība ir:

Izeja; pieprasīta zonās.

Temperatūra; zonu pieprasītā izejas iestatījuma vērtība + kļūdas aprēķins.

3.4 Uzstādīšanas piemēri

AD-3000961-02

Izejas tipa kaskādes algoritms; uz darbojošos katlu nosūtītā iestatītā vērtība ir:

Izeja; saskaņā ar PI algoritmiem.

Temperatūra; -90 °C
Kaskādes algoritma veidu var mainīt ar parametru NP011.

3.4.1 Kā atrast vēlamo uzstādīšanas piemēru

Katram piemēram ir kods, kas apraksta hidraulisko konfigurāciju. Hidrauliskais kods sastāv no 
astoņām daļām. Pirmā daļa ir burts, un nākamās daļas sastāv no diviem cipariem:

9. att. Astoņas sadaļas
1 2 3 4 5 6 7 8

AD-3001527-02
sarkans)

sarkans)

Katras sekcijas numuri ir saistīti ar konkrētu konfigurāciju. Konfigurāciju skatiet šādās tabulās:

X 00 00 00 00 00 00 00

1 Pirmais katls sāk darboties, kad sistēmas temperatūra ir 3 °C zemāka par
iestatītā vērtība.

2 Pēc 4 minūtēm sāk darboties otrais katls, ja ΔT< 6K un
sistēmas temperatūra joprojām ir vairāk nekā 3 °C zem iestatītās vērtības.

3 Pēc 8 minūtēm sāk darboties trešais katls, ja ΔT< 6K un
sistēmas temperatūra joprojām ir vairāk nekā 3 °C zemāka par iestatīto vērtību.

4 Pirmais katls pārtrauc darbu, kad sistēmas temperatūra pārsniedz
iestatītā vērtība.

5 Pēc 4 minūtēm otrais katls pārtrauc darbu, ja ΔT < 6K un
sistēmas temperatūra joprojām ir vairāk nekā 3 °C virs iestatītās vērtības.

6 Pēc 8 minūtēm trešais katls pārtrauc darbu, ja ΔT< 6K un
sistēmas temperatūra joprojām ir vairāk nekā 3 °C virs iestatītās vērtības.

T Laiku starp katlu iedarbināšanu un apstādināšanu var mainīt ar
parametru NP009.

1 Visi kaskādes katli sāk darboties, kad sistēmas temperatūra ir
3 °C zemāka par iestatīto vērtību.

2 Pirmais katls pārtrauc darbu, kad sistēmas temperatūra ir 3 °C virs
iestatītā punkta.

3 Pēc 4 minūtēm otrais katls pārtrauc darbu, ja ΔT< 6K un
sistēmas temperatūra joprojām ir vairāk nekā 3 °C virs iestatītās vērtības.

4 Pēc 8 minūtēm trešais katls pārtrauc darbu, ja ΔT< 6K un
sistēmas temperatūra joprojām ir vairāk nekā 3 °C virs iestatītās vērtības.

T Katlu darbības laiku no iedarbināšanas līdz izslēgšanai var mainīt, izmantojot
parametru NP009.

1 Burts, kas apzīmē kaskādes (C) vai hidraulisko (H) shēmu
2 Ražotāja numurs
3 Pieslēguma numurs
4 Numurs 1. zonai (CircA)
5 Skaitlis 2. zonai (CircB)
6 Skaitlis 3. zonai (CircC) (nepieciešams AD249 papildinājums)
7 Skaitlis 4. zonai (DHW)
8 Numurs 5. zonai (AUX) (nepieciešams AD249 papildinājums)
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10. att. Ražotājs

11. att. Savienojums

AD-3001528-01

AD-3001529-01

7. tabula Ražotājs

Skaits Apraksts

00 Nezināms / nenoteikts ražotājs

01 Katls ar primāro sildīšanas kontūru (bez sūkņa)

02 Katls ar primāro apkures kontūru (iekšējais sūknis)

03 Katls ar primāro apkures kontūru (ārējais sūknis)

04 Katls ar apkuri un karsto ūdeni (iekšējais sūknis)

05 Katls ar apkuri un karsto ūdeni (ārējais sūknis)

06 Katls ar primāro un sekundāro apkures kontūru (iekšējais

sūknis)

07 Katls ar primāro un sekundāro apkures kontūru (ārējais

sūknis)

08 Divu katlu kaskāde ar primāro apkures kontūru (bez

sūkņa)

09 Trīs katlu kaskāde ar primāro apkures kontūru (bez

sūkņa)

10 Divu katlu kaskāde ar primāro apkures kontūru (ar iekšējo

sūknis)

11 Trīs katlu kaskāde ar primāro apkures kontūru (iekšējais

sūknis)

12 Divu katlu kaskāde ar primāro apkures kontūru (ārējais
sūknis)

13 Trīs katlu kaskāde ar primāro apkures kontūru (ārējā
sūknis)

14 Divu katlu kaskāde ar primāro un sekundāro apkures
(iekšējais sūknis)

15 Trīs katlu kaskāde ar primāro un sekundāro siltumapgādes
(iekšējais sūknis)

16 Divu katlu kaskāde ar primāro un sekundāro apkures
(ārējais sūknis)

17 Trīs katlu kaskāde ar primāro un sekundāro sildīšanas
(ārējais sūknis)

18 Divu katlu kaskāde ar primāro sildīšanas kontūru (bez
sūkņa) + hidrauliskajiem vārstiem

19 Divu katlu kaskāde ar primāro apkures kontūru (ārējais
sūknis) + hidrauliskie vārsti

20 Gāzes katls un siltumsūknis, savienoti sērijveidā

21 Gāzes katls un siltumsūknis, savienoti paralēli

8. tabula Savienojums

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 Numurs Apraksts

00 Tukšs (nav savienojuma)

01 Tiešais savienojums

02 Zemu zudumu sadales kārba

03 Plākšņu siltummainis

04 Bufertvertne ar vienu sensoru

05 Bufertvertne ar diviem sensoriem

06 Bufertvertne ar elektrisko sildītāju

07 Bufertvertne ar saules sildīšanu

08 Zemu zudumu kolektors ar Tflow sensoru
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12. att. 1. zona (CircA)

13. att. 2. zona (CircB)

14. att. 3. zona (CircC)

AD-3001530-01

AD-3001531-01

AD-3001532-01

9. tab. 1. zona (CircA)

Skaits Apraksts

00 Tukša (nav zonas)

01 Tiešais slēgums

02 Jaukšanas ķēde

03 Peldbaseins (tiešais skats)

04 Augsta temperatūra

05 Ventilatora konvektors (tiešais)

06 Karstā ūdens tvertne

07 Karstā ūdens tvertne (elektriska)

08 Laika programma

09 Procesa siltums

10 Karstā ūdens tvertne (slāņveida)

11 Karstā ūdens tvertne (iekšējā)

12 Grīdas apsilde (jaukšanas)

13 Siltuma sadales bloks

14 Tiešais kontūrs (bez sūkņa)

15 Tiešais kontūrs ar novirzes vārstu (bez sūkņa)

10. tab. 2. zona (CircB)

Numurs Apraksts

00 Tukša (nav zonas)

01 Tiešais slēgums

02 Jaukšanas ķēde

03 Peldbaseins (tiešais)

04 Augsta temperatūra

05 Ventilatora konvektors (tiešais)

06 Karstā ūdens tvertne

07 Karstā ūdens tvertne (elektriska)

08 Laika programma

09 Procesa siltums

10 Karstā ūdens tvertne (slāņveida)

11 Karstā ūdens tvertne (iekšējā)

12 Grīdas apsilde (jaukšanas)

13 Siltuma sadales bloks

14 Tiešais kontūrs (bez sūkņa)

15 Tiešais kontūrs ar novirzes vārstu (bez sūkņa)

11. tab. 3. zona (CircC) (nepieciešams papildinājums AD249)

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 Numurs Apraksts

00 Tukša (nav zonas)

01 Tiešais slēgums

02 Jaukšanas ķēde

03 Peldbaseins (tiešais)

04 Augsta temperatūra

05 Ventilatora konvektors (tiešais)

06 Karstā ūdens tvertne

07 Karstā ūdens tvertne (elektriska)

08 Laika programma

09 Procesa siltums

10 Karstā ūdens tvertne (slāņveida)

11 Karstā ūdens tvertne (iekšējā)

12 Grīdas apsilde (jaukšanas)
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Skaits Apraksts

13 Siltuma sadales bloks

14 Tiešais kontūrs (bez sūkņa)

15 Tiešais kontūrs ar novirzes vārstu (bez sūkņa)

15. att. 4. zona (karstais ūdens) 12. tabula 4. zona (karstais ūdens)

16. att. 5. zona (AUX)

AD-3001533-01

13. tabula 5. zona (AUX) (nepieciešams papildinājums AD249)

AD-3001534-01

3.4.2 Kā izmantot uzstādīšanas piemērus

Šajā nodaļā ir sniegti daži uzstādīšanas piemēri. Katrs piemērs sniedz īsu pārskatu par vienkāršu 
hidraulisko uzstādījumu, kā arī par savienojumiem, kas jāveic, un parametriem, kas jāiestata uz 
PCB platēm.

17. att. Zona

Svarīgi

 Lai izmantotu šos piemērus, ir nepieciešamas pamata zināšanas par uzstādīšanu. 

Uzstādīšanas piemēru tabulas ir izkārtotas šādi:

Shēmas ir sadalītas kolonnās. Visi attiecīgie savienojumi un iestatījumi ir sagrupēti pa kolonnām.

AD-3001510-01

00 00 00 00 00 00 00
Skaits Apraksts

00 Tukšs (nav zonas)

01 Karstā ūdens tvertne ar vienu sensoru un sūkni

02 Karstā ūdens tvertne ar diviem sensoriem un sūkni

03 Karstā ūdens tvertne ar saules siltumenerģijas sistēmu

04 Karstā ūdens tvertne ar elektrisko sildītāju

05 Karstā ūdens tvertne ar vienu sensoru

00 00 00 00 00 00 00
Skaits Apraksts

00 Tukšs (nav zonas)

01 Karstā ūdens kontūrs (ar sūkni)

02 Karstā lietošanas ūdens (bez sūkņa)

03 Laika programma (sūkņa ieslēgšana/izslēgšana)

04 Procesa siltums (24/7 iespējama tikai šī zona)

05 Karstā ūdens tvertne (iekšējā)
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18. att. Siltuma pieprasījums

19. att. Hidrauliskie savienojumi

20. att. Elektriskie savienojumi

AD-3001506-01

AD-3001507-01

AD-3001508-01

Siltuma pieprasījums: Augšējā rindā ir norādīts siltuma pieprasījums (ja piemērojams) zonai.

Hidrauliskie savienojumi: attēlā redzamas tikai būtiskākās detaļas; detaļas, kas jāsavieno ar PCB, ir 
numurētas.

Elektriskie savienojumi: Numuri hidrauliskajos savienojumos attiecas uz savienotājiem šajā rindā. 
Savienojuma tipa identifikācijai tiek izmantoti vairāki cipari:

21. att. Iestatāmie parametri

22. att. Standarta savienotājs

 

23. att. Kombinēts savienotājs

 

24. att. Savienotājs, kas jāpārvar

 

AD-3001509-01

AD-3001511-01

AD-3001512-01

AD-3001513-01

Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa PCB, un tie ir jāiestata uz konkrētā PCB.

Savienotāji atrodas uz minētās PCB. Veicot savienojumus, ņemiet vērā šādus aspektus:

Šie savienotāji apvieno divus kontaktdakšus vienā savienotājā. Uzstādīšanas piemēros tie ir attēloti ar 
vienu izcelto daļu, kas ir jāizmanto.

B rindā ir norādīti visi savienotāji, kas jāpārklāj ar tiltu. Pievienojiet tiltu šim savienotājam.

AUX

N L

N L TS

R-bus R-bus

AUX

N L

N L TS

A Siltuma pieprasījuma ierīce.

B Tiltveida savienojums: Šie savienotāji ir jāsavieno ar tiltu. Daži tilti
jau rūpnīcā uzstādīti, daži jāuzstāda atbilstoši konkrētajam

1, 2,...
uzstādīšanas piemēram.
Hidraulisko savienojumu numuri attiecas uz savienotājiem šajā rindā. Savienojiet 
komponentu Nr. 1 no hidrauliskās shēmas
ar savienotāju, kas parādīts 1. rindā.
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3.4.3 Izmantotie simboli

14. tabula Caurule

Simbols Paskaidrojums Simbols Paskaidrojums

Padeves caurule Atgriezes caurule

Plūsmas savākšanas caurule Atgriezes kolektora caurule

Dzeramā ūdens padeve

15. tabula Hidrauliskās detaļas

Simbols Paskaidrojums Simbols Paskaidrojums

Jaukšanas vārsts vai novirzošais vārsts Elektroniski vadāms vārsts

Plākšņu siltummainis Zemu zudumu kolektors

Sūknis Drošības grupa

16. tab. Sensori un kontakti

Simbols Paskaidrojums Simbols Paskaidrojums

Āra temperatūras sensors Temperatūras sensors

Drošības termostats
 

Elektriskais kabelis

17. tabula Siltuma pieprasījuma avoti

Simbols Paskaidrojums Simbols Paskaidrojums

Telpas termostats 0–10 V ieeja

18. tab. Siltuma ģeneratori

Simbols Paskaidrojums Simbols Paskaidrojums

(Gāzes) kurināmā katls

Primārā apkures kontūra

Siltumsūknis

19. tab. Siltuma patērētāji

Simbols Paskaidrojums Simbols Paskaidrojums

Apkures zona Karstā gaisa sildīšanas zona

Radiators Grīdas apsilde

Ūdens krāns Duša
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3.4.4 Uzstādīšanas piemērs H-00-01-01-12-00-00-00

20. tab. Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 01 (2) 01 (3) 12 (4) 00 (5) 00 (6) 00 (7)

AD-3001435-01

AD-3001981-01 AD-3001475-01

1

AD-3001464-02

1

2

3
4

AD-3001478-01

(1) 00: Nezināms / nenoteikts izdevējs
(2) 01: Tiešais savienojums
(3) 01: Tiešais kontūrs
(4) 12: Grīdas apsilde (jaukšana)
(5) 00: Tukšs (nav zonas)
(6) 00: Tukšs (nav zonas)
(7) 00: Tukšs (nav zonas)

21. tab. Elektroinstalācijas pieslēgumi, kas jāveic SCB-10

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Viss

1 SCB-10

N L TS

SCB-10
B

N

2 SCB-10

N L TS

3 SCB-10
B

Tflow

4 SCB-10

N L TS
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22. tab. Elektroizolācijas savienojumi, kas jāpārklāj ar SCB-10

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
A

R-Bus

N L TS

SCB-10
B

R-Bus

SCB-10
C

R-Bus

(1) Tiltiņš: Šiem savienotājiem ir jābūt savienotiem ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
.

23. tab. Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

CP020 = 1

SCB-10

CP021 = 2

SCB-10

CP023 = 0

SCB-10

CP022 = 0

SCB-10

CP024 = 0

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa atsevišķām PCB, un tie jāiestata tieši uz konkrētās PCB.

24. tabula Parametru saraksts

Kods Ekrāna teksts Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
1 = Tiešais

CP021 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas ķēde

CP023 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP022 Zonas funkcija > Uzstādīšana > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP024 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot
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3.4.5 Uzstādīšanas piemērs H-00-01-01-12-00-02-01

25. tab. Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 01 (2) 01 (3) 12 (4) 00 (5) 02 (6) 01 (7)

AD-3001435-01

AD-3001981-01 AD-3001475-01

1

AD-3001464-02

1

2

3
4

AD-3001478-01

AD-3001436-01

1

2

3

AD-3001433-01

1

AD-3001434-01

(1) 00: Nezināms / nenoteikts izdevējs
(2) 01: Tiešais savienojums
(3) 01: Tiešais kontūrs
(4) 12: Grīdas apsilde (jaukšana)
(5) 00: Tukšs (nav zonas)
(6) 02: Karstā ūdens tvertne ar diviem sensoriem un sūkni
(7) 01: Karstā ūdens kontūrs (ar sūkni)

26. tab. Elektroinstalācijas pieslēgumi, kas jāveic SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Viss

1 SCB-10

N L TS

SCB-10
B

N

SCB-10

N L

AD249
AUX

N L

2 SCB-10

N L TS

SCB-10
2

Tsyst

3 SCB-10
B

Tflow

SCB-10

Tdhw

4 SCB-10

N L TS
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C

27. tab. Elektroizolācijas tiltiņi SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
 A

SCB-10
 B

SCB-10
 C

R-Bus

 

R-Bus R-Bus

AD249

N L TS
 C 

N L TS

(1) Tiltiņš: Šie savienotāji ir jāpārklāj ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
.

28. tabula Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

CP020 = 1

SCB-10

CP021 = 2

SCB-10

CP023 = 0

SCB-10

CP022 = 10

EP037 = 2

SCB-10

CP024 = 0

CP294 = 8

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa atsevišķām PCB, un tie jāiestata tieši uz konkrētās PCB.

29. tabula Parametru saraksts

Kods Ekrāna teksts Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
1 = Tiešais

CP021 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas ķēde

CP023 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP022 Zonas funkcija > Uzstādīšana > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
10 = Karstā ūdens slāņošana

EP037 Sensora ieejas konfigurācija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > Analogā ieeja > Parametri,

skaitītāji, signāli > Papildu parametri
2 = Karstā ūdens tvertnes 

augšdaļa

CP024 Zonas funkcija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP294 ConfigZonePump-Out > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
8 = Karstā ūdens kontūra
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3.4.6 Uzstādīšanas piemērs H-00-01-02-00-00-01-02

30. tab. Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 01 (2) 02 (3) 00 (4) 00 (5) 01 (6) 02 (7)

AD-3001435-01

AD-3001981-01 AD-3001475-01

1

2

3

AD-3001432-01

AD-3001436-01 AD-3001436-01

1

2

AD-3001538-01

AD-3001486-01

(1) 00: Nezināms / nenoteikts ražotājs
(2) 01: Tiešais savienojums
(3) 02: Sajaukšanas ķēde
(4) 00: Tukšs (nav zonas)
(5) 00: Tukšs (nav zonas)
(6) 01: Karstā ūdens tvertne ar vienu sensoru un sūkni
(7) 02: Karstais ūdens (bez sūkņa)

31. tab. Elektroinstalācijas pieslēgumi, kas jāveic SCB-10

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Tout

1 SCB-10
A

N

SCB-10

N L

2 SCB-10

N L TS

SCB-10

Tdhw

3 SCB-10
A

Tflow
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32. tab. Elektroizolācijas tiltiņi SCB-10

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
A

R-Bus

N L TS

SCB-10
B

R-Bus

N L TS

SCB-10
C

R-Bus

(1) Tiltiņš: Šiem savienotājiem ir jābūt savienotiem ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
.

33. tabula Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

CP020 = 2

SCB-10

CP021 = 0

SCB-10

CP023 = 0

SCB-10

CP022 = 6

SCB-10

CP024 = 0

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa PCB, un tie jāiestata uz konkrētā PCB.

34. tabula Parametru saraksts

Kods Displeja teksts Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas ķēde

CP021 Zonas funkcija > Uzstādīšana > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP023 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP022 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
6 = Karstā ūdens tvertne

CP024 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot
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3.4.7 Uzstādīšanas piemērs H-00-01-05-12-03-02-01

35. tab. Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 01 (2) 05 (3) 12 (4) 03 (5) 02 (6) 01 (7)

AD-3001435-01

AD-3001981-01 AD-3001475-01

1

AD-3001471-01

1

2

3
4

AD-3001478-01

1

2

3

AD-3001477-01

1

2

3

AD-3001433-01

1

AD-3001434-01

(1) 00: Nezināms / nenoteikts ražotājs
(2) 01: Tiešais pieslēgums
(3) 05: Ventilatora konvektors (tiešs)
(4) 12: Grīdas apsilde (jaukšana)
(5) 03: Peldbaseins (tiešs)
(6) 02: Karstā ūdens tvertne ar diviem sensoriem un sūkni
(7) 01: Karstā ūdens kontūrs (ar sūkni)

36. tabula Elektroinstalācijas savienojumi, kas jāveic SCB-10, AD249

Ražotājs Saistība CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Viss

1 SCB-10

N L TS

SCB-10
B

N

AD249
C

N L TS

SCB-10

N L

AD249
AUX

N L

2 SCB-10

N L TS

AD249
C

N

SCB-10
2

Tsyst

3 SCB-10
B

Tflow

SCB-10
C

Tflow

SCB-10

Tdhw

4 SCB-10

N L TS
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37. tab. Elektroizolācijas tiltiņi SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
 A

SCB-10
 B

SCB-10
 C

R-Bus

 

R-Bus R-Bus

AD249

N L TS
 C 

N L TS

(1) Tiltiņš: Šiem savienotājiem ir jābūt savienotiem ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
.

38. tab. Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

CP020 = 5

SCB-10

CP021 = 2

SCB-10

CP023 = 3

SCB-10

CP022 = 10

EP037 = 2

SCB-10

CP024 = 0

CP294 = 8

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa PCB, un tie jāiestata uz konkrētā PCB.

39. tab. Parametru saraksts

Kods Teksts ekrānā Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
5 = Ventilatora konvektors

CP021 Zonas funkcija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas kontūrs

CP023 Zonas funkcija > Uzstādīšana > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
3 = Peldbaseins

CP022 Zonas funkcija > Ierīkošanas iestatījumi > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
10 = Karstā ūdens slāņošana

EP037 Sensora ieejas konfigurācija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > Analogā ieeja > Parametri,

skaitītāji, signāli > Papildu parametri
2 = Karstā ūdens tvertnes 

augšdaļa

CP024 Zonas funkcija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP294 ConfigZonePump-Out > Uzstādīšana > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
8 = karstā ūdens kontūra
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3.4.8 Uzstādīšanas piemērs H-00-05-02-12-02-01-01

40. tab. Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 05 (2) 02 (3) 12 (4) 02 (5) 01 (6) 01 (7)

AD-3001435-01

1

1 1 1
1

1 2 2 2

3 3 3

2
4 2

AD-3001981-01 AD-3001472-01 AD-3001432-01 AD-3001478-01 AD-3001432-01 AD-3001538-01 AD-3001434-01

(1) 00: Nezināms / nenoteikts ražotājs
(2) 05: Bufertvertne ar diviem sensoriem
(3) 02: Sajaukšanas kontūrs
(4) 12: Grīdas apsilde (sajaukšanas sistēma)
(5) 02: Sajaukšanas kontūrs
(6) 01: Karstā ūdens tvertne ar vienu sensoru un sūkni
(7) 01: Karstā ūdens kontūrs (ar sūkni)

41. tab. Elektroinstalācijas pieslēgumi, kas jāveic SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Viss

1 SCB-10
1

Tsyst

SCB-10
A

N

SCB-10
B

N

AD249
C

N

SCB-10

N L

AD249
AUX

N L

2 SCB-10
2

Tsyst

SCB-10

N L TS

SCB-10

N L TS

AD249
C

N L TS

SCB-10

Tdhw

3 SCB-10
A

Tflow

SCB-10
B

Tflow

SCB-10
C

Tflow

4 SCB-10

N L TS
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42. tab. Elektroizolācijas tiltiņi SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
A

R-Bus

N L TS

SCB-10
B

R-Bus

SCB-10
C

R-Bus

AD249
C

N L TS

(1) Tiltiņš: Šiem savienotājiem ir jābūt savienotiem ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
.

43. tabula Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

BP001 = 2

SCB-10

CP020 = 2

SCB-10

CP021 = 2

SCB-10

CP023 = 2

SCB-10

CP022 = 6

SCB-10

CP024 = 0

CP294 = 8

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa PCB, un tie ir jāiestata uz konkrētā PCB.

44. tabula Parametru saraksts

Kods Displeja teksts Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

BP001 Tips Bufera tvertne > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > Atvienots bufertvertne >

Parametri, skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Divi sensori

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas kontūrs

CP021 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas kontūrs

CP023 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas kontūrs

CP022 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
6 = karstā ūdens tvertne

CP024 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP294 ConfigZonePump-Out > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
8 = Karstā ūdens kontūra
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3.4.9 Uzstādīšanas piemērs H-00-08-02-02-00-02-01

45. tab. Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 08 (2) 02 (3) 02 (4) 00 (5) 02 (6) 01 (7)

AD-3001435-01

AD-3001981-01

1

AD-3001462-02

1

2

3

AD-3001432-01

1

2

3

AD-3001432-01

AD-3001436-01

1

2

3

AD-3001433-01

1

AD-3001434-01

(1) 00: Nezināms / nenoteikts ražotājs
(2) 08: Zemu zudumu kolektors ar Tflow sensoru
(3) 02: Sajaukšanas kontūrs
(4) 02: Sajaukšanas kontūrs
(5) 00: Tukšs (nav zonas)
(6) 02: Karstā ūdens tvertne ar diviem sensoriem un sūkni
(7) 01: Karstā ūdens kontūrs (ar sūkni)

46. tab. Elektroinstalācijas savienojumi jāveic uz kabeļu kopnes, SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Viss

1 SCB-10
1

Tsyst

SCB-10
A

N

SCB-10
B

N

SCB-10

N L

AD249
AUX

N L

2 SCB-10

N L TS

SCB-10

N L TS

SCB-10
2

Tsyst

3 SCB-10
A

Tflow

SCB-10
B

Tflow

SCB-10

Tdhw
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47. tab. Elektroinstalācijas savienojumi, kas jāpārklāj ar SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
 A

SCB-10
 B

SCB-10
 C

R-Bus R-Bus R-Bus

 AD249

N L TS N L TS
 C 

N L TS

(1) Tiltiņš: Šie savienotāji ir jāpārklāj ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
.

48. tabula Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

AP083 = 1

SCB-10

CP020 = 2

SCB-10

CP021 = 2

SCB-10

CP023 = 0

SCB-10

CP022 = 10

EP037 = 2

SCB-10

CP024 = 0

CP294 = 8

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa atsevišķām PCB, un tie jāiestata tieši uz konkrētās PCB.

49. tabula Parametru saraksts

Kods Ekrāna teksts Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas ķēde

CP021 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas kontūrs

CP023 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP022 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
10 = Karstā ūdens slāņošana

EP037 Sensora ieejas konfigurācija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > Analogā ieeja > Parametri,

skaitītāji, signāli > Papildu parametri
2 = Karstā ūdens tvertnes 

augšdaļa

CP024 Zonas funkcija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP294 ConfigZonePump-Out > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
8 = Karstā ūdens kontūra
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3.4.10 Uzstādīšanas piemērs H-00-08-02-02-12-02-01

50. tabula Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 08 (2) 02 (3) 02 (4) 12 (5) 02 (6) 01 (7)

AD-3001435-01

1
1

1 1 1
1

2 2 2
2

3 3 3

3

AD-3001981-01 AD-3001462-02 AD-3001432-01 AD-3001432-01 AD-3001432-01 AD-3001433-01 AD-3001434-01

(1) 12: Divu katlu kaskāde ar primāro sildīšanas kontūru (ārējais sūknis)
(2) 08: Zemu zudumu kolektors ar Tflow sensoru
(3) 02: Sajaukšanas kontūrs
(4) 02: Sajaukšanas kontūrs
(5) 12: Grīdas apsilde (jaukšanas)
(6) 02: Karstā lietošanas ūdens tvertne ar diviem sensoriem un sūkni
(7) 01: Karstā ūdens kontūrs (ar sūkni)

51. tabula Elektroinstalācijas pieslēgumi, kas jāveic SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Viss

1 SCB-10
1

Tsyst

SCB-10
A

N

SCB-10
B

N

AD249
C

N

SCB-10

N L

AD249
AUX

N L

2 SCB-10

N L TS

SCB-10

N L TS

AD249
C

N L TS

SCB-10
2

Tsyst

3 SCB-10
A

Tflow

SCB-10
B

Tflow

SCB-10
C

Tflow

SCB-10

Tdhw
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52. tab. Elektroinstalācijas savienojumi, kas jāpārklāj ar SCB-10, AD249

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
A

R-Bus

N L TS

SCB-10
B

R-Bus

N L TS

SCB-10
C

R-Bus

AD249
C

N L TS

(1) Tiltiņš: Šiem savienotājiem ir jābūt savienotiem ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
piemēram.

53. tab. Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

AP083 = 1

SCB-10

CP020 = 2

SCB-10

CP020 = 2

SCB-10

CP020 = 2

SCB-10

CP022 = 10

EP037 = 2

SCB-10

CP024 = 0

CP294 = 8

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa PCB, un tie ir jāiestata uz konkrētā PCB.

54. tab. Parametru saraksts

Kods Teksts ekrānā Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas ķēde

CP021 Zonas funkcija > Uzstādīšana > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas ķēde

CP023 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
2 = Sajaukšanas kontūrs

CP022 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
10 = Karstā ūdens slāņošana

EP037 Sensora ieejas konfigurācija > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > Analogā ieeja > Parametri,

skaitītāji, signāli > Papildu parametri
2 = Karstā ūdens tvertnes 

augšdaļa

CP024 Zonas funkcija > Uzstādīšana > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP294 ConfigZonePump-Out > Uzstādīšanas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
8 = Karstā ūdens kontūra
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3.4.11 Uzstādīšanas piemērs H-00-01-01-00-00-01-02

55. tabula Hidrauliskā shēma

Ražotājs Pieslēgums CircA CircB CircC DHW AUX

H 00 (1) 01 (2) 01 (3) 00 (4) 00 (5) 01 (6) 02 (7)

AD-3001435-01

AD-3001981-01 AD-3001475-01

1

AD-3001464-02
AD-3001436-01 AD-3001436-01

1

2

AD-3001538-01

AD-3001486-01

(1) 00: Nezināms / nenoteikts ražotājs
(2) 01: Tiešais savienojums
(3) 01: Tiešais kontūrs
(4) 00: Tukšs (nav zonas)
(5) 00: Tukšs (nav zonas)
(6) 01: Karstā ūdens tvertne ar vienu sensoru un sūkni
(7) 02: Karstais ūdens (bez sūkņa)

56. tab. Elektroinstalācijas pieslēgumi, kas jāveic SCB-10

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

A SCB-10

Viss

1 SCB-10

N L TS

SCB-10

N L

2 SCB-10

Tdhw
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57. tab. Elektroizolācijas tiltiņi SCB-10

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

B
(1)

SCB-10
A

R-Bus

N L TS

SCB-10
B

R-Bus

N L TS

SCB-10
C

R-Bus

(1) Tiltiņš: Šiem savienotājiem ir jābūt savienotiem ar tiltiņu. Daži tiltiņi jau ir uzstādīti rūpnīcā, bet daži ir jāuzstāda šai konkrētajai instalācijai
piemēram.

58. tab. Iestatāmie parametri

Ražotājs Savienojums CircA CircB CircC DHW AUX

(1)
SCB-10

CP020 = 1

SCB-10

CP021 = 0

SCB-10

CP023 = 0

SCB-10

CP022 = 6

SCB-10

CP024 = 0

(1) Iestatāmie parametri: Parametri ir sadalīti pa atsevišķām PCB, un tie jāiestata tieši uz konkrētās PCB.

59. tabula Parametru saraksts

Kods Ekrāna teksts Izvēlnes ceļš Iestatīt uz

CP020 Zonas funkcija > Uzstādīšanas konfigurācija > SCB-10 > CIRCA 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
1 = Tiešais

CP021 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCB 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP023 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > CIRCC 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

CP022 Zonas funkcija > Uzstādīšana > SCB-10 > DHW 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
6 = karstā ūdens tvertne

CP024 Zonas funkcija > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > AUX 1 > Parametri,

skaitītāji, signāli > Parametri
0 = Atspējot

4 Uzstādīšana

4.1 Elektriskie savienojumi

4.1.1 Karstā ūdens (DHW) sūkņa pieslēgšana

Karstā ūdens sūkņa pieslēgšana. Maksimālais enerģijas patēriņš ir 300 VA.

25. att. DHW sūkņa savienotājs Pieslēdziet sūkni šādi:

Zeme

N Neitrāls

L Fāze

4.1.2 Maisīšanas vārsta pieslēgšana

AD-4000123-01

Maisīšanas vārsta (230 VAC) pieslēgšana katrai zonai (grupai).

N L
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26. att. Maisīšanas vārsta savienotāji Pieslēdziet maisīšanas vārstu šādi:

Zeme

N Neitrāls

Atvērts

Aizvērt

AD-4000002-01

4.1.3 Sūkņa pieslēgšana ar aizsardzības termostatu

Sūkņa pieslēgšana ar aizsardzības termostatu, piemēram, grīdas apsildīšanai. Maksimālais sūkņa 
enerģijas patēriņš ir 300 VA.

27. att. Sūknis ar aizsardzības termostata 
savienotāju

AD-4000001-02

4.1.4 Āra sensora pieslēgšana

28. att. Āra sensors

AD-4000006-03

4.1.5 Tālruņa savienotāja pieslēgšana

29. att. Telefona savienotājs

Pievienojiet sūkni un aizsardzības termostatu šādi:

Zeme

N Neitrālais
L Fāze

TS Aizsardzības termostats (noņemiet tiltu)

Āra sensoru var pieslēgt savienotāja Tout spailē. Ja tiek izmantots ieslēgšanas/izslēgšanas termostats, 
katls regulēs temperatūru atbilstoši iestatītajai vērtībai no iekšējās sildīšanas līknes.

Tālruņa savienotāju var izmantot, lai pieslēgtu tālvadības pulti, 0–10 V analogu ieeju vai kā statusa 
izeju.

0–10 V signāls lineāri regulē katla plūsmas temperatūru. Šī regulēšana notiek, pamatojoties uz plūsmas 
temperatūru. Izejas signāls mainās starp minimālo un maksimālo vērtību atkarībā no plūsmas 
temperatūras iestatījuma, ko aprēķina regulators.

Pieslēdziet telefona savienotāju šādi:

1 + 2 0–10 V / statusa ieeja
3 + 4 stāvokļa izeja

AD-4000004-02

4.1.6 Telpu termostatu pieslēgšana pa zonām

30. att. R-bus savienotāji

C

R-Bus

B

R-Bus

A

R-Bus

AD-4000003-01

SCB-10 ir aprīkots ar trim R-Bus savienotājiem. Tos var izmantot, lai pievienotu telpu termostatus 
katrai zonai. R-Bus savienotāji ir saistīti ar citiem zonu specifiskiem savienotājiem uz SCB-10. R-Bus 
savienotājs atbalsta šādus tipus:

R-Bus termostats
OpenTherm termostats
OpenTherm Smart Power termostats

Ieslēgšanas/izslēgšanas termostats
Programmatūra atpazīst, kāda veida termostats ir pieslēgts.

Tout

A

N N

B

N L TSN L   TS

+   –

4 3 2 1
0–10 V

Stāvoklis
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4.1.7 Sistēmas sensoru pieslēgšana

31. att. Sistēmas sensoru savienotāji Sistēmas sensoru (NTC 10k Ohm/25°C) pieslēgšana ķēdēm (zonām).

AD-4000008-02

4.1.8 Karstā lietošanas ūdens (DHW) sensora pieslēgšana

32. att. Karstā ūdens sensors Karstā ūdens (DHW) sensora (NTC 10k Ohm/25°C) pieslēgšana.

AD-4000009-02

4.1.9 Kontakttermometru pieslēgšana

33. att. Kontaktu temperatūras sensoru 
savienotāji

AD-4000007-02

4.1.10 Kalorifikatora tvertnes anoda pieslēgšana

34. att. Anoda savienotājs

Kontakttermometru (NTC 10k Ohm/25°C) pieslēgšana sistēmas plūsmai, karstā ūdens temperatūrai 
vai zonām (grupām).

TAS anoda (Titan Active System) pieslēgšana karstumapmaiņas tvertnei. Pieslēdziet anodu šādi:

5 Iestatījumi

AD-4000005-02

5.1 Ievads parametru kodos

35. att. Kods uz HMI T-control Vadības platforma izmanto uzlabotu sistēmu kategorizēšanai

00:12 ...... ........ ....... ......

....................

parametrus, mērījumus un skaitītājus. Zinot šo kodu loģiku, tos ir vieglāk identificēt. Kods sastāv no 
divām burtiem un trim cipariem.

..... ... ....... .... .. ..... .... .........

....... .... .. ..... .... .......

....... ...........

..... ... ....... ....

..... ... ....... ....

CP010 ...

......

.....

..... ... ....... .... .. ..... ....... .... ..... .......

........ .......

36. att. Pirmā burta

CP010

AD-3001373-02

Pirmais burts ir kategorija, uz kuru attiecas kods.

CP010
AD-3001375-01

A Ierīce: Ierīce

B Buferis: Karstā ūdens tvertne

C Ķēde: Zona

Uzmanību
Ja sildītāja tvertnei nav TAS anoda, pievienojiet simulācijas anodu (= piederums)

Tdhw

1
Tsyst

2
Tsyst

C
Tflow

B
Tflow

A
Tflow

TA

+ TA -

+ Pieslēgums uz siltumapmaiņas tvertnes
- Pieslēgums anodam
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E Ārējais: Ārējās opcijas

N Tīkls: Kaskāde

37. att. Otrais burts

38. att. Numurs

CP010
AD-3001376-01

CP010

Otrais burts ir burta veids.

P Parametrs: Parametri C
Skaitītājs: Skaitītāji

M Mērījums: Signāli

Skaitlis vienmēr sastāv no trim cipariem. Dažos gadījumos pēdējais no trim cipariem attiecas uz zonu.

AD-3001377-01

5.2 SCB-10 paplašinājuma PCB parametri

Visās tabulās ir norādīti parametru rūpnīcas iestatījumi.

Svarīgi
Tabulās ir uzskaitīti arī parametri, kas ir piemērojami tikai tad, ja katls tiek kombinēts ar citu 
aprīkojumu.

60. tab. Navigācija pamata uzstādītāja līmenim

Līmenis Izvēlnes ceļš

Pamatlīmeņa uzstādītājs > Uzstādīšana > SCB-10 > Apakšizvēlne (1)  > Parametri, skaitītāji, signāli > Parametri

(1) Lai pareizi orientētos, skatiet nākamajā tabulā sleju „Apakšizvēlne”. Parametri ir sagrupēti pēc konkrētām funkcijām.

61. tabula Rūpnīcas iestatījumi pamata instalētāja līmenī

Kods Displeja teksts Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums

AP074 Piespiedu vasaras
režīms

Apsilde tiek pārtraukta. Karstais ūdens tiek
. Piespiedu vasaras režīms

0 = Izslēgts
1 = Ieslēgts

Āra
temperatūra

0

CP010 
CP011 
CP012 
CP013
CP014

Tplūsmas 
iestatījuma zona

Zonas plūsmas temperatūras iestatījums, ko 
izmanto, ja zonai ir iestatīts fiksēts plūsmas 
iestatījums.

7–95 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

75
40
75
40
75

CP080 
CP081 
CP082 
CP083 
CP084
CP085

Lietotāja telpas aktivitāte Telpas iestatītā temperatūra lietotāja zonas 
aktivitātes laikā 5–30 °C CIRCA 1 16

20
6
21
22
23

CP086 
CP087 
CP088 
CP089 
CP090
CP091

Lietotāja telpas aktivitāte Telpas iestatītā temperatūra lietotāja zonas 
aktivitātes laikā 5–30 °C CIRCB 1 16

20
6
21
22
23

CP092 
CP093 
CP094 
CP095 
CP096
CP097

Lietotāja telpas aktivitāte Telpas iestatītā temperatūra lietotāja zonas 
aktivitātes laikā 5–30 °C Karstais ūdens 1 16

20
6
21
22
23

CP098 
CP099 
CP100 
CP101 
CP102
CP103

Lietotāja telpas aktivitāte Telpas iestatītā temperatūra lietotāja zonas 
aktivitātes laikā 5–30 °C CIRCC 1 16

20
6
21
22
23
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums
CP104 
CP105 
CP106 
CP107 
CP108
CP109

Lietotāja telpas aktivitāte Telpas iestatītā temperatūra lietotāja zonas 
aktivitātes laikā 5–30 °C AUX 1 16

20
6
21
22
23

CP140 
CP141 
CP142 
CP143 
CP144
CP145

Telpas dzesēšanas 
temperatūras 
iestatījums

Zonas telpas dzesēšanas temperatūras iestatījums 20–30 °C CIRCA 1 30
25
25
25
25
25

CP146 
CP147 
CP148 
CP149 
CP150
CP151

Telpas dzesēšanas 
temperatūras 
iestatījums

Zonas telpas dzesēšanas temperatūras iestatījums 20–30 °C CIRCB 1 30
25
25
25
25
25

CP152 
CP153 
CP154 
CP155 
CP156
CP157

Telpas dzesēšanas 
temperatūras 
iestatījums

Zonas telpas dzesēšanas temperatūras iestatījums 20–30 °C Karstais ūdens 1 30
25
25
25
25
25

CP158 
CP159 
CP160 
CP161 
CP162
CP163

Telpas dzesēšanas 
temperatūras 
iestatījums

Zonas telpas dzesēšanas temperatūras iestatījums 20–30 °C CIRCC 1 30
25
25
25
25
25

CP164 
CP165 
CP166 
CP167 
CP168
CP169

Telpas dzesēšanas 
temperatūras 
iestatījums

Zonas telpas dzesēšanas temperatūras iestatījums 20–30 °C AUX 1 30
25
25
25
25
25

CP200 
CP201 
CP202 
CP203
CP204

Manu ZoneR-
oomTempSet

Zonas telpas temperatūras iestatījuma manuāla 
iestatīšana 5–30 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

20
20
20
20
20

CP320 
CP321 
CP322 
CP323
CP324

Darbības zonas 
režīms Zonas darbības režīms 0 = Plānošana

1 = Manuāli

2 = Izslēgts

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP350 
CP351 
CP352 
CP353
CP354

Komforta zona 
DHW temperatūra

Komforta karstā ūdens temperatūras iestatījums 
zonā 40–80 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

55
55
55
55
55

CP360 
CP361 
CP362 
CP363
CP364

Samazināta zonas 
karstā ūdens 
temperatūra

Zonas karstā ūdens temperatūras iestatījuma 
samazinājums 10–60 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

10
10
10
10
10

CP510 
CP511 
CP512 
CP513
CP514

Pagaidu telpas 
iestatījums Pagaidu telpas iestatījums pa zonām 5–30 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

20
20
20
20
20
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums
CP540 
CP541 
CP542 
CP543
CP544

Zonas TSwimm-Pool 
iestatījums

Peldbaseina iestatījums, ja zona ir 
konfigurēta kā peldbaseins 0–39 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

20
20
20
20
20

CP550 
CP551 
CP552 
CP553
CP554

Zona, kamīns Kamīna režīms ir aktīvs 0 = Izslēgts

1 = Ieslēgts

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP570 
CP571 
CP572 
CP573
CP574

ZoneTimeProg Izvēlēties Lietotāja izvēlētās zonas laika programma 0 = grafiks 1
1 = grafiks 2

2 = grafiks 3

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP660 
CP661 
CP662 
CP663 
CP664

Ikonas parādīšanas zona Izvēlieties ikonu, lai parādītu šo zonu 0 = Nav
1 = Visi
2 = Guļamistaba
3 = Dzīvojamā istaba
4 = Kabinets
5 = Āra
6 = Virtuve
7 = Pagrabs
8 = Peldbaseins
9 = Karstā ūdens tvertne
10 = Karstā ūdens elektriskais tvertne
11 = Karstā ūdens slāņveida tvertne
12 = Iekšējais katla tvertne
13 = Laika programma

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1

AUX 1

0
2
9
4

13

62. tabula Navigācija uzstādītāja līmenī

Līmenis Izvēlnes ceļš

Instalētājs > Uzstādīšana > SCB-10 > Apakšizvēlne (1)  > Parametri, skaitītāji, signāli > Parametri

(1) Lai pareizi orientētos, skatiet nākamajā tabulā sleju „Apakšizvēlne”. Parametri ir sagrupēti pēc konkrētām funkcijām.

63. tabula Rūpnīcas iestatījumi uzstādītāja līmenī

Kods Displeja teksts Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums

AP056 Āra sensors Ieslēgt āra sensoru 0 = Nav āra sensora
1 = AF60
2 = QAC34

Āra temperatūra 1

AP073 Vasara Ziema Āra temperatūra: augšējā robeža

apkurei
15–30,5 °C Āra

temperatūra
22

AP075 Sezonas pāreja Temperatūras novirze no iestatītās ārējās 
augstākās temperatūras robežas, kurā
ģenerators nesilda vai nedzesē

0–10 °C Āra temperatūra 4

AP079 Ēkas inercija Ēkas inercija, ko izmanto siltuma

sasilšanas ātrums
0–10 Āra

temperatūra
3

AP080 Minimālā ārējā 

temperatūra

temp

Āra temperatūra, zem kuras tiek

aktivizējas pret salaizsardzība
-30 – 30,5 °C Āra

temperatūra
3

AP083 Ieslēgt galveno 
funkciju

Ieslēdziet šīs ierīces galveno funkcionalitāti S-Bus 
sistēmas vadībai

0 = Nē

1 = Jā

Ražotāja 
pārvaldnieks 
Kaskādes 
pārvaldība
B

0
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums

AP091 Āra sensoru avots Izmantojamā ārējā sensora savienojuma veids 0 = Automātiski
1 = Vadu sensors
2 = Bezvadu sensors
3 = Mērīts internetā
4 = Nav

Āra temperatūra 0

BP001 Tips Bufertvertne Bufertvertuves tips 0 = Atvienots
1 = Viens sensors

2 = Divi sensori

Atvienots 
bufertvertnes 
Pass.buff.tan k 
1sens 
Pass.buff.tan
k 2sens

0

BP002 Bufertvertnes HC 
strat.

Sildīšana Dzesēšana Ar bufertvertni izmantotā 
vadības stratēģija

0 = Fiksēts iestatījums
1 = Aprēķinātais iestatījums

2 = Speciāls slīpums

Pass.buff.tan k 
1sens 
Pass.buff.tan
k 2sens

0

BP003 Stp Bufertvertnes 
siltums

Temperatūras iestatījums bufertvertnei sildīšanas 
režīmā 5–100 °C Pass.buff.tan k 

1sens 
Pass.buff.tan
k 2sens

70

BP004 Setp Buffertank Cool Temperatūras iestatījums bufertvertnei 
dzesēšanas režīmā 5–25 °C Pārejas 

bufertvertne 1sens 
Pārejas 
bufertvertne
k 2sens

18

BP005 Bufertvertuves slīpums Bufertvertuves slīpums 0–4 Pārejas 
bufertvertne 1sens 
Pārejas 
bufertvertne
k 2sens

1,5

BP013 BufferTankTca-lOffset Pārvietojums, kas jāpieskaita bufertvertnes 
aprēķinātajam iestatījuma punktam 0–20 °C Pass.buff.tan k 

1sens 
Pass.buff.tan
k 2sens

5

BP014 BufferTank Hys-tStart Temperatūras histerēze, kas nosaka bufertvertnes 
uzglabāšanas sākumu 1–20 °C Pārejas 

bufertvertne 1sens 
Pārejas 
bufertvertne
k 2sens

6

BP015 Buf.Tank pēc darbības Buferrezervuāra sūkņa darbības minimālais 
ilgums pēc darbības 0–20 min Pass.buff.tan k 

1sens 
Pass.buff.tan
k 2sens

4

BP019 BufferTank Hyst-Stop Temperatūras histerēze, kas nosaka 
bufertvertnes uzglabāšanas pārtraukšanu -30 - 30 °C Pārejas 

bufertvertne 1sens 
Pārejas 
bufertvertne
k 2sens

0

CP000 
CP001 
CP002 
CP003
CP004

MaxZoneTFlowS-
iestatījums

Maksimālās plūsmas temperatūras iestatījuma zona 7–95 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

90
50
95
50
95

CP020 
CP021 
CP022 
CP023 
CP024

Zonas funkcija Zonas funkcionalitāte 0 = Atspējot
1 = Tieša
2 = Sajaukšanas kontūrs
3 = Peldbaseins
4 = Augsta temperatūra
5 = Ventilatora konvektors
6 = Karstā ūdens tvertne
7 = Elektriskais karstā ūdens 
sagatavošanas sistēma
8 = Laika programma
9 = Procesu siltums
10 = Karstā ūdens slāņveida
11 = Karstā ūdens iekšējais tvertne

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1

AUX 1

1
0
0
0

0
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījumi
CP030 
CP031 
CP032 
CP033
CP034

Jaukšanas vārsta 
joslas platums

Jaukšanas vārsta zonas joslas platums, kurā 
notiek modulācija. 4–16 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

12
12
12
12
12

CP040 
CP041 
CP042 
CP043
CP044

Sūkņa darbības 
laiks pēc zonas Sūkņa darbības laiks pēc zonas darbības beigām 0–20 min CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

4
4
4
4
4

CP050 
CP051 
CP052 
CP053
CP054

Maisīšanas vārsta nobīde Pāreja starp aprēķināto iestatījumu un maisīšanas 
vārsta kontūra iestatījumu 0–16 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

4
4
4
4
4

CP060 
CP061 
CP062 
CP063
CP064

Numura temperatūra. 

Brīvdienas

Vēlamā telpas temperatūra brīvdienu laikā 5–20 °C APMĒRAM 1
APMĒRAM 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

6
6
6
6
6

CP070 
CP071 
CP072 
CP073
CP074

MaxReduce-
dRoomT.Lim

Maksimālā telpas temperatūras robežvērtība 
ķēdē samazinātā režīmā, kas ļauj pārslēgties uz 
komforta režīmu

5–30 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

16
16
16
16
16

CP210 
CP211 
CP212 
CP213
CP214

Zona HCZP Komforts Komforta punkts ķēdes siltuma līknes temperatūrā 15–90 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

15
15
15
15
15

CP220 
CP221 
CP222 
CP223
CP224

Zona HCZP 
Samazināta

Samazināts ķēdes siltuma līknes temperatūras 
zemākais punkts 15–90 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

15
15
15
15
15

CP230 
CP231 
CP232 
CP233
CP234

Zonas sildīšanas 
līkne

Zonas sildīšanas līknes temperatūras gradients 0–4 CIRCA 1
APMĒRAM 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

1,5
0,7
1,5
0,7
1,5

CP240 
CP241 
CP242 
CP243
CP244

ZoneRoomUni-tInfl Zonas telpas vienības ietekmes regulēšana 0–10 CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

3
3
3
3
3

CP270 
CP271 
CP272 
CP273
CP274

Grīdas dzesēšanas 
iestatījuma vērtība

Grīdas dzesēšanas plūsmas temperatūras 
iestatījums 11–23 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

18
18
18
18
18

CP280 
CP281 
CP282 
CP283
CP284

Ventilatora 
dzesēšanas 
iestatījuma vērtība

Ventilatora konvektora dzesēšanas plūsmas 
temperatūras iestatījums 7–23 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

10
10
10
10
10

CP340 
CP341 
CP342 
CP343
CP344

TipsSamazināts 
nakts režīms

Samazinātā nakts režīma veids, apstādināt vai 
turpināt apkuri

0 = Pārtraukt siltuma pieprasījumu

1 = Turpināt siltuma pieprasījumu

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

1
1
1
1
1
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums
CP370 
CP371 
CP372 
CP373
CP374

Brīvdienu zona 
DHWtemp

Zonas karstā lietošanas ūdens temperatūras 
iestatījums brīvdienās 10–40 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

10
10
10
10
10

CP380 
CP381 
CP382 
CP383
CP384

Antileg Zo-
neDHWtemp

Antilegionellosis Karstā ūdens temperatūra Zonas 
iestatījums 40–80 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

65
65
65
65
65

CP390 
CP391 
CP392 
CP393
CP394

Sākt Antileg Funkcijas sākuma laiks Antilegionel-losis 0–143 stundas minūtes CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

18
18
18
18
18

CP400 
CP401 
CP402 
CP403
CP404

Zona Dhw 
pretlegionēlozes

Funkcijas ilgums Pretlegionēlozes 10–600 min APMĒRAM 1
APMĒRAM 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

60
60
60
60
60

CP420 
CP421 
CP422 
CP423
CP424

Zona DHW histerēze Diferenciāls slēgšanai karstā ūdens sagatavošanai 1–60 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

6
6
6
6
6

CP430 
CP431 
CP432 
CP433
CP434

Karstā ūdens zonas 
optimizācija

Izmanto, lai piespiedu kārtā uzpildītu karstā 
ūdens tvertni atbilstoši primārās sistēmas 
temperatūrai

0–1 CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP440 
CP441 
CP442 
CP443
CP444

Karstā ūdens zonas 
atbrīvošana

Novērš tvertnes atdzišanu sākumā 0 - 1 CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP460 
CP461 
CP462 
CP463
CP464

Karstā ūdens zonas 
prioritāte

Karstā ūdens prioritātes izvēle 0:KOPĀ 1:RELATĪVA 
2:NĪC

0 = Kopā
1 = Relatīvs

2 = Nav

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP470 
CP471 
CP472 
CP473
CP474

Zonas seguma 
žāvēšana

Zonas seguma žāvēšanas programmas iestatīšana 0–30 dienas CIRCA 1
APMĒRAM 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP480 
CP481 
CP482 
CP483
CP484

ScreedStartTemp Zonas seguma žāvēšanas programmas sākuma 
temperatūras iestatīšana 20–50 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

20
20
20
20
20

CP490 
CP491 
CP492 
CP493
CP494

ScreedStopTemp Zonas seguma žāvēšanas programmas apstāšanās 
temperatūras iestatīšana 20–50 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

20
20
20
20
20

CP500 
CP501 
CP502 
CP503
CP504

Tplūsmas sensora 
ieslēgšana

Ieslēgt/izslēgt zonas plūsmas temperatūras sensoru 0 = Izslēgts

1 = Ieslēgts

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums
CP560 
CP561 
CP562 
CP563
CP564

ZoneConfigDH-
WAntileg

Zonas karstā ūdens pretlegionellu aizsardzības 
konfigurācija

0 = Izslēgts
1 = Reizi nedēļā

2 = Katru dienu

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP600 
CP601 
CP602 
CP603
CP604

Procesa siltuma zonas 
iestatījums

Siltuma pieprasījuma iestatījums zonas procesa 
siltuma laikā 20–90 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

60
60
60
60
60

CP610 
CP611 
CP612 
CP613
CP614

Hys PH ieslēgts katrai 
zonai

Histerēze ieslēgta procesa siltumam katrā zonā 1–15 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

6
6
6
6
6

CP620 
CP621 
CP622 
CP623
CP624

Hys PH izslēgts katrā 
zonā

Histerēze izslēgta procesa siltumam pa zonām 1–15 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

6
6
6
6
6

CP630 
CP631 
CP632 
CP633 
CP634

Zonas „Antilegionella” 
darbības sākuma diena

Zonas antilegionella funkcijas sākuma diena 1 = pirmdiena
2 = otrdiena
3 = trešdiena
4 = ceturtdiena
5 = piektdiena
6 = sestdiena
7 = svētdiena

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1

AUX 1

6
6
6
6

6

CP640 
CP641 
CP642 
CP643
CP644

OTH LogicLev 
kontakts

Opentherm zonas loģiskā līmeņa kontakts 0 = Atvērts

1 = Aizvērt

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

1
1
1
1
1

CP650 
CP651 
CP652 
CP653
CP654

Dzesēšanas 
pārtraukšana Telpas T.

Dzesēšana tiek pārtraukta, ja telpas 
temperatūras iestatījums pārsniedz šo vērtību 20–30 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

29
29
29
29
29

CP690 
CP691 
CP692 
CP693
CP694

RevContactOTH 
dzesēšana

Apgriezts OpenTherm kontakts dzesēšanas 
režīmā siltuma pieprasījumam katrā zonā

0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP700 
CP701 
CP702 
CP703
CP704

Karstā ūdens 
kompensācijas zona Kompensācija karstūdens sagatavotāja sensoram 

katrā zonā

0–30 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP710 
CP711 
CP712 
CP713
CP714

Zonas ieplūdes 
temperatūras plūsmas 
iestatījums karstajam 
ūdenim

Palielināt primārās temperatūras iestatījumu zonas 
karstā ūdens sildītāja apkurei 0–40 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

20
20
20
20
20

CP720 
CP721 
CP722 
CP723
CP724

Zone, IncFT Pro-cHeat Palielināt zonas procesa siltumapmaiņas iekārtas 
primārās temperatūras iestatījumu 0–40 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

20
20
20
20
20
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums
CP750 
CP751 
CP752 
CP753
CP754

MaxZone 
Priekšsildīšanas laiks Maksimālais zonas priekšsildīšanas laiks 0–240 min CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP760 
CP761 
CP762 
CP763
CP764

Zonas karstā ūdens 
sistēmas TAS ieslēgšana

Zonas sildītājs ir aprīkots ar Titan Active System 
anodu

0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
1
0
0

CP780 
CP781 
CP782 
CP783
CP784

Kontroles stratēģija Vadības stratēģijas izvēle zonai 0 = Automātiska
1 = Pamatojoties uz telpas temperatūru
2 = Pamatojoties uz āra temperatūru

3 = Pamatojoties uz āra un telpas 

temperatūru

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

EP014 SCB funkcija 10 V PWM 
ieeja

Viedās vadības plātnes funkcija 10 voltu PWM ieeja 0 = Izslēgts
1 = Temperatūras kontrole
2 = Jaudas kontrole

0–10 voltu ieeja 0

EP018 Stāvokļa releja funkcija Stāvokļa releja funkcija 0 = Nedarbojas
1 = Trauksme
2 = Apgriezts trauksmes signāls
3 = Ģenerators ieslēgts
4 = ģenerators izslēgts
5 = Rezervēts
6 = Rezervēts
7 = Servisa pieprasījums
8 = Ģenerators ieslēgts CH
9 = Ģenerators ieslēgts DHW
10 = Centrālās apkures sūknis ieslēgts
11 = Bloķēšana vai bloķēšana
12 = Dzesēšanas režīms

Stāvokļa 
informācija 11

EP030 Min. iestatītā 
temperatūra 0–10 V

Nosaka minimālo iestatījuma temperatūru 0–10 
voltiem Smart
kontroles plati

0–100 °C 0–10 voltu ieeja 0

EP031 Maksimālā iestatītā 
temperatūra 0–10 V

Nosaka maksimālo iestatījuma temperatūru 0–10 
voltiem Smart
kontroles plati

0,5–100 °C 0–10 voltu ieeja 95

EP032 Minimālā iestatījuma 
jauda 0–10 V

Nosaka minimālo iestatījuma jaudu 0–10 voltiem 
Smart Control
plati

0–100 % 0–10 voltu ieeja 0

EP033 Maksimālā iestatītā jauda

0–10 V

Nosaka maksimālo iestatījuma jaudu

0–10 voltiem
5–100 % 0–10 voltu ieeja

ieejas
100

EP034 Min. iestatījuma 
spriegums 0–10 V

Nosaka minimālo iestatījuma spriegumu 0–10 
voltiem Smart Control
plati

0–10 V 0–10 voltu ieeja 0,5

EP035 Maksimālais spriegums

0–10 V

Nosaka maksimālo iestatījuma spriegumu

0–10 voltiem
0–10 V 0–10 voltu ieejas

ieeju
10

EP046 Digitālās ieejas 
konfigurācija

Nosaka digitālās ieejas vispārējo konfigurāciju 0 = Pārtraukt sildīšanu + karstais ūdens
1 = Pārtraukt sildīšanu
2 = Pārtraukt karstā ūdens sagatavošanu
3 = Piespiedu iestatījums
4 = Bufertvertnes ieeja

Digitālā ieeja 0

EP056 Loģiskā līmeņa Digi In Nosaka loģiskā līmeņa kontaktu

Smart Control Board digitālās ieejas

0 = Atvērts

1 = Aizvērt
Digitālā ieeja 1

EP066 Prasība FlowSetp

digi In

Pieprasītā plūsmas iestatījuma vērtība, ja digitālā

ieejai ir konfigurēta piespiedu sildīšana
7–100 °C Digitālā ieeja 80

EP076 Req PowSetp digi

Ieeja

Pieprasītā jaudas iestatījuma vērtība, ja digitālā

ieeja ir konfigurēta uz piespiedu sildīšanu
0–100 % Digitālā ieeja 100
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Kods Displeja teksts Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums

NP005 Kaskādes permutācija Vadošā ģeneratora izvēle, .AU-TO: secības maiņa 
ik pēc 7 dienām 0–127 Kaskādes 

pārvaldība
B

0

NP006 Kaskādes tips Kaskādes veidošana, pievienojot katlus secīgi vai 
paralēli, katli darbojas
vienlaikus

0 = Tradicionāls

1 = paralēli

Kaskādes vadība
B

0

NP007 CascTOutside-
HeatParl

Āra sākuma temperatūra visu posmu apkurei 
paralēlajā režīmā -10 – 20 °C Kaskādes vadība

B
10

NP008 CascTPostRun-
GenePump

Kaskādes ģeneratora sūkņa darbības ilgums pēc 
darbības 0–30 min Kaskādes vadība

B
4

NP009 CascInterStage-Time Ieslēgšanas un izslēgšanas laiks kaskādes 
ģeneratoram 1–60 min Kaskādes 

pārvaldība
B

4

NP010 CascTOutside-
CoolPara

Āra sākuma temperatūra visu posmu dzesēšanai 
paralēlajā režīmā 10–40 °C Kaskādes vadība

B
30

NP011 CascadeTypeAl-go Kaskādes algoritma tipa izvēle: jauda vai 
temperatūra

0 = Temperatūra

1 = Jauda

Kaskādes 
pārvaldība
B

0

NP012 CascPowerRise-Time Kaskāde, laiks līdz temperatūras sasniegšanai 
Septoint 1–10 Kaskādes vadība

B
1

NP013 CascForceStop Pprim Piespiediet galveno sūkni apstāties kaskādē 0 = Nē

1 = Jā

Kaskādes 
pārvaldība
B

0

NP014 Kaskādes režīms Kaskādes darbības režīms: automātisks, sildīšana 
vai dzesēšana

0 = Automātisks
1 = Sildīšana
2 = Dzesēšana

Kaskādes vadība
B

0

64. tabula Navigācija pieredzējušiem instalētājiem

Līmenis Izvēlnes ceļš

Paredzēts pieredzējušiem 

instalētājiem

> Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > Apakšizvēlne (1)  > Parametri, skaitītāji, signāli > Papildu parametri

(1) Lai pareizi orientētos, skatieties nākamajā tabulā sadaļu „Apakšizvēlne“. Parametri ir sagrupēti atbilstoši konkrētām funkcijām.

65. tabula Rūpnīcas iestatījumi uzlabotā instalētāja līmenī

Kods Ekrāna teksts Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums

AP112 Kanna līnijas garums Kanna vadu garums 0 = < 3 m
1 = < 80 m
2 = < 500 m

Kaskādes 
pārvaldība
B

1

CP290 
CP291 
CP292 
CP293 
CP294

ConfigZone-
PumpOut Zonas sūkņa izejas konfigurācija 0 = Zonas izeja

1 = CH režīms
2 = karstā ūdens režīms
3 = Dzesēšanas režīms
4 = Kļūdas ziņojums
5 = Degšana
6 = Servisa indikators
7 = Sistēmas kļūda
8 = Karstā ūdens kontūra
9 = Primārā sūkņa
10 = Bufera sūknis

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1

AUX 1

0
0
2
0

8
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Regulēšanas diapazons Apakšizvēlne Noklusējum

s

iestatījums
CP330 
CP331 
CP332 
CP333
CP334

Vārsta atvēršanas 
laiks

Laiks, kas nepieciešams, lai vārsts pilnībā atvērtos 0–240 sek. CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

60
60
60
60
60

CP520 
CP521 
CP522 
CP523
CP524

Zonas jaudas 
iestatījums Jaudas iestatījums katrai zonai 0–100 % CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

100
100
100
100
100

CP530 
CP531 
CP532 
CP533
CP534

Zona PWM Sūkņa ātrums Impulsu platuma modulācijas sūkņa ātrums katrā 
zonā 20–100 % CIRCA 1

APMĒRAM 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

100
100
100
100
100

CP680 
CP681 
CP682 
CP683
CP684

ConfPairing RU Zone Izvēlieties telpas vienības autobusa kanālu šai 
zonai 0–255 CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

0
0
0
0
0

CP730 
CP731 
CP732 
CP733 
CP734

Zonas uzsildīšanas 
ātrums

Zonas uzsildīšanas ātruma izvēle 0 = Īpaši lēni
1 = Lēnākais
2 = Lēnāks
3 = Normāls
4 = Ātrāks
5 = Ātrākais

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1

AUX 1

2
2
2
2

2

CP740 
CP741 
CP742 
CP743
CP744

Zonas atdzišanas ātrums Zonas atdzišanas ātruma izvēle 0 = Lēnākais
1 = Lēnāks
2 = Normāls
3 = Ātrāks
4 = Ātrākais

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

2
2
2
2
2

CP770 
CP771 
CP772 
CP773
CP774

Zona ar buferzonu Zona atrodas aiz bufera tvertnes 0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

1
1
1
1
1

EP036 Sensora ieejas 
konfigurācija

Nosaka sensora ieejas vispārējo konfigurāciju 0 = Atspējots
1 = Karstā ūdens tvertne
2 = Karstā ūdens tvertnes augšdaļa
3 = Bufertvertuves sensors
4 = Bufertvertnes augšdaļa
5 = Sistēma (kaskāde)

Analogā ieeja 0

EP037 Sensora ieejas 
konfigurācija

Nosaka sensora ieejas vispārējos iestatījumus 0 = Atspējots
1 = karstā ūdens tvertne
2 = Karstā ūdens tvertnes augšdaļa
3 = Bufertvertnes sensors
4 = Bufertvertuves augšdaļa
5 = Sistēma (kaskāde)

Analogā ieeja 0

NP001 CascProdMan Hys.High Augsta histerēze ražotāja pārvaldniekam 0,5–10 °C Kaskādes vadība
B

3

NP002 CascProdMan Hys.Low Zema histerēze ražotāja pārvaldniekam 0,5–10 °C Kaskādes vadība
B

3

NP003 CascProdManErr-Range Maksimālais kļūdas pastiprinājums ražotāja 
pārvaldniekam 0–10 °C Kaskādes vadība

B
10

NP004 CascPFactorAl-
goTemp

Proporcionālais koeficients kaskādei ar temperatūras 
algoritmu 0–10 Kaskādes vadība

B
1
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5.3 Izmērīto vērtību nolasīšana

5.3.1 SCB-10 paplašinājuma PCB skaitītāji

66. tabula Navigācija pamata instalētāja līmenī

Līmenis Izvēlnes ceļš

Pamata instalētājs > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > Apakšizvēlne (1)  > Parametri, skaitītāji, signāli > Skaitītāji

(1) Pareizai navigācijai skatiet nākamās tabulas sleju „Apakšizvēlne”. Skaitītāji ir sagrupēti pēc konkrētām funkcijām.

67. tab. Skaitītāji pamata instalētāja līmenī

Kods Rādītais teksts Apraksts Diapazons Apakšizvēlne

AC001 Darba stundas no 

elektrotīkla

Stundu skaits, kuras ierīce

darbojusies no elektrotīkla
0 - 4294967294 stundas Sistēmas funk-

funkcijas

CC001 Zonas sūkņa darbības

Stundas

Sūkņa darbības stundu skaits

zonas
0 - 4294967294 APMĒRAM 1

CC002 Zonas sūkņa darbības

Stundas

Sūkņa darbības stundu skaits

zonas
0 - 4294967294 CIRCB 1

CC003 Zonas sūkņa darbības

Stundas

Sūkņa darbības stundu skaits

zonas
0 - 4294967294 CIRCC 1

CC004 Zonas sūkņa darbības
Stundas

Sūkņa darbības stundu skaits
zonas

0 - 4294967294 DHW 1

CC005 Zonas sūkņa darbības
Stundas

Sūkņa darbības stundu skaits
zonas

0 - 4294967294 AUX 1

CC010 
CC011 
CC012 
CC013
CC014

Zonas numurs Sūkņa 
palaišanas

Reizes, cik reizes ir iedarbojusies zonas sūknis 0–4294967294 APMĒRAM 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

5.3.2 SCB-10 paplašinājuma PCB signāli

68. tab. Navigācija pamata instalētāja līmenim

Līmenis Izvēlnes ceļš

Pamata instalētājs > Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > Apakšizvēlne (1)  > Parametri, skaitītāji, signāli > Signāli

(1) Pareizai navigācijai skatiet nākamās tabulas sleju „Apakšizvēlne”. Signāli ir sagrupēti pēc konkrētām funkcijām.

69. tab. Signāli pamata instalētāja līmenī

Kods Displeja teksts Apraksts Diapazons Apakšizvēlne

AM012 Ierīces stāvoklis Ierīces pašreizējais galvenais statuss. Skatīt
Stāvoklis un apakšstāvoklis, 46. 
lpp.

Sistēmas 
funkcionalitāte

AM014 Ierīces apakšstāvoklis Ierīces pašreizējais apakšstatuss. Skatīt
Stāvoklis un apakšstāvoklis, 46. 
lpp.

Sistēmas 
funkcionalitāte

AM027 Āra temperatūra

Tūlītējā āra temperatūra
Tūlītējā āra temperatūra -70 – 70 °C Āra

temperatūra

AM046 Interneta āra Āra temperatūra, kas saņemta no

interneta avota
-70 – 70 °C Āra

temperatūra

AM091 Sezonas režīms Sezonas režīms aktīvs (vasara / ziema) 0 = Ziema
1 = Aizsardzība pret sala
2 = Vasaras neitrālā josla
3 = Vasara

Āra temperatūra
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Kods Rādīt tekstu Apraksts Diapazons Apakšizvēlne

CM030 
CM031 
CM032 
CM033
CM034

Zonas telpas 
temperatūra

Zonas telpas temperatūras mērīšana 0–50 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM040 
CM041 
CM042 
CM043
CM044

Zonas plūsma / karstā 
ūdens temperatūra

Mēra zonas plūsmas temperatūru vai karstā ūdens 
temperatūru -10–140 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM060 
CM061 
CM062 
CM063
CM064

Zonas sūkņa ātrums Pašreizējais zonas sūkņa ātrums 0–100 % CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM070 
CM071 
CM072 
CM073
CM074

Zonas Tplūsmas 
iestatījums

Pašreizējā plūsmas temperatūras iestatījuma vērtība 
zonai 0–150 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM120 
CM121 
CM122 
CM123
CM124

Zonas strāvas režīms Zonas strāvas režīms 0 = Plānošana
1 = Manuāli
2 = Izslēgts

3 = Pagaidu

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM130 
CM131 
CM132 
CM133
CM134

Zonas pašreizējā aktivitāte Zonas pašreizējā aktivitāte 0 = Izslēgts
1 = Samazināta
2 = Komforts

3 = Pret legionellu

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM190 
CM191 
CM192 
CM193
CM194

Zonas telpas 
iestatījuma vērtība

Vēlamā telpas temperatūras iestatījuma vērtība zonā 0–50 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM200 
CM201 
CM202 
CM203
CM204

Zonas strāva Sildīšanas 
režīms

Zonas pašreizējā darbības režīma parādīšana 0 = Gaidstāve
1 = Sildīšana

2 = Dzesēšana

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM210 
CM211 
CM212 
CM213
CM214

Zonas kopējā temperatūra Pašreizējā zonas āra temperatūra -70 – 70 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM250 
CM251 
CM252 
CM253
CM254

Zonas temperatūra 
DHW augšā

Karstā ūdens tvertnes temperatūras mērīšana 
(augšējais sensors) zonā -10 – 120 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

70. tabula Navigācija uzstādītāja līmenī

Līmenis Izvēlnes ceļš

Uzstādītājs > Uzstādīšana > SCB-10 > Apakšizvēlne (1)  > Parametri, skaitītāji, signāli > Signāli

(1) Lai pareizi orientētos, skatiet nākamās tabulas sleju „Apakšizvēlne”. Signāli ir sagrupēti pēc konkrētām funkcijām.
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71. tabula Signāli uzstādītāja līmenī

Kods Displeja teksts Apraksts Diapazons Apakšizvēlne

AM200 1. statusa kontakta stāvoklis 1. statusa kontakta stāvoklis. Nozīme ir atkarīga no 
pašreizējās funkciju konfigurācijas
.

0 = Izslēgts

1 = Ieslēgts

Stāvokļa 
informācija

BM001 Mērītā bufertvertnes 

temperatūra

Izmērītā bufertvertnes temperatūra -1 – 150 °C Pasīvā bufertvertne 
Pasīvā bufertvertne 
1sens Pasīvā 
bufertvertne
2sens

BM002 Izmērītā bufertvertnes 

temperatūra

Mērītā bufertvertnes temperatūra -1 – 150 °C Pasīvā bufertvertne 
Pasīvā bufertvertne 
1sens Pasīvā 
bufertvertne
2sens

BM020 Btank režīms Faktiskais bufertvertnes darbības režīms 0 = Atdalīšanas tvertne

1 = Uzglabāšanas tvertne

Pārejas bufertvertne 
1sens Pārejas 
bufertvertne
2sens

CM160 
CM161 
CM162 
CM163
CM164

Zonas mod. siltuma 
pieprasījums

Modulējamā siltuma pieprasījuma klātbūtne katrā 
zonā

0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM290 
CM291 
CM292 
CM293
CM294

ZoneSecSwim-
PoolPump

Zonas peldbaseinam izmantotā rezerves sūkņa 
stāvoklis

0 = Izslēgts

1 = Ieslēgts

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM300 
CM301 
CM302 
CM303
CM304

ZoneElecBacku-
pOutput

Zonas elektriskajai rezerves barošanai izmantoto izeju 
stāvoklis

0 = Izslēgts

1 = Ieslēgts

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

EM000 Sensora konfigurācija SCB Sensora ieejas strāvas konfigurācija Smart Control Board 0 = Atspējots
1 = karstā ūdens tvertne
2 = Karstā ūdens tvertnes augšdaļa
3 = Bufertvertnes sensors
4 = Bufertvertnes augšdaļa
5 = Sistēma (kaskāde)
6 = Tiks izmantots kā ierīces plūsmas 
temperatūra, ja
Pieslēgšanas gadījumā

Analogā ieeja

EM001 Sensora konfigurācija SCB Sensora ieejas strāvas konfigurācija Smart Control Board 0 = Atspējots
1 = karstā ūdens tvertne
2 = Karstā ūdens tvertnes augšdaļa
3 = Bufertvertnes sensors
4 = Bufertvertnes augšdaļa
5 = Sistēma (kaskāde)
6 = Tiks izmantots kā ierīces plūsmas 
temperatūra, ja kon-
Pieslēgt pie ārēja ģeneratora

Analogā ieeja

EM010 Mērījumu 0–10 V ieeja

SCB

Sprieguma mērīšana

Smart Control Board 0–10 V ieejā
0–10 V 0–10 V ieeja

EM018 Tsetp 0–10 V ieeja Temperatūras iestatījums, kas nepieciešams 0–10 V

Ieeja
0–100 °C 0–10 voltu ieeja

EM021 Jaudas iestatījums 0–10 V Jaudas iestatījums, kas nepieciešams 0–10 V ieejai 0–100 % 0–10 voltu ieeja
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Kods Displeja teksts Apraksts Diapazons Apakšizvēlne

EM024 Tas statuss Titan pretkorozijas sistēmas statuss 0 = Īssavienojums
1 = Atvērta ķēde
2 = Nedarbojas
3 = OK

TAS iestatījumi

EM046 Digitālās ieejas statuss SCB Smart Control digitālās ieejas statuss

plates

0 = Izslēgts

1 = Ieslēgts
Digitālā ieeja

NM000 Kaskādes ražotāju skaits Aktīvo ražotāju kaskādes numurs 0–17 Kaskādes pārvaldība
B

NM001 CascSystemTF Kaskādes sistēmas plūsmas temperatūra -10–120 °C Ražotāja vadības 
kaskādes vadība B
Ražotājs<>Patērēt
ājs
er

NM022 CascNbStageAvail-able Kaskādē pieejamo posmu skaits 0–255 Kaskādes pārvaldība
B

NM023 CascNbStageRe-quired Kaskādē nepieciešamo posmu skaits 0–255 Kaskādes pārvaldība
B

NM028 CascNbProdPre-sent Kaskādes skaits ražotāju, kas atzīti kaskādē 0–255 Kaskādes pārvaldība
B

72. tabula Navigācija pieredzējušiem instalētājiem

Līmenis Izvēlnes ceļš

Paredzēts pieredzējušiem 

instalētājiem

> Instalācijas iestatījumi > SCB-10 > Apakšizvēlne (1)  > Parametri, skaitītāji, signāli > Papildu signāli

(1) Pareizai navigācijai skatiet nākamās tabulas sleju „Apakšizvēlne”. Signāli ir sagrupēti pēc konkrētām funkcijām.

73. tab. Signāli papildu instalētāja līmenī

Kods Displeja teksts Apraksts Diapazons Apakšizvēlne

AP078 Ārējā sensora noteikšana
konstatēts

Āra sensors atklāts lietojumprogrammā
lietojumprogrammā

0 = Nē
1 = Jā

Āra temperatūra
temperatūra

BM021 Btank sūkņa stat Bufertvertnes sūkņa stāvoklis 0 = Izslēgts

1 = Ieslēgts

Pārejas bufertvertnes 
1. sensors Pārejas 
bufertvertnes
2sens

CM010 
CM011 
CM012 
CM013
CM014

Zonas 3WV aizvēršanās Zonas jaukšanas vārsta aizvēršanas statuss 0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM020 
CM021 
CM022 
CM023
CM024

Zonas 3WV atvēršana Zonas jaukšanas vārsta atvēršanas stāvoklis 0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM050 
CM051 
CM052 
CM053
CM054

Sūkņa stāvoklis zonā Sūkņa stāvoklis zonā 0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1
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Kods Displeja teksts Apraksts Diapazons Apakšizvēlne

CM110 
CM111 
CM112 
CM113
CM114

ZoneTRoomUnit setp Zonas telpas temperatūras iestatījums 0–50 °C CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM140 
CM141 
CM142 
CM143
CM144

ZoneOTContr klāt OpenTherm kontrolieris ir pieslēgts zonai 0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM150 
CM151 
CM152 
CM153
CM154

Zonas stāvoklis Siltuma 
pieprasījums Siltuma pieprasījuma stāvoklis (ieslēgts/izslēgts) katrā 

zonā

0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM180 
CM181 
CM182 
CM183
CM184

Zonā ir RU Telpas vienības klātbūtne šajā zonā 0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM240 
CM241 
CM242 
CM243
CM244

Visi savienoti Āra temperatūras sensors ir pieslēgts zonai 0 = Nē

1 = Jā

CIRCA 1
CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM280 
CM281 
CM282 
CM283
CM284

ZoneRTC Tcal-
cRoomStp

Iekšējā telpas temperatūras iestatījuma vērtība, ko 
aprēķina zonas telpas temperatūras regulators 0–100 °C CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

CM320 
CM321 
CM322 
CM323
CM324

Laiks Rezerves sistēmas 

iedarbināšana

Aplēstais laiks līdz elektriskās rezerves sistēmas 
iedarbināšanai karstā ūdens tvertnei Ielāde 0–1200 min CIRCA 1

CIRCB 1
DHW 1
CIRCC 1
AUX 1

EM014 Tas sprieguma mērītājs Titan pretkorozijas sistēmas sprieguma
mērīšana

0–250 V TAS iestatījumi

EM023 TAS faktiskais strāvas 

stiprums

Titan pretkorozijas sistēmas mērījums
faktiskās strāvas mērīšana

0–655,35 A TAS iestatījumi

EM026 Ieejas sensora mērīšana Ieejas sensora mērīšana
viedās vadības plāksnes

-15 – 120 °C Analogā ieeja
ieejas

EM027 Ieejas mērīšanas sensors Ieejas sensora mērīšana
viedās vadības plāksnes

-15 – 120 °C Analogā ieeja
sensora

EM036 EM036

sensors

Vidējais mērījums no ieejas sensora

sensora
-15 – 120 °C Analogā ieejas

ieejas

EM037 Av ieejas mērītājs

sensors

Vidējais ieejas sensoru mērījums

Smart Control Board
-15 – 120 °C Analogā ieeja

ieejas

NM002 CascTempoBetw-Stage Laika intervāls starp nākamā posma sākumu 0–60 min Kaskādes pārvaldība
B

5.3.3 Statuss un apakšstatuss

74. tab. AM012 – Statuss

Kods Rādāmais teksts Paskaidrojums

0 Gaidstāve Ierīce atrodas gaidstāves režīmā.

1 Siltuma pieprasījums Ir aktīva siltuma pieprasījuma funkcija.

2 Ģeneratora palaišana Ierīce sāk darboties.
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Kods Displeja teksts Paskaidrojums

3 Ģenerators CH Ierīce darbojas centrālās apkures režīmā.

4 Karstā ūdens ģenerators Ierīce nodrošina karstā ūdens apgādi mājsaimniecības vajadzībām.

5 Ģeneratora apstāšanās Ierīce ir apstājusies.

6 Sūkņa darbība pēc apstāšanās Sūknis darbojas pēc ierīces apstāšanās.

8 Kontrolēta apstāšanās Ierīce nedarbojas, jo nav izpildīti iedarbināšanas nosacījumi.

9 Bloķēšanas režīms Ir ieslēgts bloķēšanas režīms.

10 Bloķēšanas režīms Ir ieslēgts bloķēšanas režīms.

11 Slodzes tests min Ir ieslēgts centrālās apkures zema slodzes testa režīms.

12 Slodzes tests CH max Ir ieslēgts centrālās apkures pilnas slodzes pārbaudes režīms.

13 Slodzes testa režīms karstajam ūdenim (maks.) Ir ieslēgts pilnas slodzes testa režīms karstajam ūdenim.

15 Manuālā siltuma pieprasījuma Ir ieslēgta centrālās apkures manuālā siltuma pieprasījuma funkcija.

16 Aizsardzība pret sala Ir ieslēgts aizsardzības pret sala režīms.

19 Notiek atiestatīšana Ierīce tiek atjaunota.

21 Apstājies Ierīce ir apstājusies. Tā jāatjauno manuāli.

23 Rūpnīcas tests Ir ieslēgts rūpnīcas testa režīms.

200 Ierīces režīms Servisa rīka saskarne nodrošina ierīces funkciju vadību.

254 Nezināms Ierīces faktiskais stāvoklis nav definēts.

75. tab. AM014 - Apakšstāvoklis

Kods Ekrāna teksts Paskaidrojums

0 Gaidīšanas režīms Ierīce gaida procesu vai darbību.

1 AntiCycling Ierīce gaida, lai atkārtoti iedarbinātos, jo bija pārāk daudz secīgu
siltuma pieprasījumu (pretīss cikls).

4 WaitingForStartCond. Ierīce gaida, līdz temperatūra atbilst sākuma nosacījumiem.

10 Aizvērt ārējā gāzes vārstu Ārējais gāzes vārsts tiek atvērts, ja šī opcija ir pieslēgta ierīcei
. Lai vadītu vārstu, ir jāpievieno ārējā opciju plate.

12 CloseFlueGasValve Atveras dūmgāzes vārsts.

13 Ventilators priekšattīrīšanai Ventilators darbojas ātrāk, lai veiktu iepriekšēju attīrīšanu.

14 WaitForReleaseSignal Ierīce gaida, līdz atbrīvošanas ieeja aizveras.

15 BurnerOnCommandToSu Uz drošības moduli tiek nosūtīta degļa iedarbināšanas komanda.

17 PreIgnition Aizdedze sākas pirms gāzes vārsta atvēršanās.

18 Aizdedze Aizdedze ir aktīva.

19 FlameCheck Pēc aizdedzes iedarbināšanas tiek aktivizēta liesmu noteikšana.

20 Starpiztīrīšana Ventilators darbojas, lai iztīrītu siltummaini pēc neveiksmīgas aizdedzes.

30 Normāls starpposma iestatījums Ierīce darbojas, lai sasniegtu vēlamo vērtību.

31 Ierobežots iekšējais iestatījums Ierīce darbojas, lai sasniegtu samazināto iekšējo vēlamo vērtību.

32 Normāla jaudas kontrole Ierīce darbojas ar vēlamo jaudas līmeni.

33 GradLevel1PowerCtrl Modulācija tiek pārtraukta, jo siltummaina temperatūras

nekā 1. gradienta līmenī.

34 GradLevel2PowerCtrl Modulācija ir iestatīta uz zemu slodzi, jo siltummainī
nekā 2. gradienta līmenī.

35 GradLevel3PowerCtrl Ierīce atrodas bloķēšanas režīmā, jo siltummaina temperatūras
36

36 ProtectFlamePwrCtrl Degļa jauda ir palielināta zema jonizācijas signāla dēļ.

37 StabilizationTime Ierīce atrodas stabilizācijas laikā. Temperatūrai jāstabilizējas, un

temperatūras aizsardzības ir atslēgtas.

38 Aukstā palaišana Ierīce sāk darboties ar sākotnējo slodzi, lai novērstu troksni aukstā starta laikā.

39 ChResume Ierīce atsāk centrālapkuri pēc karstā ūdens padeves pārtraukuma
.

40 SuRemoveBurner Degļa pieprasījums tiek noņemts no drošības kodola.

41 Ventilators pēc attīrīšanas Ventilators darbojas, lai iztīrītu siltummaini pēc ierīces apstāšanās.

44 StopFan Ventilators ir apstājies.

45 LimitedPwrOnTflueGas Ierīces jauda ir samazināta, lai pazeminātu dūmgāzu temperatūru.
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Kods Displeja teksts Paskaidrojums

48 Samazināts iestatījums Lai aizsargātu siltummaini, tiek pazemināta vēlamā plūsmas temperatūra.

60 Sūkņa darbība pēc ierīces izslēgšanas Sūknis darbojas pēc ierīces apstāšanās, lai atgrieztu

sistēmā.

61 Sūknis ir ieslēgts Sūknis ir apstājies.

63 SetAntiCycleTimer

105 Kalibrēšana Elektroniskais degšanas process kalibrē degšanu.

200 Inicializēšana pabeigta Inicializācija ir pabeigta.

201 CSU inicializēšana CSU tiek inicializēta.

202 Init. Identifikatori Identifikatori tiek inicializēti.

203 Init.BL.Parameter Blokēšanas parametri tiek inicializēti.

204 Init. Drošības bloks Drošības bloks tiek inicializēts.

205 Sākotnējā bloķēšana Blokēšana tiek inicializēta.

254 Stāvoklis nav zināms Apakšstāvoklis nav definēts.

255 SuOutOfResetsWait1Hr Drošības bloks ir bloķēts pārāk daudzu atiestatīšanu dēļ. Pagaidiet 60 minūtes vai

izslēdziet un atkal ieslēdziet strāvu.

6 Problēmu novēršana

6.1 Brīdinājums

76. tabula Brīdinājuma kodi

Kods Displeja teksts Apraksts Risinājums

A.00.32 Āra atvērts Āra temperatūras sensors ir noņemts vai mēra 
temperatūru, kas ir zemāka par diapazonu Āra temperatūras sensora atklāta ķēde:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.00.33 Ārpusē slēgts Āra temperatūras sensors ir īsslēgts vai mēra 
temperatūru, kas pārsniedz diapazonu Āra temperatūras sensora īssavienojums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.00.34 Trūkst ārējā Āra temperatūras sensors bija gaidīts, bet netika 
atklāts Āra sensors nav atklāts:

Āra sensors nav pieslēgts: pieslēdziet sensoru
Āra sensors nav pareizi pieslēgts:
Pieslēdziet sensoru pareizi

A.02.18 OBD kļūda Objektu vārdnīcas kļūda Konfigurācijas kļūda:

Atiestatiet CN1 un CN2

Skatīt
CN1 un CN2 vērtību datu plāksni.

A.02.37 Zaudēta nekritiska ierīce Nekritiska ierīce ir atvienota SCB nav atrasts:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Bojāts SCB: nomainiet SCB

A.02.76 Atmiņa ir pilna Atmiņā rezervētā vieta pielāgotajiem 
parametriem ir pilna. Vairs nav iespējams veikt 
izmaiņas

Konfigurācijas kļūda:

Atiestatiet CN1 un CN2 Bojāta CSU: 
Nomainiet CSU
Nomainiet CU-GH
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Kods Displeja teksts Apraksts Risinājums

A.10.33 SDhwTopZoneD Atvērts Karstā ūdens tvertnes augšējā temperatūras 
sensora zona DHW atvērta Karstā ūdens augšējā temperatūras sensora atvēršana:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.10.34 SDhwTopZoneD Aizvērt Karstā ūdens tvertnes augšējās temperatūras 
sensors Zona DHW Aizvērt

Karstā ūdens augšējās temperatūras sensors īsslēgts:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

A.10.45 Trūkst telpas temperatūras zonas 

A

Trūkst telpas temperatūras mērījuma zonā A Telpas temperatūras sensors nav atklāts zonā A:

Telpas temperatūras sensors nav pieslēgts: pieslēdziet sensoru
Telpas temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: pieslēdziet 
sensoru pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.10.46 Trūkst telpas temperatūras zonas 

B

Trūkst telpas temperatūras zonas B mērījuma Telpas temperatūras sensors nav atklāts zonā B:

Telpas temperatūras sensors nav pieslēgts: pieslēdziet sensoru
Telpas temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: pieslēdziet 
sensoru pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.10.47 Trūkst telpas temperatūras zonas 

C

Trūkst telpas temperatūras mērījuma zonā C Telpas temperatūras sensors nav atklāts zonā C:

Telpas temperatūras sensors nav pieslēgts: pieslēdziet sensoru
Telpas temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: pieslēdziet 
sensoru pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.10.50 T_DHW augšējā zona D nav Trūkst karstā ūdens temperatūras sensora augšējā 
zonā DHW

Karstā ūdens temperatūras sensors nav atklāts zonā DHW:

Karstā ūdens temperatūras sensors nav pieslēgts: pieslēdziet 
sensoru
Karstā ūdens temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: 
pieslēdziet sensoru pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.10.54 Trūkst zonas DHW 
temperatūras sensora.

Trūkst temperatūras sensora zonā DHW Temperatūras sensors nav atklāts zonā DHW:

Temperatūras sensors nav pieslēgts: pieslēdziet sensoru
Temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: pieslēdziet sensoru 
pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

A.10.56 Trūkst karstā ūdens zonas 
AUX sensora

Trūkst karstā ūdens temperatūras sensora zonā 
AUX

Karstā ūdens temperatūras sensors zonā AUX nav atklāts:

Karstā ūdens temperatūras sensors nav pieslēgts: pieslēdziet 
sensoru
Karstā ūdens temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: 
pieslēdziet sensoru pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru
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6.2 Bloķēšana

77. tab. Bloķēšanas kodi

Kods Displeja teksts Apraksts Risinājums

H.00.69 TbufferTankOpen Bufertvertuves temperatūras sensors ir noņemts 
vai mēra temperatūru, kas ir zemāka par 
diapazonu

Bufertvertuves temperatūras sensora atvienošanās:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors nedarbojas: nomainiet sensoru

H.00.70 TbufferTankClosed Bufertvertuves temperatūras sensora 
īssavienojums vai mērītā temperatūra 
pārsniedz diapazonu

Bufertvertuves temperatūras sensora īssavienojums:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.00.71 TbufferTankTopOpen Bufertvertuves augšējā temperatūras sensora nav 
vai tas mēra temperatūru zem diapazona Bufertvertuves augšējā temperatūras sensora atvērums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors nedarbojas: nomainiet sensoru

H.00.72 TbufferTankTopClosed Bufertvertuves augšējā temperatūras sensora 
īssavienojums vai temperatūras rādījums 
pārsniedz diapazonu

Bufertvertuves augšējā temperatūras sensora īssavienojums:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.00.74 TBufferTankMissing Bufertvertuves temperatūras sensors bija gaidīts, 
bet netika atklāts Bufertvertuves temperatūras sensors nav atklāts:

Bufertvertuves temperatūras sensors nav pievienots: 
pievienojiet sensoru
Bufertvertuves temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: 
Pieslēdziet sensoru pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.00.75 TBufferTankTop Miss Bija paredzēts, ka tiks noteikts bufertvertnes 
augšējā temperatūras sensors, taču tas netika 
noteikts

Bufertvertuves augšējā temperatūras sensora nav konstatēts:

Bufertvertnes augšējā temperatūras sensora nav pieslēgts: 
pieslēdziet sensoru
Bufertvertuves augšējā temperatūras sensora nav
pareizi: Pieslēdziet sensoru pareizi

H.00.76 TcascadeFlow Atvērts Kaskādes plūsmas temperatūras sensors ir 
noņemts vai mēra temperatūru zem diapazona Kaskādes plūsmas temperatūras sensora atklāta ķēde:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.00.77 TcascadeFlow slēgts Kaskādes plūsmas temperatūras sensors ir 
īsslēgts vai reģistrē temperatūru, kas pārsniedz 
mērījumu diapazonu

Kaskādes plūsmas temperatūras sensora īssavienojums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru
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H.00.78 Trūkst TcascadeFlow Bija gaidīts Cascade Flow temperatūras sensors, 
bet tas netika atklāts Cascade Flow temperatūras sensors netika atklāts:

Cascade Flow temperatūras sensors nav pieslēgts: 
pieslēdziet sensoru
Kaskādes plūsmas temperatūras sensors nav pareizi pieslēgts: 
pieslēdziet sensoru pareizi
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.02.02 Gaidiet konfigurācijas numuru Gaida konfigurācijas numuru Konfigurācijas kļūda vai nezināms konfigurācijas numurs:

Atiestatiet CN1 un CN2

H.02.03 Konfigurācijas kļūda Konfigurācijas kļūda Konfigurācijas kļūda vai nezināms konfigurācijas numurs:

Atiestatiet CN1 un CN2

H.02.04 Parametra kļūda Parametra kļūda Nepareizi rūpnīcas iestatījumi:

Parametri nav pareizi: Pārstartējiet 
katlu
Atiestatiet CN1 un CN2
Nomainiet CU-GH PCB

H.02.05 CSU CU neatbilstība CSU neatbilst CU tipam Konfigurācijas kļūda:

Atiestatiet CN1 un CN2

H.02.16 CSU iekšējā laika pārsniegšana Iekšējā CSU laika limits Konfigurācijas kļūda:

Atiestatiet CN1 un CN2

Nomainiet PCB

H.02.36 Zaudēta funkcionālā ierīce Funkcionālā ierīce ir atvienota Saziņas kļūda ar SCB PCB:

Slikts savienojums ar BUS: pārbaudiet vadu savienojumus. Nav 
PCB: atkārtoti pievienojiet PCB vai atgūstiet no atmiņas
izmantojot automātisko atpazīšanu.

H.02.40 Funkcija nav pieejama Funkcija nav pieejama Sazinieties ar piegādātāju

H.02.45 Pilna Can savienojumu matrica Pilna Can savienojumu matrica SCB nav atrasts:

Veikt automātisko noteikšanu

H.02.46 Pilna CAN ierīču pārvaldība Pilnīga CAN ierīču administrēšana SCB nav atrasts:

Veikt automātisko noteikšanu

H.02.55 Nederīgs vai trūkstošs sērijas 

numurs

Nederīgs vai trūkstošs ierīces sērijas numurs
numurs

Nomainiet CU-GH PCB

H.02.61 Nepiedāvāta funkcija Zona A neatbalsta izvēlēto funkciju Zonas A funkcijas iestatījums nav pareizs vai nav atļauts šajā 
ķēdē:

Pārbaudiet parametra CP020 iestatījumu.

H.02.62 Nepiedāvāta funkcija Zona B neatbalsta izvēlēto funkciju Zonas B funkcijas iestatījums nav pareizs vai nav atļauts šajā 
ķēdē:

Pārbaudiet parametra CP021 iestatījumu.

H.02.63 Nepiedāvāta funkcija C zona neatbalsta izvēlēto funkciju Zonas C funkcijas iestatījums nav pareizs vai nav atļauts šajā 
ķēdē:

Pārbaudiet parametra CP023 iestatījumu.

H.02.64 Nepiedāvāta funkcija Zona D neatbalsta izvēlēto funkciju Zonas C funkcijas (DHW) iestatījums nav pareizs vai nav atļauts šajā 
ķēdē:

Pārbaudiet parametra CP022 iestatījumu.

H.02.65 Nepiedāvāta funkcija Zona E neatbalsta izvēlēto funkciju Zonas E funkcijas (AUX) iestatījums nav pareizs vai nav atļauts šajā 
ķēdē:

Pārbaudiet parametra CP024 iestatījumu.

H.02.66 TAS nav pieslēgts Karstā ūdens tvertnes pretkorozijas aizsardzība 
(TAS) nav pieslēgta Korozijas aizsardzības anods (TAS) nav atklāts:

Anods nav pieslēgts: pieslēdziet anodu. Anods nav pareizi 
pieslēgts: pareizi pieslēdziet
anodu pareizi
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H.02.67 TAS īssavienojums Karstā ūdens tvertnes pretkorozijas aizsardzība 
(TAS) ir īsslēgta

Korozijas aizsardzības anods (TAS) trūkst vai ir 
īssavienojums:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.02.79 Ierīce zaudējusi S Bus Sistēmas autobusā (kaskādē) nav ierīces. Trūkst S-Bus savienotāju ierīces:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīti savienotāji: pārbaudiet, vai savienotāji ir pareizi 
uzstādīti
Trūkst gala savienotāju (ar rezistoru) vai tie ir nepareizi pieslēgti: 
pārbaudiet vadu savienojumus un savienotājus
Pārbaudiet, vai pieslēgtās ierīces ir ieslēgtas

H.10.00 T Plūsma zona A atvērta Plūsmas temperatūras sensors zonā A atvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā A atvērts:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.01 T plūsma zonā A ir slēgta Plūsmas temperatūras sensors zonā A ir aizvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā A īssavienots:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.10.02 T DHW zona A atvērta Karstā ūdens temperatūras sensors, zona A atvērts Karstā ūdens temperatūras sensors zonā A atvērts:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.03 T DHW zona A slēgta Karstā ūdens temperatūras sensors Zona A Aizvērt Karstā ūdens temperatūras sensora zonā A ir īssavienojums:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru
Ja izmanto termostatu sensora vietā:
parametrs CP500 jāiestata uz izslēgts (=atspējot)

H.10.04 TSwimmPoolZoneA Atvērts Peldbaseina temperatūras sensora zona A 
atvērta Peldbaseina temperatūras sensors A atvērts:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors nedarbojas: nomainiet sensoru

H.10.05 TSwimmPoolZoneA-Close Peldbaseina temperatūras sensora zona A 
slēgta

Peldbaseina temperatūras sensora zona A īssavienojums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru
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H.10.09 T plūsma zona B atvērta Plūsmas temperatūras sensors zona B atvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā B atvērts:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors nedarbojas: nomainiet sensoru

H.10.10 T Plūsmas zona B slēgta Plūsmas temperatūras sensors zonā B ir aizvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā B īsslēgts:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.10.11 T DHW zona B atvērta Karstā ūdens temperatūras sensors zonā B atvērts Karstā ūdens temperatūras sensors zonā B atvērts:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensors nav uzstādīts.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.12 T DHW zona B slēgta Karstā ūdens temperatūras sensors zonā B ir 
aizvērts

Karstā ūdens temperatūras sensora zona B īssavienojums:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru
Ja izmanto termostatu sensora vietā:
parametrs CP501 jāiestata uz izslēgts (=atspējot)

H.10.13 TSwimmPoolZoneB Atvērts Peldbaseina temperatūras sensora zona B 
atvērta Peldbaseina temperatūras sensors B atvērts:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.14 TSwimmPoolZoneB-Close Peldbaseina temperatūras sensora zona B 
slēgta

Peldbaseina temperatūras sensora zona B īssavienojums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.10.18 T Plūsmas zona C atvērta Plūsmas temperatūras sensors C zonā atvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā C atvērts:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.19 T Plūsmas zona C slēgta Plūsmas temperatūras sensors zonā C ir aizvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā C īssavienots:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru
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H.10.20 T Dhw Zona C Atvērta Karstā ūdens temperatūras sensors C zonā atvērts Karstā ūdens temperatūras sensora C zonas pārtraukums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.21 T DHW zona C slēgta Karstā ūdens temperatūras sensors C zonā ir 
aizvērts

Karstā ūdens temperatūras sensora zona C īssavienojums:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru
Ja izmantojat termostatu sensora vietā: pa-
parametram CP503 jābūt iestatītam uz „off“ (=izslēgts)

H.10.22 TSwimmPoolZoneC Atvērts Peldbaseina temperatūras sensora zona C 
atvērta Peldbaseina temperatūras sensors C atvērts:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.23 TSwimmPoolZoneC-Close Peldbaseina temperatūras sensora zona C 
slēgta

Peldbaseina temperatūras sensora zona C īssavienojums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.10.27 T plūsmas zona karstā 
ūdens sistēmai atvērta

Plūsmas temperatūras sensors Zona DHW atvērta Plūsmas temperatūras sensors DHW zonai atvērts:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.28 Sens. ZoneDHW slēgts Plūsmas temperatūras sensors Zone DHW ir 
aizvērtas

Plūsmas temperatūras sensors Zone DHW īssavienots:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.10.29 Sensora zona „Karstais 
ūdens“ atvērta

Temperatūras sensors Zona DHW atvērta Karstā ūdens temperatūras sensora zona DHW atvērta:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru
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H.10.30 T Zona DHW slēgta Karstā lietošanas ūdens temperatūras sensors 
Zona DHW slēgta

Karstā ūdens temperatūras sensors zonā DHW īssavienots:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru
Ja termostatu izmanto sensora vietā: pa-
parametrs CP502 jāiestata uz izslēgts (=atspējot)

H.10.36 Sensora zona AUX atvērta Plūsmas temperatūras sensors zonā AUX atvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā AUX atvērts:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.37 Sens. ZoneAUX slēgts Plūsmas temperatūras sensors ZoneAUX ir aizvērts Plūsmas temperatūras sensors zonā AUX īssavienots:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora defekts: nomainiet sensoru

H.10.38 T DHW zona AUX atvērta Karstā ūdens temperatūras sensors zonā AUX 
atvērts

Karstā ūdens temperatūras sensora zona AUX atvērta:

Nepareizs savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensora nav.
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru

H.10.39 Sens. ZoneAUX slēgts Karstā ūdens temperatūras sensors zonā AUX ir 
aizvērts

Karstā ūdens temperatūras sensora zona AUX īssavienojums:

Slikts savienojums: pārbaudiet vadu un savienotājus
Nepareizi uzstādīts sensors: pārbaudiet, vai sensors ir pareizi 
uzstādīts
Sensors ir bojāts: nomainiet sensoru
Ja izmantojat termostatu sensora vietā:
parametrs CP504 jāiestata uz izslēgts (=atspējot)


