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MontǕģas un lietoġanas instrukcija  

EkspluatǕcijas karte siltumsȊknim 
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BRǬDINǔJUMS 

AtkausǛġanas vai tǭrǭġanas procesa paǕtrinǕġanai neizmantojiet citus 

lǭdzekǸus, izǺemot tos, ko ieteicis raģotǕjs. GlabǕjiet ierǭci telpǕ bez 

pastǕvǭgi strǕdǕjoġiem aizdegġanǕs avotiem (piemǛram: atklǕtas 

liesmas, strǕdǕjoġas gǕzes ierǭces vai strǕdǕjoġa elektriskǕ sildǭtǕja). 

MehǕniski nesabojǕjiet un nesildiet ierǭci. ǹemiet vǛrǕ, ka 

aukstumaǥenti var bȊt bez smarģas. Ierǭce jǕuzstǕda, jǕdarbina un 

jǕuzglabǕ telpǕ ar pietiekamu platǭbu un kubisko tilpumu (skatǭt 

tabulu). 

 

Ġis aprǭkojums ir  paredzǛts lietoġanai kvalificǛtiem vai apmǕcǭtiem 

lietotǕjiem veikalos, vieglajǕ rȊpniecǭbǕ un lauku saimniecǭbǕs vai 

lietoġanai mǕjǕs tiem, kuriem nav speciǕlu zinǕġanu. 

Ġo ierǭci var lietot bǛrni, kas vecǕki par 8 gadiem, un personas ar 

invaliditǕti un garǭga rakstura traucǛjumiem, kǕ arǭ personas, 

kurǕm trȊkst pieredzes un zinǕġanu par ierǭci, ja tiek nodroġinǕta 

uzraudzǭba vai instrukcija par ierǭces lietoġanu droġǕ veidǕ, tǕ, lai 

iespǛjamǕs briesmas dǛǸ nepareizas rǭcǭbas bȊtu saprotamas. 

BǛrni nedrǭkst spǛlǛties ar ierǭci. BǛrni bez pieauguġo uzraudzǭbas 

nedrǭkst tǭrǭt un apkopt ierǭci. 

 
 

 

 

 

PIEZǬME: RaģotǕjs var sniegt atbilstoġus piemǛrus vai papildu informǕciju par aukstumaǥenta smarģu. 
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Nosacǭjumi droġai un uzticamai darbǭbai 

 

1. IepazǭġanǕs ar ġǭs rokasgrǕmatas saturu Ǹaus pareizi uzstǕdǭt un lietot ierǭci, nodroġinot tǕs ilgstoġu un uzticamu darbǭbu. 

2. Ierǭce jǕuzstǕda saskaǺǕ ar valsts uzstǕdǭġanas noteikumiem. 

3. ElektroinstalǕcija, kas darbojas un tiek veikta saskaǺǕ ar PN-IEC 60364. 

4. ǹemot vǛrǕ paredzǛto lietojumu, ierǭci drǭkst uzstǕdǭt un darbinǕt tikai slǛgtǕs apkures sistǛmǕs saskaǺǕ ar EN 12828, Ǻemot vǛrǕ 

attiecǭgǕs uzstǕdǭġanas, apkalpoġanas un ekspluatǕcijas instrukcijas. 

ƴ Darbus pie dzesǛġanas kontȊra drǭkst veikt tikai pilnvaroti speciǕlisti. 

ƴ Pirmo nodoġanu ekspluatǕcijǕ drǭkst veikt pilnvarots uzstǕdǭtǕjs vai pilnvarota persona. 

5. NepiemǛroti apkǕrtǛjǕs vides apstǕkǸi var sabojǕt iekǕrtu un apdraudǛt ekspluatǕcijas droġǭbu (izvairieties no gaisa piesǕrǺojuma ar 

halogenǛtiem alkǕniem, kas atrodas, piemǛram, krǕsǕs, ġǵǭdinǕtǕjos un tǭrǭġanas lǭdzekǸos, izvairieties no pastǕvǭga augsta gaisa 

mitruma, piemǛram, bieģas veǸas ģǕvǛġanas dǛǸ). 

6. Ierǭces uzstǕdǭġana un elektrǭbas un santehnikas darbi jǕveic specializǛtam servisa uzǺǛmumam un stingri jǕievǛro preces montǕģas un 

lietoġanas instrukcija. 

7. Visi uzstǕdǭġanas darbi jǕveic ar atslǛgtu elektrǭbas un Ȋdens padevi. 

8. ElektrostatiskǕs izlǕdes dǛǸ var rasties dzirksteles, kas var aizdedzinǕt noplȊduġo aukstumaǥentu (R32). Pieskarieties iezemǛtiem 

objektiem, piem. apkures vai Ȋdens caurulǛm, lai pirms darbu veikġanas izkliedǛtu statisko lǕdiǺu. 

9. Karstas virsmas var izraisǭt apdegumus. 

10. Tieġs kontakts ar ġǵidro un gǕzveida aukstumaǥentu var radǭt nopietnus veselǭbas bojǕjumus. 

11. ElektroinstalǕcijai jǕbȊt aprǭkotai ar noplȊdes strǕvas aizsargierǭcǛm un lǭdzekǸiem, lai nodroġinǕtu, ka iekǕrta ir atvienota no baroġanas 

avota, kur attǕlums starp visu polu kontaktiem nav mazǕks par 3mm. 

12. SiltumsȊknis ir pret pǕrspriegumu jutǭga ierǭce, tǕpǛc elektroinstalǕcijǕ jǕiekǸauj pǕrsprieguma aizsardzǭbas ierǭces. 

13. AtklǕtas liesmas gadǭjumǕ pastǕv apdedzinǕġanǕs risks. 

14. R32 ir izmantotais dzesǛtǕjs; tǕ ir gaisu izspiedoġa, bezkrǕsaina, bez smarģas gǕze, kas veido viegli uzliesmojoġu maisǭjumu ar gaisu. 

15. SiltumsȊkǺa apkures sistǛma HPM2.Z sastǕv no optimǕli izvǛlǛtu elementu komplekta: 

a) HPM2.P variants: 

- HPMI2 iekġǛjais modulis 

- HPMO2 ǕrǛjais modulis 

- KarstǕ Ȋdens tvertne SWPC / SWP 

- SVK akumulǕcijas tvertne 

b) HPM2.V variants: 

- HPMI2 iekġǛjais modulis 

- HPMO2 ǕrǛjais modulis 

- SWVPC kombinǛtǕ siltumsȊkǺa tvertne, kas apvieno apkures akumulǕcijas un karstǕ Ȋdens tvertnes funkcijas, kǕ arǭ garantǛ efektǭvu un 

uzticamu HPM2.Z siltumsȊkǺa darbǭbu. 

16. RaģotǕjs garantǛ HPM2 siltumsȊkǺa pareizu darbǭbu un efektǭvus parametrus tikai sadarbǭbǕ ar HPM2.P vai HPM2.V ierǭcǛm. 

17. RaģotǕjs nav atbildǭgs par HPM2.Z siltumsȊkǺa uzstǕdǭġanu kopǕ ar citǕm ierǭcǛm, kas var izraisǭt nepareizu darbǭbu, efektǭvu 

darbǭbas parametru trȊkumu un paaugstinǕtas apkures sistǛmas ekspluatǕcijas izmaksas vai HPM2.Z siltumsȊkǺa bojǕjumu. 

18. RaģotǕjs nav atbildǭgs par nepareizi izvǛlǛtu ierǭci iekǕrtas apkures vajadzǭbǕm. 
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Ierǭces apraksts 

SiltumsȊknis HPM2.Z ir ierǭce, kas paredzǛta Ǜkas apkurei/dzesǛġanai un sadzǭves Ȋdens sildǭġana. Ierǭce sastǕv 

no diviem moduǸiem: 

- ǕrǛjais HPMO2, kompresora siltumsȊknis. 

Ierǭces darbǭbas princips ir balstǭts uz siltuma uztverġanu no apkǕrtǛjǕs vides un tǕ nodoġanu apkures lokam mǕjǕ. Zemas temperatȊras 

siltums no gaisa caur iztvaicǛtǕju tiek pǕrnests uz piepildǭto siltumsȊkǺa sistǛmu, aukstumaǥentu, kas iztvaicǛjot pǕrvǛrġas gǕzǛ. No 

iztvaicǛtǕja gǕzi iesȊc kompresors, kas paaugstina tǕ temperatȊru un, saspieģot, novirza to uz kondensatoru. PǛc tam kondensatorǕ tas tiek 

nodots siltumnesǛjam, kas piepilda centrǕlapkures sistǛmu, un atdzesǛtais ġǵidrums plȊst caur izpleġanǕs vǕrstu un atgrieģas iztvaicǛtǕjǕ, 

pǛc tam viss process tiek atkǕrtots vǛlreiz. DzesǛġanas gadǭjumǕ ġis cikls mainǕs uz pretǛjo, un siltums tiek Ǻemts no Ǜkas un izvadǭts 

ǕrǕ. 

 
- iekġǛjais HPMI2, hidrauliskais modulis, kas aprǭkots ar sistǛmas kontrolieri.Ierǭces darbǭbas princips ir balstǭts uz jaudas regulǛġanu 

atkarǭbǕ no nepiecieġamǭbas regulǛt siltumsȊkǺa kompresora jaudu, iekǸaujot piesildǭġanu ar elektrisko tenu, kas atrodas iekġǛjǕ 

modulǭ. 

 
 

ǔra temperatȊras diapazoni siltumsȊkǺiem gaiss-Ȋdens 

Gaiss-Ȋdens siltumsȊkǺi izmanto Ǖra gaisu kǕ siltuma avotu. Darbǭba ir efektǭva tikai noteiktos Ǖra temperatȊras diapazonos, piem. no -25ÁC lǭdz 

+43ÁC. Ja tiek pǕrsniegta augġǛjǕ temperatȊras robeģa vai ir sasniegta zemǕkǕ temperatȊras robeģa, siltumsȊkǺi periodiski izslǛdzas. Uz 

siltumsȊkǺa kontroliera parǕdǕs attiecǭgs paziǺojums. Lai segtu siltuma pieprasǭjumu telpu apkurei un krǕna Ȋdens sildǭġanai Ǖrpus 

temperatȊras robeģǕm, ja nepiecieġamssiltumsȊkǺa regulators automǕtiski ieslǛdz pieejamo apkures palǭgiekǕrtu, piem. elektriskǕ papildus 

apkure. 

 
 

Nepiecieġamais aprǭkojums 

Sakaru kabelis starp Ǖra moduli un iekġtelpu moduli. Ieteicamais: LiYY  2 x 0,34 mm2 maks.: 2 x 1,5 mm2
 

 

SaldǛġanas kontȊrs 

Visas dzesǛġanas kontȊra sastǕvdaǸas atrodas ǕrǛjǕ modulǭ, tai skaitǕ dzesǛġanas kontȊra kontrolieris ar elektronisku izpleġanǕs vǕrstu. AtkarǭbǕ 

no darbǭbas apstǕkǸiem kompresora jauda tiek regulǛta ar invertora palǭdzǭbu. Kad ir aktivizǛta telpas dzesǛġanas funkcija, kontȊrs tiek mainǭts. 

 

 

Santehnikas sistǛma 

Iekġtelpu un ǕrǛjais modulis ir savienoti viens ar otru, izmantojot siltumnesǛja hidrauliskǕs caurules. Augstas efektivitǕtes cirkulǕcijas 

sȊknis (sekundǕrais sȊknis), kas iebȊvǛts iekġtelpu modulǭ, piegǕdǕ siltumnesǛju sekundǕrajam kontȊram. TrǭsceǸu pǕrslǛgġanas vǕrsts: ñsanitǕrǕ 

Ȋdens sildǭġana/apkureò ir atbildǭgs par pǕrslǛgġanos starp telpu sanitǕrǕ Ȋdens sildǭġanu un apkuri. 

 

Apkures/dzesǛġanas Ȋdens akumulǕcijas tvertnes uzstǕdǭġana 

ƴ Telpu apkure 

SiltumsȊknis var sildǭt lǭdz 2 apkures/dzesǛġanas lokiem: 1 apkures/dzesǛġanas loku bez maisǭtǕja un 1 apkures/dzesǛġanas loku ar maisǭtǕju. 

ƴ Telpas dzesǛġana 

SiltumsȊknis var dzesǛt, izmantojot lǭdz 2 apkures/dzesǛġanas lokiem. 
 

SiltumsȊkǺa kontrolieris  
Visu apkures sistǛmu uzrauga un kontrolǛ siltumsȊkǺa kontrolieris. 

SiltumsȊkǺa kontrolieris ir integrǛts iekġtelpu modulǭ. KomunikǕcija starp iekġtelpu un ǕrǛjo moduli notiek caur sakaru kabeli. 



LV-115B_f. 5  

UzstǕdǭtǕja pienǕkumos ietilpst: 

 

1. ǔrǛjo un iekġǛjǕ moduǸa uzstǕdǭġana saskaǺǕ ar garantijas nosacǭjumiem un lietoġanas instrukciju. 

2. HPM komplektǕ iekǸautǕ aprǭkojuma hermǛtisku savienojumu izveidoġana, noplȊdes un hermǛtiskuma problǛmu novǛrġana apkures 

sistǛmǕ. 

3. IekġǛjǕ un ǕrǛjǕ moduǸu elektriskais pieslǛgums, ǕrǛjǕ un iekġtelpu temperatȊras sensoru, akumulǕcijas tvertnes, THC, apkures loka 

sȊkǺu, cirkulǕcijas sȊkǺa, maisǭġanas vǕrstu un citu instalǕcijǕ iekǸauto palǭgiekǕrtu pieslǛgġana. 

4. Pareiza apkures sistǛmas, iekġǛjǕ moduǸa, ǕrǛjǕ moduǸa un karstǕ Ȋdens sildǭtǕja siltummaiǺa atgaisoġana. PǕrbaude, vai ir sasniegts 

nepiecieġamais plȊsmas Ǖtrums apkures un karstǕ Ȋdens sistǛmǕs un nepiecieġamais spiediens hidrauliskajǕ sistǛmǕ. 

5. Apkures sistǛmǕ iekǸauto hidraulisko veidgabalu ieregulǛġana, kas neietilpst HPM komplektǕ. 

6. Veikt iekġǛjǕ moduǸa sprieguma padeves elektriskos mǛrǭjumus. 

 

 

 
 

NepiecieġamǕs darbǭbas, kas ietver sǕkotnǛjo nodoġanu ekspluatǕcijǕ: 

 
 

1. SiltumsȊkǺa apkures sistǛmas palaiġana un darbǭbas pǕrbaude (pareiza ekspluatǕcijas parametru iestatǭġana un pielǕgoġana Ǜkas 

siltumizolǕcijas ǭpaġǭbǕm). 

2. Pamatdarbǭbas parametru konfigurǛġana un iestatǭġana (telpas un sanitǕrǕ Ȋdens temperatȊras programmǛġana). 

3. MontǕģas novǛrtǛjums attiecǭbǕ uz hermǛtiskumu, traucǛjoġiem trokġǺiem (piemǛram, troksnis no sliktas sistǛmas atgaisoġanas). 

4. LietotǕja iepazǭstinǕġana ar sǕkotnǛjo instrukciju par siltumsȊkǺa iekǕrtas lietoġanu. 

5. Ierakstǭt attiecǭgos parametrus HPM2.Z siltumsȊkǺa lietoġanas un nodoġanas ekspluatǕcijǕ instrukciju lapǕ. 

6. UzǺǛmumam ,kas veicis sǕkotnǛjo nodoġanu ekspluatǕcijǕ, jǕveic ierǭces reǥistrǕcija Kospel sp. z o.o.: "HPM2.Z  siltumsȊkǺa 

reǥistrǕcija", ne vǛlǕk kǕ 30 dienas pǛc ierǭces nodoġanas ekspluatǕcijǕ. 

 

 

 

 

Darbǭbas, kas jǕizpilda pie pirmreizǛjǕs palaiġanas: 

 

Elektrǭbas pieslǛguma pǕrbaude 

Å IekġǛjǕ moduǸa HPMI2 baroġanas sprieguma mǛrǭjums _ _ _ v. 

Å Elektrǭbas vadu instalǕcijas pǕrbaude iekġǛjǕ modulǭ HPMI2 (vadu nostiprinǕġana). 

 

HidrauliskǕs sistǛmas hermǛtiskuma pǕrbaude 

Å SiltumnesǛja spiediena nolasǭġana, iekġǛja moduǸa HPMI2 vadǭbas panelǭ _ _ _bar. 

 

Gruģu filtra  tǭrǭġana 

Å PǕrbaudǭt iekġǛjǕ moduǸa HPMI2 izpleġanǕs trauka spiedienu _ _ _bar. 

Å PlȊsmas nolasǭġana apkures loka darbǭbas laikǕ - _ _ _ l/min, ieejǕ _ _ _Á C, izejǕ _ _ _Á C. 

 

Zonu (loku) vǕrstu pǕrbaude. 

Filtru  tǭrǭġana. 

Zonu (loku) vǕrstu darbǭbas pǕrbaude. 

ǔrǛjǕ moduǸa HPMO2 aukstumaǥenta spiediena pǕrbaude. 

IztvaicǛtǕja tehniskǕ stǕvokǸa izvǛrtǛġana un tǭrǭġana. 

KondensǕta novadǭġanas pǕrbaude. 

ǔrǛjǕ moduǸa HPMO2 elektrǭbas vadu instalǕcijas pǕrbaude (elektrǭbas vadu nostiprinǕġana). ǔrǛjǕ 

moduǸa tehniskǕ stǕvokǸa novǛrtǛjums. 
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Troksnis 
 

SkaǺas spiediena lǭmenis daģǕdos attǕlumos no iekǕrtas. 
 

 Akustikas 

jaudas lǭmenis 

Lw [dB(A)]  

Virziena 

koeficients 

Q 

AttǕlums no skaǺas avota [m] 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

SkaǺas spiediena lǭmenis Lp [dB (A)]  

 
HPMO2-8 

 
60 

2 52 46 42 40 38 36 34 32 30 28 

4 55 49 45 43 41 39 37 35 33 32 

8 58 52 48 46 44 42 40 38 36 35 

 
HPMO2-12 

 
63 

2 55 49 45 43 41 39 37 35 33 31 

4 58 52 48 46 44 42 40 38 36 35 

8 61 55 51 49 47 45 43 41 39 38 

 
HPMO2-16/23 

 
64 

2 56 50 46 44 42 40 38 36 34 32 

4 59 53 49 47 45 43 41 39 37 36 

8 62 56 52 50 48 46 44 42 40 39 

 

 

 
Q=2: modulis atrodas Ǖrpus Ǜkas. 

 

 

 

 

 

Q=2 
 
 
 
 

Q=4: modulis atrodas pie Ǜkas sienas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q=4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q=8 

Q=8: modulis atrodas Ǜkas stȊrǭ pie sienas 
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1 

3 5 

4 

2 6 

132 112 36 90 

Tehnololoǥiskie atvǛrumi un pieslǛgumi 

 

HPMI2  iekġtelpu modulis 
 

 

 

406,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

416 

 
 

 

[1]  - siltumnesǛja atpakaǸgaita uz ǕrǛjo 

moduli 1ı" 

[2]  - atpakaǸgaita no apkures/sanitǕrǕ Ȋdens loka 

1ı" 

[3]  - turpgaita uz akumulǕcijas tvertni 1ı" 

[4]  - droġǭbas vǕrsta notece İ" 

[5]  - sanitǕrǕ sadzǭves Ȋdens turpgaita 1ı" 

[6]  - siltumnesǛjs no ǕrǛjǕ moduǸa 1ı" 

30.7 

  355  

53 

kabeǸu ievads korpusa 

aizmugures daǸǕ 

kabeǸa ievads kreisajǕ 

sǕnǕ 

Ï 30,5 

 
4 x tehnoloǥiskie urbumi 

dǭbeǸiem ar seġstȊru galvu 

skrȊvǛm 

235 

300 min.      300 min.   83 
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HPMO2 ǕrǛjais modulis 

ǔrǛjais modulis HPMO2-8 ar vienu ventilatoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ǔrǛjais modulis HPMO2-12 ar vienu ventilatoru 

1165 400 

Siltumnesȝja izeja  1ó i.v.  

Strȗvas vada un sakaru 

kabe a ievades vieta  

 
232 

230 

166 

Siltumnesȝja ieeja  1ó i.v.  

830 

1280 460 

Siltumnesȝja izeja  1ó i.v.  

Strȗvas vada un sakaru 

kabe a ievades vieta  

220 

360 

118 

975 
Siltumnesȝja ieeja  1ó i.v.  
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ǔrǛjais modulis HPMO2-16/23 ar diviem ventilatoriem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǔrǛjǕ moduǸa uzstǕdǭġana 

 

TransportǛġana 

Uzmanǭbu! 

MehǕniska iedarbǭba var izraisǭt iekǕrtas ǕrǛjo sienu bojǕjumus. Neslogojiet augġǛjo un priekġǛjo sienu vai sǕnu sienas. 

Uzmanǭbu! 

Ja ǕrǛjais modulis tiek asi sasvǛrts, tas var izraisǭt kompresora eǸǸas nonǕkġanu dzesǛġanas lokǕ un attiecǭgi kǸȊmi 

palaiġanas laikǕ. MaksimǕlais slǭpuma leǺǵis: 45 Á aptuveni 4 min, pretǛjǕ gadǭjumǕ 30 Á 

 

 
MontǕģas metodes: 

ƴ Pamata montǕģa ar vadu kanǕlu virs zemes lǭmeǺa 

ƴ Pamata montǕģa ar vadu kanǕlu zem zemes lǭmeǺa 

 
 

MontǕģa: 

ƴ Izvietojiet ǕrǛjo moduli brǭvi stǕvoġǕ stǕvoklǭ uz fiksǛtas nesoġǕs pamata konstrukcijas, kuras augstums ir vismaz 100 mm. 

ƴ Skarbu laika apstǕkǸu (temperatȊra zem nulles, sniegs, mitrums) gadǭjumǕ moduli ieteicams novietot uz 300 mm augsta pamata. 

ƴ JǕǺem vǛrǕ Ǖra moduǸa svars: sk. ñTehniskie datiò. 

 
UzstǕdǭġana: 

1240 495 

Siltumnesȝja izeja  1ó i.v.  

215 Siltumnesȝja ieeja  1ó i.v.  

Strȗvas vada un sakaru 
kabe a ievades vieta  

800 

5
4
0 

5
1
5 

1
3
2
9 

9
8
3 

1
5
5 
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ƴ NeuzstǕdiet ar izplȊdes pusi pret vǛju. 

ƴ IzbȊvǛt sienǕs aizsargcaurules santehnikas cauruǸvadu un elektrisko savienojumu lǭnijǕm, neizmantojot saliektas caurules un nemainot to 

virzienu. 

 

Laika  apstǕkǸu ietekme: 

ƴ UzstǕdot vǛjam pakǸautǕs vietǕs, pievǛrsiet uzmanǭbu vǛja slodzei. 

UzstǕdot ǕrǛjo moduli uz plakana jumta, var rasties ievǛrojamas vǛja slodzes atkarǭbǕ no vǛja slodzes zonas un Ǜkas au- gstuma. ĠajǕ 

gadǭjumǕ mǛs iesakǕm uzdot projektǛtǕjam izstrǕdǕt nesoġo konstrukciju, Ǻemot vǛrǕ DIN 1991-1-4 prasǭbas. 

ƴ IekǸaujiet ǕrǛjo moduli zibens aizsardzǭbas sistǛmǕ. 

ƴ uzstǕdot aizsardzǭbu pret lietu vai nojumes, pievǛrsiet uzmanǭbu iekǕrtas siltuma padevei (sildǭġanas reģǭms) un siltuma atdoġanai 

(dzesǛġanas reģǭms). 

 

KondensǕts: 

ƴ Nodroġiniet brǭvu kondensǕta novadǭġanu. 

Lai nodroġinǕtu infiltrǕciju, ǕrǛjo modulim sagatavojiet cietu grants zemes pamatni. 

 

IekǕrtas radǭtǕs skaǺas un vibrǕcijas slǕpǛġana starp Ǜku un ǕrǛjo moduli: 

ƴ Izveidojiet hidraulisko savienojumu ar Ǖrajo moduli, izmantojot elastǭgus savienojumus. 

ƴ Ievadiet iekġtelpu/ǕrajǕ moduǸa elektriskos pieslǛguma kabeǸus bez nospriegojuma. 

 

UzstǕdǭġanas vieta 

ƴ IzvǛlieties vietu ar labu gaisa cirkulǕciju, lai varǛtu izplȊst vǛss gaiss un ieplȊst silts gaiss. 

ƴ NeuzstǕdiet telpas stȊros, padziǸinǕjumos vai starp sienǕm. Tas var izraisǭt izplȊdes gaisa atkǕrtotu ieplȊdi. 

 

 
 

Uzmanǭbu! 

BrǭvǕs gaisa plȊsmas ierobeģoġana var izraisǭt atdzesǛta (dzesǛġanas reģǭmǕ uzsildǭta) gaisa atkǕrtotu ieplȊdi , 

samazinǕt efektivitǕti un palielinǕt elektroenerǥijas patǛriǺu. 

 
ƴ Ja to uzstǕda spǛcǭga vǛja iedarbǭbai pakǸautǕ vietǕ, neǸaujiet vǛjam ietekmǛt ventilatora zonu. SpǛcǭgi vǛji var izjaukt gaisa plȊsmu caur 

iztvaicǛtǕju. 

ƴ IzvǛlieties uzstǕdǭġanas vietu, lai iztvaicǛtǕju neaizsǛrǛtu lapas, sniegs utt. 

ƴ IzvǛloties montǕģas vietu, Ǻemiet vǛrǕ fizikas likumus attiecǭbǕ uz skaǺas izplatǭġanos un atstaroġanu. 

 

 
 

UzstǕdǭġanas vadlǭnijas 

ƴ NeuzstǕdiet ierǭci zem logiem vai blakus guǸamtelpas logiem. 

ƴ NeuzstǕdiet ierǭci uz grodiem, kanalizǕcijas akǕm vai ieplakǕs zemǛ. 

ƴ Uzturiet min. 3 m attǕlumǕ no grodiem, akǕm un logiem. 

ƴ IevǛrojiet min. 3 m attǕlumu no ietvǛm, terasǛm, notekcaurulǛm vai virsmǕm ar aizsargpǕrklǕjumu. Ja Ǖra temperatȊra ir zemǕka par 

10ÁC, izpȊsts atdzesǛts gaiss rada apledojuma risku. 

ƴ Izvairieties no gaisa plȊsmu ñǭssavienojumaò ar ventilǕcijas aprǭkojumu. UzstǕdǭt min. 3 m attǕlumǕ no ventilǕcijas iekǕrtu ieplȊdes 

zonas. 

ƴ UzstǕdǭġanas vietai jǕbȊt viegli pieejamai, piem. apkopes darbiem (sk. "MinimǕlie attǕlumi pie Ǖra moduǸa"). 
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MinimǕlie attǕlumi ǕrǛjam modulim 

 

ǔrǛjais modulis ar vienu ventilatoru 
 

 

 

ǔrǛjais modulis ar diviem ventilatoriem 
 

 

A - gaisa izplȊde 

B - gaisa ieplȊde 
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Pamatu montǕģa 

Pamati 

UzstǕdiet balstus stiprinǕġanai virs zemes uz 2 horizontǕliem lentveida betona pǛdǕm. Ieteicams izveidot pamatu, kǕ parǕdǭts zǭmǛjumǕ. 

NorǕdǭtie slǕǺu biezumi ir orientǛjoġie lielumi. Tie ir jǕpielǕgo vietǛjiem apstǕkǸiem. IevǛrojiet bȊvinģenierijas noteikumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - Lentveida pǛda 

E - Pamatu aizsardzǭba pret salu (blietǛta grants, piemǛram, 0 lǭdz 

32/56 mm), slǕǺa biezums saskaǺǕ ar vietǛjǕm prasǭbǕm un 

bȊvnormatǭviem 

P - Grants pamatne, lai atvieglotu kondensǕta uzsȊkġanos 

 

 

 

StiprinǕjums ar balstiem 
 

A - StiprinǕjuma balsti 

B - BrǭvǕs atveres, lai nodroġinǕtu brǭvu kondensǕta novadǭġanu 

Neaizveriet atveres 

C - Lentveida pǛda 

E - Pamatu aizsardzǭba pret salu (blietǛta grants, piemǛram, 0 lǭdz 

32/56 mm), slǕǺa biezums saskaǺǕ ar vietǛjǕm prasǭbǕm un 

bȊvnormatǭviem 

F - Elektriskie kabeǸi, kas savieno iekġtelpu moduli ar ǕrǛjo 

moduli. Nenospriegojiet kabeǸus. 

K - GǕjǛju taka, terase 

L - Zeme 

M - Elastǭgs atdaloġais slǕnis starp pamatu un Ǜku 

C 

C 
P 

E 
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IzmǛri [mm] e f g 

HPMO2-8 1200 1030 830 

HPMO2-12 1300 1175 975 

HPMO2-16/23 1250 1000 800 
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A - pamata stiprinǕjuma balsti 

B - Grants pamatne, lai atvieglotu kondensǕta uzsȊkġanos 

C - Lentveida betona pǛda: skatiet nodaǸu ñPamatiò. 

 

 
Padoms 

Ieteicams, lai kondensǕts izplȊst brǭvi, bez kondensǕta kanǕla. 

 

 

 

IekġǛjǕ moduǸa montǕģa 

 

TransportǛġana 

MehǕniska iedarbǭba var izraisǭt iekǕrtas ǕrǛjo sienu bojǕjumus. Neslogojiet augġǛjo un priekġǛjo sienu vai sǕnu sienas. 

 
Padoms 

Ja vienǕ telpǕ ir jǕuzstǕda vairǕki siltumsȊkǺi, ir  jǕaprǛǵina telpas minimǕlǕ kubiskǕ platǭba iekǕrtai, kurǕ ir  vislielǕkais aukstumaǥenta daudzums. 

 
Uzmanǭbu! 

Uzliesmojoġa aukstumaǥenta (R32) izplȊde var izraisǭt ugunsgrǛku telpǕs ar nepietiekamu gaisa padevi. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4[  2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4[ 1. 
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ƴ SaglabǕjiet minimǕlo telpas izmǛru. 

ƴ Nodroġiniet atbilstoġu pieplȊdes un izplȊdes ventilǕcijas sistǛmu. 

ƴ TehniskajǕ telpǕ neizmantot nekǕdus aizdegġanǕs avotus, piem. atklǕtas liesmas avoti, ieslǛgta gǕzes iekǕrta, elektriskais sildǭtǕjs ar 

atklǕtiem sildelementiem utt. 

NesmǛǵǛjiet tehniskajǕ telpǕ. 

ƴ ElektriskǕs sastǕvdaǸas, kas uzstǕdǭtas 1 m attǕlumǕ no tiem elementiem, kas vada aukstumaǥentu sistǛmǕ, obligǕti jǕatbilst prasǭbǕm, kas 

noteiktas saistǭbǕ ar potenciǕli sprǕdzienbǭstamǕm zonǕm, 2. zonu. 

 

 

 

MinimǕlǕs attǕlumi iekġtelpu modulim 

KombinǕcijǕ ar aukstumaǥentu R32: papildus minimǕlajiem attǕlumiem noteikti 

ievǛrojiet arǭ minimǕlo telpas platǭbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IekġǛjǕ moduǸa uzstǕdǭġana pie sienas 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 100 

1
0
0
0
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PieslǛgums pie elektrotǭkla 

 

ǔrǛjais modulis: terminǕǸi 

ǔrǛjais modulis ar 1 ventilatoru:  pieslǛgumu vietas atvǛrġana 

 
HPMO2-8 

HPMO2-12 

 

 
A - pieslǛgumu vieta: 

ƴ Modbus pieslǛguma vieta 

ƴ Baroġanas kabeǸa pieslǛguma vieta (no 

iekġtelpu moduǸa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ǔrǛjais modulis ar 2 ventilatoriem:  pieslǛgumu vietas atvǛrġana 

 
 

HPMO2-16/23 

 

 

 

 

 
A - Modbus pieslǛguma vieta 

B - Baroġanas kabeǸa pieslǛguma vieta (no 

iekġtelpu moduǸa) 

 

A 

 
 
 

35 

 

 

 

 
 

A 

B 
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Modbus savienojums starp iekġtelpu un ǕrǛjo moduǸi 
 
ǔrǛjais modulis ar vienu ventilatoru 

HPMO2-8; HPMO2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 
ǔrǛjais modulis ar diviem ventilatoriem 

HPMO2-16/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 
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IekġǛjǕ moduǸa pievienoġana 
 

SȊkǺi: 

PHWC - recirkulǕcijas sȊknis 

PGC - glikola cirkulǕcijas sȊknis 

PHC1 - sȊknis apkures lokam 1 (bez maisǭtǕja) PHC2 - 

sȊknis apkures lokam 2 (ar maisǭtǕju) 

PIU - cirkulǕcijas sȊknis iekġǛjǕ modulǭ 

 

VǕrsti: 

VCH - dzesǛġanas / apkures pǕrslǛgġanas vǕrsts / cirkulǕcijas sȊknis 

VMHC2 - sajaukġanas (maisǭtǕja) vǕrsts 

VDH - sanitǕrǕ Ȋdens/ apkures loka pǕrslǛgġanas vǕrsts 

 

TemperatȊras sensora ieejas: 

TCB - akumulǕcijas tvertnes temperatȊras sensors 

THC2 - temperatȊras sensors apkures lokam 2 (pǛc sajaukġanas vǕrsta) 

THC1 - temperatȊras sensors apkures lokam 1 TCYL - 

karstǕ Ȋdens tvertnes temperatȊras sensors 

TR - telpas temperatȊras sensors TO - 

ǕrǛjais temperatȊras sensors 

 

Vadǭbas ieejas/izejas: 

PIU - cirkulǕcijas sȊknis iekġǛjǕ blokǕ FN1, 

FN2 - funkcionǕlǕs ieejas 

HE - sildǭtǕja vadǭbas izeja 

 

KomunikǕcija 

EU - komunikǕcijas interfeiss ar ǕrǛjo moduli SLAVE 

- interneta moduǸa komunikǕcijas interfeiss 

 

Kontroliera baroġanas avots 

LR, L, N - siltumsȊkǺa kontroliera baroġana 

 

 

 

 
 

Uzmanǭbu! 

Pie FN1 un FN2 ieejǕm nav atǸauts sprieguma pieslǛgums! 

Kontroliera bojǕjumu risks. 
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Modelis Vads Maks. vada garums Maks. aizsardzǭba 

 
HPMO2-8 

 
 

3 x 2,5 mm2
 

vai 

3 x 4,0 mm2
 

31m 
vai 

32m 

 
B16A 

 
HPMO2-12 

20m 
vai 

32m 

 
B25A 

 

/  1 

A 

/1 1 

HPMI2 -8 / HPMI2 -12 - pieslǛgġana 3 

fǕģu elektrotǭklam 
HPMI2 -8 / HPMI2 -12 - pieslǛgġana 1 

fǕzes elektrotǭklam 

HPMI2 -16+HPMO2-16 - pieslǛgġana 3 

fǕģu elektrotǭklam 

 

   
 

 

Elektrǭbas pieslǛgums: ǕrǛjais modulis 

HPMO2-8 / HPMO2-12 - 230 V~ ǕrǛjǕ moduǸa elektriskais pieslǛgums 

 

 

B A - pievienojuma kontakti ǕrǛjǕ modulǭ 
B - 230V/50 Hz pievienojuma kontakti iekġtelpu modulǭ 

 

 

 

 
 

HPMO2-16/23 - 400 V~ ǕrǛjǕ moduǸa elektriskais pieslǛgums 

 

Nepareiza fǕģu secǭba var izraisǭt ierǭces bojǕjumus. Elektrisko savienojumu veiciet tikai saskaǺǕ 

ar norǕdǭto fǕģu secǭbu (sk. pieslǛguma spailes). 

 

Modelis Vads Maks. vada garums Maks. aizsardzǭba 

HPMO2-16/23 5 x 2,5 mm2
 60m 3 x B16A 

 

A - pievienojuma kontakti ǕrǛjǕ modulǭ 

B - 400V/50 Hz pievienojuma kontakti iekġtelpu modulǭ 

N 
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L2 

L1 
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L1 
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PE 

N  U  V  W PE 

 

HPMO.2 

N 

L 

PE 

N 

L 

PE 

HPMI.2 

PE 

 
L 

 
N 

N 

L 

PE 

PE 

U 
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HPMO.2 

8 9 :  1 

A 

/1/2  /3 1 

B 
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SiltumsȊkǺa aizvǛrġana 

IekġǛjais modulis: priekġǛjǕ paneǸa uzstǕdǭġana 

 

 
 

 

 
NenoslǛgts korpuss var izraisǭt kondensǕta vai vibrǕcijas radǭtus bojǕjumus, un tas var veicinǕt trokġǺa raġanos. 

ƴ Ierǭce hermǛtiski jǕnoslǛdz skaǺas un difȊzijas necaurlaidǭgǕ veidǕ. 

ƴ JǕpievǛrġ uzmanǭba pareizai vadu kanǕlu un cauruǸu siltumizolǕcijas uzstǕdǭġanai. 

 

Ja instalǕcijas sastǕvdaǸas nav iezemǛtas, elektroinstalǕcijas bojǕjumu gadǭjumǕ pastǕv detaǸu bojǕjumu un bǭstamas elektriskǕs strǕvas trieciena 

risks. 

UzstǕdiet zemǛjuma vadus uz priekġǛjiem un sǕnu vǕkiem. Pirms 

iedarbinǕġanas ir jǕpievelk droġǭbas skrȊves. 
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ǔrǛjo sensoru un papildaprǭkojuma pievienoġana 

 

 

WE-019/01 akumulǕcijas tvertnes temperatȊras sensors (TCB ieeja) - papildu aprǭkojums. 

TemperatȊras sensora vadam jǕbȊt pǛc iespǛjas ǭsǕkam, tas nedrǭkst atrasties citu kabeǸu tieġǕ tuvumǕ un to nedrǭkst savǭt apkǕrt ar citiem vadiem. 

Sensors ir nepiecieġams, ja ierǭce ir konfigurǛta sadarbǭbai ar konvektoru [MAINTENANCE / CONFIGURATION 

-> Configuration -> Cooling -> Type: Fan coil]. 

 

WE-019/05 temperatȊras sensors apkures apkures lokam 1 (THC1 ieeja) 

Sensora uzstǕdǭġanǕs vieta ir parǕdǭta hidrauliskǕs uzstǕdǭġanas shǛmǕ. Sensors ir nepiecieġams, ja apkures loks 1 ir aktǭvs [MAINTENANCE / 

CONFIGURATION -> Configuration-> CH1 circuit -> circuit: Yes]. 

 

WE-019/05 temperatȊras sensors apkures apkures lokam 2 (THC2 ieeja) 

Sensora uzstǕdǭġanǕs vieta ir parǕdǭta hidrauliskǕs uzstǕdǭġanas shǛmǕ. Sensors ir nepiecieġams, ja apkures loks 2 ir aktǭvs [MAINTENANCE / 

CONFIGURATION -> Configuration 

-> CH2 circuit -> circuit: Yes]. 

 

WE-019/01 karstǕ Ȋdens tvertnes temperatȊras sensors (TCYL  ieeja) 

ȉdens temperatȊras sensors karstǕ Ȋdens tvertnǛ ir jǕievieto temperatȊras devǛja ļaulǕ. 

 

WE-033 telpas temperatȊras sensors (TR ieeja) 

Telpas temperatȊras sensors jǕuzstǕda telpas vietǕ, kur to nevar ietekmǛt citas sildoġas ierǭces (arǭ tieġi saules stari), logu, durvju tuvumǕ. 

MinimǕlais uzstǕdǭġanas augstums ir 150 cm. TemperatȊras sensora vadam jǕbȊt pǛc iespǛjas ǭsǕkam, tas nedrǭkst atrasties citu kabeǸu tieġǕ 

tuvumǕ un to nedrǭkst savǭt apkǕrt ar citiem vadiem. 

 

WE-027 Ǖrgaisa temperatȊras sensors (TO ieeja) 

Sensors jǕuzstǕda noǛnotǕ vietǕ Ǜkas ziemeǸu vai ziemeǸrietumu fasǕdes pusǛ, prom no logiem un ventilǕcijas atverǛm. TemperatȊras 

sensora vadam jǕbȊt pǛc iespǛjas ǭsǕkam, tas nedrǭkst atrasties citu kabeǸu tieġǕ tuvumǕ un to nedrǭkst savǭt apkǕrt ar citiem vadiem. 

 

SiltumsȊkǺa bloǵǛġanas kontakts (FN1) 

Kontakta neesamǭba bloǵǛ siltumsȊkǺa darbǭbu (ziemas reģǭmǕ). Ƿauj kontrolǛt ierǭces darbǭbu ar ǕrǛju kontrolieri. Ġǭ ir bezpotenciǕla ieeja. 

 

DzesǛġanas reģǭma kontakts (FN2) 

Kontakta neesamǭba bloǵǛ dzesǛġanas darbǭbu (vasaras reģǭmǕ). Lai aizsargǕtu hidraulisko sistǛmu no kondensǕta, ǵǛdei var pievienot 

HP.HS.24 mitruma sensoru/slǛdzi. 

 

 
Hidrauliskie savienojumi 

 
SiltumsȊknis HPM2 paredzǛts darbam slǛgtǕ hidrauliskajǕ sistǛmǕ (minimǕlais siltumnesǛja spiediens ir 0,6 bǕri). SiltumsȊkǺa pareizas 

darbǭbas nosacǭjums ir apkures sistǛmǕ esoġo apkures loku PHC1 un PHC2 aprǭkojuma pieslǛgġana siltumsȊkǺa regulatoram. 

HidrauliskǕ uzstǕdǭġana jǕveic saskaǺǕ ar spǛkǕ esoġajiem standartiem. CaurulǛm, kas savieno siltumsȊkni ar iekġǛjo moduli, jǕbȊt ar iekġǛjo 

diametru, kas nodroġinǕtu atbilstoġu siltumnesǛja plȊsmu (skatǭt tehnisko datu tabulu). SiltumsȊkǺa pievienoġanai hidrauliskajai sistǛmai 

jǕizmanto elastǭgas ġǸȊtenes, lai novǛrstu vibrǕciju pǕrneġanu uz sistǛmu. SiltumnesǛja caurulǛm un savienojumiem jǕbȊt termiski 

izolǛtiem. NeizslǛdziet iekǕrtu, ja Ǖra gaisa temperatȊra ir zemǕka par sasalġanu. Tas pasargǕs ǕrǛjǕ moduǸa kondensatoru no bojǕjumiem. Ja 

pastǕv strǕvas padeves pǕrtraukuma risks, siltumsȊkǺa apkures loks ir jǕizolǛ no hidrauliskǕ moduǸa, izmantojot papildu siltummaini, un 

siltumsȊkǺa apkures lokam jǕbȊt piepildǭtam ar neaizsaltoġu siltumnesǛju. Garantijas priekġnoteikums ir netǭrumu separatora (atdalǭtǕja/filtra) 

uzstǕdǭġana iekǕrtas ieplȊdes atverǛ. 

HidrauliskǕ instalǕcija jǕveic tǕ, lai HPMI2 iekġtelpu bloku varǛtu darbinǕt apkures lokǕ bez HPMO2 ǕrǛjǕ moduǸa (saskaǺǕ ar tǕlǕk 

norǕdǭtajǕm uzstǕdǭġanas shǛmǕm). Tas nodroġinǕs apkures sistǛmas darbǭbu HPMO2 ǕrǛjǕ moduǸa avǕrijas gadǭjumǕ. 
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UzstǕdǭġanas shǛmas piemǛrs ar virsmas apkures (grǭdas/sienas) loku, radiatora loku, kombinǛto karstǕ Ȋdens un akumulǕcijas tvertni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UzstǕdǭġanas shǛmas piemǛrs ar virsmas apkures (grǭdas/sienas) loku, radiatora loku, akumulǕcijas tvertni un karstǕ Ȋdens tvertni. 
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UzstǕdǭġanas shǛmas piemǛrs ar virsmas apkures (grǭdas/sienas) loku, radiatora loku, akumulǕcijas tvertni, karstǕ Ȋdens tvertni un konvektoru. 

 

 

 

 

 
 

HPMO2 - ǕrǛjais modulis SVK - Ȋdens akumulǕcijas tvertne 

HPMI2 - iekġǛjais modulis SWPC - karstǕ/sanitǕrǕ Ȋdens tvertne 

KO - atgaisoġanas vieta (korǵis) TCYL - karstǕ Ȋdens tvertnes sensors (WE-019/01) 

SZ - netǭrumu atdalǭtǕjs (separators) HP.HS.24 - mitruma slǛdzis dzesǛġanas lokam 

TO - Ǖrgaisa temperatȊras sensors CWU - karstais/sanitǕrais Ȋdens 

PHWC - recirkulǕcijas sȊknis ZW - aukstǕ Ȋdens ieplȊde 

PHC1 - apkures loka 1 sȊknis (bez maisǭtǕja) ZA EA - gruģu filtrs 

PHC2 - apkures loka 2 sȊknis (ar maisǭtǕju) ZB - droġǭbas vǕrsts 

PIU - cirkulǕcijas sȊknis iekġǛjǕ modulǭ NWcwu - karstǕ Ȋdens izpleġanǕs tvertne 

OG - apkures loks 1 NWco - membrǕnas tipa apkure izpleġanǕs tvertne 

TR - telpas temperatȊras sensors ZN - kappes ventilis 

OP - apkures loks 2 TCB - akumulǕcijas tvertnes temperatȊras sensors 

THC1 - siltumnesǛja temperatȊras sensors apkures FC - konvektors 
 lokam 1   

THC2 - siltumnesǛja temperatȊras sensors apkures   

 lokam 2   

VMHC2 - sajaukġanǕs (maisǭġanas) vǕrsts apkures   

 lokam 2   

SWVPC - Ȋdens akumul. tvertne ar sanit. Ȋdens tvertni   
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  English   

Deutsch  

Type  

 8o0  

12o0 

23o0 

Vadǭbas panelis 
 

 

 

 

Iestatiet izvǛles pogu [3] vienǕ no reģǭmiem: 

- ziema + 

- vasara + 

- izslǛgt . 

Pagrieģot navigǕcijas pogu [2] (pa kreisi vai pa labi), pǕrslǛdzam displejǕ funkciju 

ikonu [1] aktǭvajos ziemas vai vasaras reģǭmos. 

- galvenais: informǛ par katla pamata parametriem (sǭkǕka informǕcija tabulǕ), 

- iestatǭjumi: Ǹauj pielǕgot katla parametrus atbilstoġi lietotǕja vajadzǭbǕm, 

- serviss / konfigurǕcija: Ǹauj konfigurǛt sistǛmu, apkuri atbilstoġi objekta 

apstǕkǸiem (pieejams montǕģas uzǺǛmumam un specializǛtajam personǕlam 

pǛc piekǸuves koda ievadǭġanas), kǕ arǭ apskatǭt katla ieejas un izejas 

signǕlus un paġreizǛjos parametrus , 

- PARTY / HOLIDAY  / MANUAL  (BALLǬTE / ATVAǷINǔJUMS / 

MANUǔLI): 

Ǹauj Ǖtri pǕrslǛgt darba algoritmu atkarǭbǕ no vajadzǭbǕm. 

 

 

 

 

 

 

 
1 - displejs 

2 - navigǕcijas vadǭbas un iestatǭjumu poga 

3 - reģǭmu atlases poga 

PiekǸuve ǭpaġajǕm funkcijǕm notiek pǛc atbilstoġas funkciju ikonas atlasǭġanas un 

navigǕcijas pogas nospieġanas. 

Par katla kǸȊdas parǕdǭġanos tiek ziǺots galvenajǕ funkciju ekrǕnǕ  vai pǛc 

navigǕcijas pogas nospieġanas ir pieejams kǸȊdu saraksts. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PirmajǕ palaiġanas reizǛ atlasiet valodu un pǛc tam ǕrǛjǕ moduǸa tipu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
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DISPLEJS

: 

 

 
1 - apkures reģǭma indikators 

2 - laika programmas indikators 

3 - elektriskǕ tena indikators 

4 - kompresora darbǭbas indikators 

5 - uzstǕdǭtǕs temperatȊras indikators 

6 - telpas temperatȊras indikators 

7 - Ǖrgaisa temperatȊras indikators 

8 - Ȋdens sildǭtǕja temperatȊras indikators 

 

 

 

 

 
 

Programmu indikatori:  

 

 SiltumsȊknis darbojas dienas/nedǛǸas programmǕ 
 

 
ȉdens sildǭtǕja (DHW) dezinfekcija 

 

 
Defrosting (ATKAUSǚĠANA) 

 

 PARTY (BALLǬTE)- komfortablas temperatȊras uzturǛġana telpǕ un Ȋdens sildǭtǕjǕ (DHW) 

 

 
HOLIDAY  (ATVAǷINǔJUMS)- ekonomiskǕs temperatȊras uzturǛġana telpǕ un Ȋdens sildǭtǕja (DHW) vai tǕ saglabǕġana no 

aizsalġanas 
 

 
AtkausǛġanas reģǭms 

 

 MANUAL  (MANUǔLI)- iestatǭtǕs temperatȊras uzturǛġana telpǕ 

 

 

 

Darbǭbas reģǭma indikatori:  
 

 Sildǭġanas indikators > centrǕlǕ apkure (CH) 

 

 KarstǕ Ȋdens sildǭġanas indikators (DHW) 

 

 DzesǛġanas reģǭma indikators 

Citi  simboli: 

 

 KǸȊdas indikators 
 

 BrǭdinǕjuma indikators 

 

 ElektriskǕ tena darbǭbas indikators 
 

 
Kompresora darbǭbas indikators 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5u1Á 

24o2Á 
55Á 

9:37 Tu 04o02o2020 
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Iestatǭjumi (SETTINGS): 

PielǕgojiet ierǭces iestatǭjumus atbilstoġi lietotǕja vǛlmǛm. 

Å Telpas temperatȊra (ROOM TEMP.) 

- Ekonomiskais (Economy temp.)  , Komforta ï (Comfort-) , Komforta (Comfort) , 

Komforta + (Comfort+) : grafikos pieejamo telpas temperatȊras vǛrtǭbu iestatǭġana, 

- Ballǭte, atvaǸinǕjums (PARTY, HOLIDAY):  temperatȊru izvǛle, kas tiks iestatǭta 

programmǕs. 

- DzesǛġana (Cooling): telpas temperatȊras iestatǭtǕ vǛrtǭba dzesǛġanas reģǭmǕ ir pie- ejama, kad 

ir aktǭva virsmas dzesǛġana. 

Å ȉdens sildǭtǕja temperatȊra (DHW cylinder temp.): (pieejams, ja karstǕ Ȋdens sildǭtǕjs ir 

aktǭvizǛts).) 

- Ekonomiskais (Economy temp.)  , Komforta (Comfort)  estata grafikǕ pieejamǕs karstǕ 

Ȋdens temperatȊras vǛrtǭbas. 
 

Å NedǛǸas programma (CH PROGRAM) 

 

 

1 - laika intervǕlu numurs (maks. 5) 

2 - izvǛlǛtǕs temperatȊras realizǕcijas sǕkuma laiks 3 - 

izvǛlǛtǕs temperatȊras beigu laiks 

4 - temperatȊras reģǭma izvǛle 

 

 

- Nr.1 ... Nr.8 > 8 dienu programmu iestatǭġana, katrǕ dienas programmǕ ir 5 regulǛjami laika intervǕli, kuriem varam pieġǵirt kǕdu no 

telpas temperatȊrǕm ( , , , ), nenoteiktajos dienas laika posmos bȊs aktivizǛta ekonomiskǕ temperatȊra (  ). 

Dienas programmu iestatǭġanas procedȊra ir aprakstǭta sadaǸǕ Daily Schedule (Dienas grafiks). 

- WEEKLY (NedǛǸas): pieġǵiriet vienu no iestatǭtajǕm dienas programmǕm katrai nedǛǸas dienai. 

 

 
 

Å ȉdens sildǭtǕja programma (DHW PROGRAM), pieejama, ja karstǕ ȊdenssildǭtǕjs ir aktǭvizǛts. 

 

 
1 - laika intervǕla numurs (maks. 5) 

2 - izvǛlǛtǕs temperatȊras realizǕcijas sǕkuma laiks 3 - 

izvǛlǛtǕs temperatȊras beigu laiks 

4 - temperatȊras izvǛle: 

 

 

 

 

 
 

- Nr.1 ... Nr.8> 8 dienu programmu iestatǭġana, katrai dienas programmai ir 5 regulǛjami laika intervǕli, kurus var pieġǵirt kǕdai no Ȋdens 

sildǭtǕja temperatȊrǕm ( , ). 

Dienas programmu iestatǭġanas procedȊra ir aprakstǭta sadaǸǕ Daily Schedule (Dienas grafiks). Attiecǭgi 

ekonomiskǕ temperatȊra (  ) tiks aktivizǛta visos nenoteiktos dienas laika posmos. 

- WEEKLY (NedǛǸas): pieġǵiriet vienu no iestatǭtajǕm dienas programmǕm katrai nedǛǸas dienai. 

, , , 

, 

 9:37 Thu 22o04o2021  

 
 

 

Settings 

1 2 3 4 

1 6:00 - 9:15 

2 15:20 - 22:15 

No1 CH  program 

1 2 3 4 

1 6:20 - 8:00 

2 18:30 - 23:00 

No1 W program DH 
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Å RecirkulǕcijas programma (CIRCULATION PROGRAM), pieejama tikai ar aktǭvizǛtu recirkulǕcijas sȊkni. 

 

 

 

1 - laika intervǕla numurs (maks. 5) 

2 - recirkulǕcijas sȊkǺa palaiġanas laiks 3 - 

recirkulǕcijas sȊkǺa beigu laiks 

 

 

 

 

- Nr.1 ... Nr.8> 8 dienu programmu iestatǭġana, katrai dienas programmai ir 5 regulǛjami laika intervǕli, kuros darbosies cirkulǕcijas 

sȊknis. 

Dienas programmu iestatǭġanas procedȊra ir aprakstǭta sadaǸǕ Daily Schedule (Dienas grafiks). - 

WEEKLY (NedǛǸas): pieġǵiriet vienu no iestatǭtajǕm dienas programmǕm katrai nedǛǸas dienai. 

 

 

Å Dezinfekcija (DISINFECTION), pieejama, ja ir aktǭvizǛts karstǕ Ȋdens sildǭtǕjs: 

- WEEK DAY (NedǛǸas diena): nedǛǸas diena, kad dezinfekcija tiek veikta automǕtiskajǕ reģǭmǕ. 

- TIME (SǕkuma laiks): laiks, kurǕ tiek veikta dezinfekcija automǕtiskajǕ reģǭmǕ. 

- WORKING TIME (Darbǭbas laiks): dezinfekcijas ilgums (skaita no brǭģa, kad tiek sasniegta dezinfekcijas temperatȊra) 

- AUTOMATIC WORK (AutomǕtiska darbǭba): 

Yes (JǕ) - automǕtiska dezinfekcijas sǕkums iestatǭtajǕ laikǕ (nedǛǸas diena, sǕkuma laiks), 

No (NǛ) - automǕtiskǕ dezinfekcija nav aktivizǛta. Dezinfekcija tiek veikta pǛc lietotǕja pieprasǭjuma. 

- CIRKULATION (RecirkulǕcija): iespǛja iestatǭt Ȋdens sildǭtǕja dezinfekciju vai kopǕ ar recirkulǕcijas loku, 

- ACTIVATE NOW (AktivizǛt tȊlǭt): dezinfekcija tiek sǕkta manuǕli (neatkarǭgi no iestatǭtǕs nedǛǸas dienas un laika). 

 

 
Å DzesǛġanas programma (COOLING PROGRAM), pieejama tikai ar aktǭvizǛtu dzesǛsanas funkciju. 

 

 

 

1 - laika intervǕla numurs (maks. 5) 

2 - dzesǛsanas funkcijas palaiġanas laiks 3 - 

dzesǛsanas funkcijas beigu laiks 

 

 

 
 

- Nr.1 ... Nr.8> 8 dienu programmu iestatǭġana, katrai dienas programmai ir 5 regulǛjami laika intervǕli, kuros dzesǛġanas funkcija. 

Dienas programmu iestatǭġanas procedȊra ir aprakstǭta sadaǸǕ Daily Schedule (Dienas grafiks). - 

WEEKLY (NedǛǸas): pieġǵiriet vienu no iestatǭtajǕm dienas programmǕm katrai nedǛǸas dienai. 

 
 

Å TIME/DATE (LAIKS/DATUMS):  

-  paġreizǛjǕ sistǛmas laika iestatǭġana (YEAR / MONTH / DAY / HOUR / MINUTE) (gads, mǛnesis, mǛneġa diena, stunda un 

minȊte). 

- AUTOMATIC TIME CHANGE (AutomǕtiska laika maiǺa): 

JǕ - automǕtiska sistǛmas laika pǕrslǛgġana no vasaras uz ziemu un otrǕdi, NǛ - 

automǕtiska maiǺa nav aktivizǛta 

LȊdzu, Ǻemiet vǛrǕ, ka, ja ierǭcei ir  pievienots interneta modulis, parametram jǕbȊt iestatǭtam uz Nǚ. 

 
Å Interfeiss (INTERFACE): 

- BRIGHTNESS MIN (Spilgtums min.) : iestata displeja spilgtumu gaidǭġanas reģǭmǕ. 

- BRIGHTNESS MAX  (Spilgtums max.) : iestatiet displeja spilgtumu darba stǕvoklǭ. 

- SOUND (SkaǺa): 

YES (JǕ) - roktura darbǭbas skaǺas signǕls ir aktivizǛts. NO 

(NǛ) - roktura darbǭbas skaǺas signǕls nav aktivizǛts. 

- DIAL  SENSITIVITY (Roktura jutǭba): 1 - augsta / 4 - zema. 

1 2 3 

1 6:00 - 8:00 

2 18:30 - 23:00 

No1 rculation program Ci 

1 2 3 

1 6:00 - 8:00 

2 18:30 - 23:00 

No1 oling program Co 
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Code (Kods) : 987 

Å LANGUAGE (Valoda): 

- izvǛlieties izvǛlnes valodu 

 
Å SistǛma (SYSTEM): 

- MSPC PROGRAM: parǕda iekġtelpu bloka kontroliera programmas versiju. 

- PW PROGRAM: parǕda paneǸa programmatȊras versiju. 

- RESET: restartǛt siltumsȊkni. 

- FACTORY SETTINGS: atgriezties pie rȊpnǭcas iestatǭjumiem. 

 

 

 

 

 
 

Serviss / KonfigurǕcija (SERVICE / CONFIGURATION):  

Configuration 

SiltumsȊkǺa pielǕgoġana Ǜkas apkures sistǛmai: 

 

 

 

 

 

 

* PǛc piekǸuves koda ievadǭġanas iespǛjamas izmaiǺas konfigurǕcijas izvǛlnǛ. Kad tiek prasǭts ievadǭt piekǸuves kodu, izmantojiet navigǕcijas pogu, lai iestatǭtu 

vajadzǭgo kodu, pagrieģot to pa kreisi, un apstipriniet, nospieģot pogu. Ja vǛlamies iziet no piekǸuves koda pieprasǭjuma ekrǕna, turiet nospiestu navigǕcijas 

pogu vai gaidiet gaidǭġanas reģǭmǕ, lǭdz tas automǕtiski atgrieģas galvenajǕ funkciju ekrǕnǕ. 

 
 

 

 
 

Å Apkure (CENTRAL HEATINGE): 

- regulǛġanas veids: 

SaskaǺǕ ar lǭkni - temperatȊru tiek aprǛǵinǕta, pamatojoties uz Ǖrgaisa temperatȊru un iestatǭto telpas temperatȊru, kas iegȊta no 

grafika. 

FiksǛtie parametri - temperatȊra sistǛmai ir vienǕda ar padeves temperatȊru MAN, manuǕli ievada apkures lokam 1 (CH1) un apkures 

lokam 2 (CH2). 

- Glikola siltummainis: 

JǕ - sistǛmǕ ir papildus siltummainis, NǛ - 

sistǛmǕ nav siltummaiǺa. 

- Pretaizsalġanas aizsardzǭba: 

JǕ - ja Ǜkas temperatȊra pazeminǕs zem 7ÁC un Ǖrgaisa temperatȊra ir zemǕka par 2ÁC, tiks ieslǛgta apkure, NǛ - 

aizsardzǭba nav aktivizǛta. 

- ElektriskǕ tena aktivizǛġanas laiks: ġis parametrs nosaka laiku, pǛc kura siltumsȊkni atbalstǭs papildu siltuma avots (elektriskais tens), 

ja tas nesasniegs iestatǭtos parametrus. Laiks tiek skaitǭts no brǭģa, kad tiek sasniegta bivalentǕ punkta temperatȊra [Configuration -> Heat 

pump -> Bivalent point]. Ja Ǖra temperatȊra ir augstǕka par bivalentǕ punkta temperatȊru, papildu siltuma elements netiks aktivizǛts. 

- SiltumsȊkǺa atslǛgġanas temperatȊra: Ǖrgaisa temperatȊra, pie kuras tiks izslǛgta apkures loka apkure neatkarǭgi no telpas temperatȊras 

iestatǭjuma. 

- TO KalibrǛġana: parǕdǭtǕs ǕrǛjǕs temperatȊras vǛrtǭbas kalibrǛġana. 

Zǭmes parametrs tiek pievienots izmǛrǭtajǕm vǛrtǭbǕm vai atǺemts no tǕm. 

 
Å Apkures loks 1 (CH1 CIRCUIT): 

 

 

 

 

Service Configuration 

9:37 Thu 22o04o2021 
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- Apkures raksturlǭknes numurs: apkures raksturlǭknes izvǛle (skatiet nodaǸu Apkures raksturlǭkne). 

ǹemiet vǛrǕ, ka parametrs ir  pieejams, ja regulǛġana ir  iestatǭta saskaǺǕ ar apkures raksturlǭkni [Configuration -> Heating 

-> Regulation type: Acc. curve], 

- Lǭknes nobǭde: apkures lǭknes nobǭde (skatiet nodaǸu Apkures lǭkne). 

ǹemiet vǛrǕ, ka parametrs ir  pieejams, ja regulǛġana ir  iestatǭta saskaǺǕ ar apkures raksturlǭkni [Configuration -> Heating 

-> Regulation type: acc. curve], 

- Turpgaitas temperatȊra MAN: turpgaitas temperatȊra uzstǕdǭġana darbam ar fiksǛtiem parametriem (siltumnesǛja manuǕla iestatǭġana) 

[Configuration -> Heating -> Regulation type: Fixed parameters], 

- Temp. MAX:  apkures loka maksimǕlǕ turpgaitas temperatȊra. 

UZMANǬBU: pǕrǕk augstas temperatȊras iestatǭġana, kas nav pielǕgota Ǜkas ǭpaġǭbǕm, izmantotajam apkures veidam un Ǜkas 

siltumizolǕcijai, var radǭt augstas ekspluatǕcijas izmaksas. 

- loks: 

JǕ - apkures loks 1 (CH1) ir aktivizǛts, NǛ - 

apkures loks 1 (CH1) nav aktivizǛts. 

 
LȊdzu, Ǻemiet vǛrǕ, ka apkures loks 1 ir  paredzǛts tieġa apkures loka pieslǛgġanai. 

 
Å Apkures loks 2 (CH2 CIRCUIT): 

- Apkures lǭknes numurs: apkures lǭknes izvǛle (skatiet nodaǸu Apkures lǭkne). 

LȊdzu, Ǻemiet vǛrǕ, ka parametrs ir  pieejams, ja regulǛġana ir iestatǭta saskaǺǕ ar apkures lǭkni [Configuration -> Heating 

-> Regulation type: acc. curve], 

- Lǭknes nobǭde: apkures lǭknes nobǭde (skatiet nodaǸu Apkures lǭkne). 

LȊdzu, Ǻemiet vǛrǕ, ka parametrs ir pieejams, ja regulǛġana ir iestatǭta saskaǺǕ ar apkures raksturlǭkni [Configuration -> 

Heating -> regulation type: Fixed parameters], 

- Turpgaitas temperatȊra MAN: turpgaitas temperatȊra uzstǕdǭġana darbam ar fiksǛtiem parametriem (siltumnesǛja manuǕla iestatǭġana) 

[Configuration -> Heating -> Regulation type: Fixed parameters], 

- Temp. MAX:  apkures loka maksimǕlǕ turpgaitas temperatȊra. 

UZMANǬBU: pǕrǕk augstas temperatȊras iestatǭġana, kas nav pielǕgota Ǜkas ǭpaġǭbǕm, izmantotajam apkures veidam un Ǜkas 

siltumizolǕcijai var radǭt lielas uzturǛġanas izmaksas. 

- VǕrsta laiks: laiks, kas nepiecieġams vǕrsta pǕrslǛgġanai par 90 Á. RegulǛġanas diapazons ir no 60 lǭdz 480 sekundǛm, rȊpnǭcas 

noklusǛjuma vǛrtǭba ir 120 sekundes. NoregulǛġanas laikǕ pǕrbaudiet iestatǭto vǛrtǭbu ar izmantotǕ vǕrsta izpildmehǕnisma vǛrtǭbu, 

- Vadǭbas dinamika: vǕrsta izpildmehǕnisma reakcijas Ǖtrums, lai sasniegtu atbilstoġu parametru apkures lokǕ 2. NoklusǛjuma vǛrtǭba ir 

vidǛja, ja apkures loka 2 siltumnesǛja temperatȊra pǕrǕk lǛni sasniedz iestatǭto vǛrtǭbu, palieliniet dinamiku. Ja dzesǛġanas ġǵidruma 

temperatȊra tiek pǕrsniegta, dinamika ir jǕsamazina. 

- loks: 

JǕ - apkures loks 2 (CH2) ir aktivizǛts, NǛ - 

apkures loks 2 (CH2) nav aktivizǛts. 

 
Å DzesǛġana (COOLING): 

- Tips: 

IzslǛgts: dzesǛġanas funkcija nav aktivizǛta, 

Reversǭvais konvektors, 

Virsmas apkures loks. 

- SiltumnesǛja temperatȊra: dzesǛġanas ġǵidruma temperatȊra, 

- HisterǛze: dzesǛġanas ġǵidruma histerǛze. 

 
Å ȉdens sildǭtǕjs (CYLINDER): 

- Laiks bez sildelementa (tena): parametrs nosaka laiku, pǛc kura siltumsȊkni uzturǛs papildu siltuma avots (sildelements), ja tas 

nesasniegs iestatǭto Ȋdens temperatȊru tvertnǛ. Laiks tiek skaitǭts no brǭģa, kad tiek sasniegta bivalentǕ punkta temperatȊra 

[Configuration -> Heat pump -> Bivalent point]. Ja Ǖrgaisa temperatȊra ir augstǕka par bivalentǕ punkta temperatȊru, papildu siltums 

netiks ieslǛgts. Ja nepiecieġams papildu siltuma avots, tǕ aktivizǛġanas nosacǭjums ir elektriskǕ tena aktivizǛġana [Configuration -> 

Heating element -> use of immersion heaters: Yes], 

- Pretaizsalġanas aizsardzǭba: 

JǕ - Ȋdens sildǭtǕja aizsalġanas aizsardzǭbas aktivizǛġana gaidǭġanas reģǭmǕ, NǛ - 

funkcija ir neaktǭva. 

- ȉdens sildǭtǕja loks: 

JǕ - Ȋdens sildǭtǕja (DHW) loks ir aktivizǛts, NǛ - 

Ȋdens sildǭtǕjs (DHW) loks nav aktivizǛts. 

Å SiltumsȊknis (THE HEAT PUMP): 
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- Bivalences punkts: Ǖrgaisa temperatȊras robeģa, lǭdz kurai siltumsȊkǺa kompresors darbojas viens pats. Zem ġǭ punkta tiek ieslǛgts 

papildu siltuma avots (elektriskais tens), 

- IzslǛgġanǕs temperatȊra: Ǖrgaisa temperatȊras robeģa, zem kuras siltumsȊknis tiks izslǛgts. Ja nepiecieġams sildǭt apkuri vai karstǕ Ȋdens 

sildǭtǕju, elektriskais tens bȊs vienǭgais siltuma avots. 

- Tips [kW]:  uzstǕdǭtǕ ǕrǛjǕ moduǸa veids. 

- MaksimǕlǕ jauda: maksimǕlǕs jaudas iestatǭjums HPM2.Z-16/23. 

 
Å Telpas temperatȊra (ROOM TEMPERATURE): 

- Telpas kontrole: telpas temperatȊras kontrole 

JǕ - kad tiek sasniegta iestatǭtǕ telpas temperatȊra, apkure tiks izslǛgta, NǛ - nav 

telpas temperatȊras kontroles. 

- HisterǛze: istabas temperatȊras histerǛze. Parametrs ir pieejams, ja ir ieslǛgta telpas temperatȊras kontrole. 

- KalibrǛġana: kalibrǛ norǕdǭtǕs telpas temperatȊras vǛrtǭbu. Parametrs tiek pievienots vai atǺemts no izmǛrǭtǕs vǛrtǭbas atkarǭbǕ no 

zǭmes. 

 
Å RecirkulǕcija (CIRCULATION): 

JǕ - Ȋdens sildǭtǕja (DHW) recirkulǕcija ir aktivizǛta, NǛ - 

Ȋdens sildǭtǕja (DHW) recirkulǕcija nav aktivizǛta. 

 
Å SȊkǺi (PUMPS): 

- SȊkǺa aizsardzǭba: ǭslaicǭga cirkulǕcijas sȊkǺu aktivizǛġana ilgstoġas dǭkstǕves laikǕ (pretbloǵǛġanas aizsardzǭba), 

- Atgaisoġana: 

IzslǛgts (OFF) - atgaisoġana nav aktivizǛta, 

Apkure 1 (CH1) - aktivizǛta apkures loka 1 atgaisoġana, 

Apkure 2 (CH2) - aktivizǛta apkures loka 2 atgaisoġana, 

Atgaisoġanas procesa laikǕ (10 minȊtes) sȊknis hidrauliskajǕ modulǭ darbojas pǕrmaiǺus ar maksimǕlo un minimǕlo Ǖtrumu, un tiek ieslǛgti 

attiecǭgo loku sȊkǺi. RezultǕtǕ tiek sakrǕti gaisa burbuǸi, kas atvieglo to izvadǭġanu no iekǕrtas. 

 
Å Atpazǭġana (COMMUNICATION): 

- Ierǭces numurs: ierǭces numurs sakaru kopnǛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ballǭte/AtvaǸinǕjums/ManuǕli (PARTY/HOLIDAY/MANUAL)  

 
ǔtra karstǕ Ȋdens darbǭbas algoritma pǕrslǛgġana atkarǭbǕ no jȊsu vajadzǭbǕm. 

Å PARTY (BALLǬTE) - iestatiet reģǭma ilgumu (no 1 lǭdz 24 stundǕm). 

Å HOLIDAY  (ATVAǷINǔJUMS) - iestatiet reģǭma ilgumu (no 1 lǭdz 60 dienǕm). 

Å MANUAL  (ManuǕli) - telpas temperatȊras iestatǭjums, ko ǭsteno vadǭbas sistǛma: lǭdz 

atcelġanai. 

 

 
 

. 

 
*  Ja ir  aktivizǛts kǕds no iepriekġ minǛtajiem reģǭmiem, to ir  iespǛjams deaktivizǛt, ievadot "Party / Holiday / Manual". 

*  galvenajǕ funkciju ekrǕnǕ tiek parǕdǭts aktivizǛtǕ reģǭma simbols. 

 

 

 

 

PARTY HOLIDAY MANUAL 

8:38 THU 14o04o2020 
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Dienas grafiks (DAILY  SCHEDULE):  

1 - izvǛlǛtais laika periods 

2 - laika intervǕla numurs (maks. 5) 

3 - izvǛlǛtǕs temperatȊras sǕkuma laiks 4 - 

izvǛlǛtǕs temperatȊras beigu laiks 

5 - temperatȊras izvǛle (apkurei (CH) un Ȋdens sildǭtǕjam (DHW)) 6 - 

darbǭba (aktǭva pǛc iestatǭġanas) 

ApstiprinǕt 

DzǛst 

Pievienot 

 
 

Apkurei (CH) un Ȋdens sildǭtǕjam (DHW) ikdienas grafikǕ ir iekǸauts sǕkuma laiks (3) un beigu laiks (4) izvǛlǛtǕs temperatȊras (5) uzturǛġanai 

telpǕ (apkure) vai karstais Ȋdens (Ȋdens sildǭtǕjs). ǔrpus iestatǭtajiem laika periodiem telpǕ vai uzglabǕġanas tvertnǛ tiks uzturǛta ekonomiskǕ 

temperatȊra. RecirkulǕcijas lokam grafiks nosaka recirkulǕcijas sȊkǺa sǕkuma un apstǕġanǕs laiku. Ja vǛlamies mainǭt dienas programmu, atlasiet 

rediǥǛjamo periodu ar navigǕcijas pogu un atlasiet to, nospieģot pogu. RediǥǛjamais lauks mirgo (sǕkuma laiks), navigǕcijas poga tiek iestatǭta 

uz jaunu vǛrtǭbu (atseviġǵa stunda un minȊte) un tiek apstiprinǕta, nospieģot pogu, vienlaikus turpinot rediǥǛt nǕkamo lauku, kas sǕk mirgot 

(beigu laiks). PǛdǛjǕ laukǕ rediǥǛjams grafika perioda elements ir komanda. Lai apstiprinǕtu izmaiǺas, izmantojiet pogu, lai atlasǭtu komandas 

apstiprinǕjumu   , un nospiediet pogu, lai pabeigtu rediǥǛġanu. Grafika perioda elementa dzǛġana sastǕv no atlasǭtǕ elementa rediǥǛġanas, 

pǛc tam, nospieģot pogu, dodieties uz komandas lauku, ar pogu atlasiet dzǛġanas komandu un apstipriniet to, nospieģot pogu . 

 

 

 

 

Lai grafikam pievienotu jaunu laika periodu, izvǛlieties pozǭciju, kas ir agrǕk nekǕ 

plǕnotais, pǛc tam, nospieģot pogu, dodieties uz komandas lauku, ar pogu jǕizvǛlas 

pievienoġanas komandu un, nospieģot pogu, mǛs pievienosim jaunu laiku periodu, ko 

rediǥǛjot var pielǕgot atbilstoġi vajadzǭbǕm (aprakstǭts iepriekġ). Visa dienas programma 

tiek saglabǕta kontroliera atmiǺǕ dienas programmas izieġanas brǭdǭ, pǛc komandas 

"SaglabǕt un aizvǛrt" nospieġanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzǭba pret salu 

Vasaras un gaidǭġanas reģǭmǕ, ja telpas temperatȊra nokrǭtas zem 7ÁC, tiek ieslǛgts apkures loks. Lai aktivizǛtu funkciju, jǕbȊt uzstǕdǭtam 

telpas temperatȊras sensoram. 

CH  program 

1 0:00 - 23:59 

No3 

CH  program 

1 6:00 - 9:15 

2 15:20 - 22:15 

No1 

End  

1 2 3 4 5 6 

1 6:00 

2 15:20 

End 

- 

- 

9:15 

22:15 

 

No1 
 

CH  program 
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Apkures lǭkne 

Katla regulatora uzdevums ir uzturǛt temperatȊru apkures sistǛmǕ atkarǭbǕ no Ǖrgaisa temperatȊras. LaikǕ, kad Ǖrgaisa temperatȊra ir 

zema, siltuma pieprasǭjums palielinǕs, bet, kad gaisa temperatȊra ir augsta, tad nav nepiecieġams uzturǛt augstu siltumnesǛja temperatȊru 

sistǛmǕ. Sakarǭbu starp Ǖrgaisa temperatȊru un temperatȊru centrǕlapkures sistǛmǕ var attǛlot diagrammǕ, ko sauc par apkures lǭkni. 

AttǛlǕ parǕdǭtǕs apkures lǭknes istabas temperatȊras iestatǭjumam 22ÁC. IzvǛlieties atbilstoġo lǭkni atkarǭbǕ no mǕjas ǭpaġǭbǕm, klimatiskǕs 

zonas un apkures sistǛmas veida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ja nepiecieġams mainǭt nobǭdi lǭknei, jǕkoriǥǛ parametrs (OFFSET (nobǭde)). PiemǛram, attǛlǕ ir parǕdǭta lǭkne Nr. 8 ar maiǺu 

-10Áʉ un 10Áʉ . 

 
    

    

    

    

    

 
 

  
  

     

     

 
  

  
 

    

    

 

 

 
Padomi "apkures lǭknes" iestatǭġanai 

SajȊtas telpǕs Darbǭbas saistǭbǕ ar ñapkures lǭkniò 
AukstǕ sezonǕ telpǕs ir pǕrǕk auksts Iestatiet ñlǭkniò uz nǕkamo augstǕko vǛrtǭbu 

AukstǕ sezonǕ telpǕs ir pǕrǕk silts Iestatiet "lǭkni" uz nǕkamo zemǕko vǛrtǭbu 

PǕrejas un aukstajǕ sezonǕ telpǕs ir pǕrǕk auksts Iestatiet ñnobǭdiò uz augstǕku vǛrtǭbu 

PǕrejas un aukstajǕ sezonǕ telpǕs ir pǕrǕk silts Iestatiet ñnobǭdiò uz zemǕku vǛrtǭbu 

PǕrejas gadalaikos telpǕs ir pǕrǕk vǛss, bet aukstajos gadalaikos tas ir 

pietiekami silts 

Iestatiet ñlǭkniò uz nǕkamo zemǕko vǛrtǭbu un ñnobǭdiò uz 

augstǕku vǛrtǭbu 

PǕrejas sezonǕ telpǕs ir pǕrǕk silts, bet aukstajos gadalaikos tas ir pietiekami silts Iestatiet ñlǭkniò uz nǕkamo augstǕko vǛrtǭbu un ñnobǭdiò uz 

zemǕku vǛrtǭbu 

Tco [ÁC] 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 
20 10 0 -10 

To [ÁC] 

-20 
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Nepareiza ierǭces darbǭba 

Telpas temperatȊra ir  pǕrǕk zema 

CǛlonis KoriǥǛjoġa darbǭba 

 
SiltumsȊknis ir izslǛgts. 

ƴ IeslǛdziet strǕvas slǛdzi. 

ƴ IeslǛdziet galveno slǛdzi (ja uzstǕdǭts, Ǖrpus katlu telpas). 

ƴ IeslǛdziet droġinǕtǕju elektriskajǕ sadales panelǭ (mǕjas droġinǕtǕjs). 

 

 
SiltumsȊkǺa regulatora 

iestatǭjumi ir mainǭti vai ir 

nepareizi. 

Telpas apsilde/dzesǛġana ir jǕaktivizǛ. Ja nepiecieġams, pǕrbaudiet un labojiet ġǕdus iestatǭjumus: 

ƴ Darba programma. 

ƴ Apkures lǭkne. 

ƴ Telpas temperatȊra. 

ƴ Laiks. 

ƴ Laika programma telpu. apsildǭġanai/dzesǛġanai. 

ƴ Ja nepiecieġams, iedarbiniet papildu elektrisko apkuri telpu apsildǭġanai. 

 

Notiek karstǕ Ȋdens sildǭġana 

Ȋdens sildǭtǕjǕ. 

ƴ Pagaidiet, lǭdz Ȋdens sildǭtǕjǕ uzsilst Ȋdens. 

ƴ Ja nepiecieġams, samaziniet karstǕ Ȋdens padevi vai uz laiku karstǕ Ȋdens temperatȊru. 

DisplejǕ parǕdǕs "Warning" 

(BrǭdinǕjums) vai "Fault" 

(KǸȊda). 

ƴ Izlasiet paziǺojuma veidu. Apstipriniet paziǺojumu. 

ƴ Ja nepiecieġams, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 

 

Telpas temperatȊra ir  pǕrǕk augsta 

CǛlonis KoriǥǛjoġa darbǭba 

 

 

SiltumsȊkǺa regulatora 

iestatǭjumi ir mainǭti vai ir 

nepareizi. 

Telpas apsilde/dzesǛġana ir jǕaktivizǛ. Ja nepiecieġams, pǕrbaudiet un labojiet ġǕdus iestatǭjumus: 

ƴ Darba programma. 

ƴ Telpas temperatȊra. 

ƴ Apkures lǭkne/dzesǛġanas temperatȊra. 

ƴ Laiks. 

ƴ Laika programma telpu apsildǭġanai/dzesǛġanai. 

ƴ Ja nepiecieġams, aktivizǛjiet ñaktǭvo dzesǛġanas reģǭmuò. 

DisplejǕ parǕdǕs "Warning" 

(BrǭdinǕjums) vai "Fault" 

(KǸȊda). 

ƴ Izlasiet paziǺojuma veidu. Apstipriniet paziǺojumu. 

ƴ Ja nepiecieġams, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 

Nav karstǕ sanitǕrǕ karstǕ Ȋdens 

CǛlonis KoriǥǛjoġa darbǭba 

 
SiltumsȊknis ir izslǛgts. 

ƴ IeslǛdziet strǕvas slǛdzi. 

ƴ IeslǛdziet galveno slǛdzi (ja uzstǕdǭts, Ǖrpus katlu telpas). 

ƴ IeslǛdziet droġinǕtǕju elektriskajǕ sadales panelǭ (mǕjas droġinǕtǕjs). 

 

 
SiltumsȊkǺa regulatora 

iestatǭjumi ir mainǭti vai ir 

nepareizi. 

JǕuzsǕkas karstǕ krǕna Ȋdens sildǭġanai. Ja nepiecieġams, pǕrbaudiet un labojiet ġǕdus iestatǭjumus: 

ƴ Darba programma. 

ƴ KarstǕ Ȋdens temperatȊra. 

ƴ KarstǕ krǕna Ȋdens sildǭġanas laika programma. 

ƴ Laiks. 

ƴ Ja nepiecieġams, iedarbiniet papildu elektrisko apkuri, lai uzsildǭtu karsto Ȋdeni. 

DisplejǕ parǕdǕs "Warning" 

(BrǭdinǕjums) vai "Fault" 

(KǸȊda). 

ƴ Izlasiet paziǺojuma veidu. Apstipriniet paziǺojumu. 

ƴ Ja nepiecieġams, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 

 

SanitǕrǕ karstǕ Ȋdens temperatȊra pǕrǕk augsta 

CǛlonis KoriǥǛjoġa darbǭba 

SiltumsȊkǺa regulatora 

iestatǭjumi ir mainǭti vai ir 

nepareizi. 

 
SiltumsȊkǺa regulatora iestatǭjumi ir mainǭti vai ir nepareizi. 
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   "Warning"  (BrǭdinǕjums) 

CǛlonis KoriǥǛjoġa darbǭba 

BrǭdinǕjums par ǭpaġu gadǭjumu, 

siltumsȊkǺa darbǭbas stǕvokli, apkures 

sistǛmu. 

 
Ja nepiecieġams, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 

 

"Fault"  (KǸȊda) 

CǛlonis KoriǥǛjoġa darbǭba 

KǸȊda siltumsȊknǭ vai apkures sistǛmǕ. 
Ja nepiecieġams, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 

 

 

Tǭrǭġana 
 

Piezǭme 

TirdzniecǭbǕ pieejamie tǭrǭġanas lǭdzekǸi un speciǕlie tǭrǭġanas lǭdzekǸi siltummaiǺiem (iztvaicǛtǕjiem) var izraisǭt 

siltumsȊkǺa bojǕjumus. 

ƴ Tǭriet ierǭces virsmas tikai ar  mitru drǕnu. 

ƴ Ja nepiecieġams, notǭriet siltummaiǺa (iztvaicǛtǕja) ģalȊzijas ar garu saru suku. 

 
SiltumsȊkǺa vadǭbas panelis 

Vadǭbas paneǸa virsmu var tǭrǭt ar mikroġǵiedras lupatiǺu. 

 

 

 
 

Apkures sistǛmas tehniskǕ apskate un apkope 

 
RegulǕra apkope nodroġina netraucǛtu, energoefektǭvu un videi draudzǭgu darbǭbu apkures/dzesǛġanas reģǭmǕ. Ġim nolȊkam vislabǕk ir slǛgt 

lǭgumu ar specializǛtu uzǺǛmumu, lai veiktu pǕrbaudi un apkopi. 

 

 
BojǕti savienojuma vadi 

Ja iekǕrtas vai Ǖra piederumu pieslǛguma kabeǸi ir bojǕti, tie jǕnomaina ar atbilstoġiem kabeǸiem. NomaiǺai izmantojiet tikai raģotǕja 

ieteiktos kabeǸus. Ġim nolȊkam interesǛjaties specializǛtos uzǺǛmumos. 

 

 

 

 

 

Aukstumaǥents 
 

IekǕrta satur fluorǛtas siltumnǭcefekta gǕzes (aukstumaǥents), kas uzskaitǭtas Kioto protokolǕ. Aukstumaǥenta veids, ar kuru ierǭce darbojas, ir 

norǕdǭts uz tehnisko datu plǕksnǭtes. 

Aukstumaǥenta globǕlǕs sasilġanas potenciǕls (GSP) ir norǕdǭts kǕ oglekǸa dioksǭda (CO2) GSP aprǛǵins. OglekǸa dioksǭds CO2 GSP ir 1. 

 

Aukstumaǥents GlobǕlǕs sasilġanas potenciǕls GSP 

R32 675*1/677*2
 

 
*1 SaskaǺǕ ar ceturto novǛrtǛjuma ziǺojumu, ko pieǺǛma Klimata pǕrmaiǺu starpvaldǭbu padome (IPCC) 

*2 SaskaǺǕ ar Piekto novǛrtǛjuma ziǺojumu, ko pieǺǛma Klimata pǕrmaiǺu starpvaldǭbu padome (IPCC) 
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Ierǭces uzturǛġana labǕ tehniskǕ stǕvoklǭ 

Kontrolsaraksts saistǭbǕ ar ierǭces uzturǛġanu labǕ tehniskǕ stǕvoklǭ 

SistǛmǕm ar viegli uzliesmojoġiem aukstumnesǛjiem 

Å Ikvienam, kas strǕdǕ pie saldǛġanas sistǛmas, ir jǕiesniedz kvalifikǕciju apliecinoġs dokuments, ko izdevusi akreditǛta iestǕde, kas ir 

pilnvarota izsniegt nozares sertifikǕtus. KvalifikǕcijas apliecinǕjums ir kompetences sertifikǕts droġai lietoġanai ar aukstumnesǛjiem, 

kǕ noteikts nozares standartos. 

Å Apkopes darbi vienmǛr jǕveic saskaǺǕ ar raģotǕja prasǭbǕm. Ja apkopes un remontdarbu laikǕ nepiecieġama citu personu palǭdzǭba, tad 

personai, kas ir apmǕcǭta droġi rǭkoties ar viegli uzliesmojoġiem aukstumnesǛjiem, ir jǕuzrauga veicamie darbi. 

Å Lai samazinǕtu ugunsgrǛka risku, pirms darba ar iekǕrtǕm, kurǕs tiek izmantoti viegli uzliesmojoġi aukstumaǥenti, ir jǕveic droġǭbas 

pǕrbaudes. Pirms darba pie dzesǛġanas kontȊra jǕveic ġǕdi pasǕkumi: 

 

 

 

 
 

Darbǭba Gatavs Padoms 

 

 

 
1 

VispǕrǭgi: darba vieta 

ƴ InformǛjiet tǕlǕk norǕdǭtǕs personas par veicamajiem darbiem: 

- Visu apkopes personǕlu 

- Visas personas, kas atrodas iekǕrtas tuvumǕ. 

ƴ NoslǛdziet siltumsȊkǺa tuvumǕ esoġo zonu. 

ƴ PǕrbaudiet, vai siltumsȊkǺa apkǕrtnǛ nav degoġu materiǕlu un aizdegġanǕs avotu. NoǺemiet 

visus degoġus materiǕlus un aizdegġanǕs avotus. 

  

 

 
2 

Aukstumaǥenta klǕtbȊtnes uzraudzǭba 

ƴ Lai laikus identificǛtu uzliesmojoġu atmosfǛru: Pirms darba, darba laikǕ un pǛc darba 

pǕrbaudiet, vai apkǕrtnǛ nav aukstumaǥenta noplȊdes, izmantojot pret aizdegġanos aizsargǕtu 

aukstumaǥenta detektoru, kas paredzǛts R32. Aukstumaǥenta detektors nedrǭkst radǭt dzirksteles, un 

tam jǕbȊt pareizi noslǛgtam 

  

 

 
3 

UgunsdzǛġamais aparǕts 

TǕlǕk aprakstǭtajos gadǭjumos ir jǕbȊt pieejamam CO2 vai pulvera ugunsdzǛġamajam aparǕtam: 

ƴ SistǛmas piepildǭġana ar aukstumaǥentu. 

ƴ MetinǕġanas vai lodǛġanas darbu veikġana. 

  

 

 

 
4 

AizdegġanǕs avoti 

ƴ Veicot jebkǕdus darbus saldǛġanas kontȊrǕ, kurǕ ir vai bija aukstumaǥents, nedrǭkst izmantot 

aizdegġanǕs avotus, kas varǛtu aizdedzinǕt aukstumaǥentu. Visi iespǛjamie aizdegġanǕs avoti, 

tostarp cigaretes, ir jǕnovǕc no vietas, kur jǕveic uzstǕdǭġanas, remonta, demontǕģas vai likvidǛġanas 

darbi, kas rada aukstumaǥenta noplȊdes risku. 

ƴ Pirms darba uzsǕkġanas pǕrbaudiet, vai ap siltumsȊkni nav degoġu materiǕlu vai aizdegġanǕs 

avotu. NoǺemiet visus degoġus materiǕlus un aizdegġanǕs avotus. 

ƴ Novietojiet smǛǵǛġanas aizlieguma zǭmes. 

  

 

 
5 

Darba zonas ventilǕcija 

ƴ Pirms darba pie dzesǛġanas sistǛmas vai metinǕġanas vai lodǛġanas darbu veikġanas veiciet 

remontdarbus brǭvǕ dabǕ vai labi vǛdiniet darba zonu. 

ƴ VienmǛr jǕdarbojas ventilǕcijai. VentilǕcijas mǛrǵis ir atġǵaidǭt aukstumaǥentu noplȊdes gadǭjumǕ 

un, ja iespǛjams, izvadǭt to Ǖrpus telpǕm. 
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SaldǛġanas iekǕrtas pǕrbaude 

ƴ NomainǭtajǕm elektriskajǕm detaǸǕm jǕbȊt piemǛrotǕm lietojumam un jǕatbilst raģotǕja sniegtajǕm 

specifikǕcijǕm. Nomainiet visas bojǕtǕs detaǸas tikai ar oriǥinǕlajǕm rezerves daǸǕm. 

ƴ Nomainiet sastǕvdaǸas saskaǺǕ ar uzǺǛmuma Kospel ieteikumiem. Ja nepiecieġams, sazinieties 

ar Kospel tehnisko dienestu. 

Veiciet ġǕdas pǕrbaudes: 

ƴ PǕrbaudiet ventilǕcijas darbǭbu. VentilǕcijas atveres nedrǭkst bloǵǛt vai aizsprostot. 

ƴ Ja tiek izmantota sistǛma ar hidraulisko apsaisti, pǕrbaudiet aukstumaǥenta sekundǕro ǵǛdi. 

ƴ Uzrakstiem un simboliem jǕbȊt skaidri redzamiem un salasǕmiem. Nomainiet visus 

nesalasǕmos uzrakstus vai simbolus. 

ƴ Aukstumaǥenta vadiem vai komponentiem jǕbȊt uzstǕdǭtiem tǕ, lai tie neiekǸȊtu saskarǛ ar 

kodǭgǕm vielǕm. 

IzǺǛmums: aukstumaǥenta lǭnijas ir izgatavotas no korozijizturǭga materiǕla vai ir droġi aizsargǕtas 

pret koroziju. 
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Elektrisko  komponentu pǕrbaude 

ƴ Veicot eklektisku detaǸu apkopes un remonta darbus, ir jǕveic droġǭbas pǕrbaudes: skatiet tǕlǕk. 

ƴ Ja rodas droġǭbai bȊtiska kǸȊme, nepievienojiet iekǕrtu, kamǛr kǸȊme nav novǛrsta. Ja kǸȊdu nav 

iespǛjams nekavǛjoties novǛrst, ja iespǛjams, ir jǕatrod piemǛrots pagaidu risinǕjums iekǕrtas 

darbǭbai. PaziǺojiet lietotǕjam par instalǛġanu. 

Veiciet ġǕdas droġǭbas pǕrbaudes: 

ƴ Kondensatoru izlǕde: pǕrliecinieties, ka izlǕdes procesǕ nerodas dzirksteles. 

ƴ Aukstumaǥenta uzpildǭġanas vai iztukġoġanas laikǕ, kǕ arǭ dzesǛġanas kontȊra skaloġanas laikǕ, 

nenovietojiet ierǭces tuvumǕ nekǕdas elektriskǕs daǸas vai strǕvu vadus. 

ƴ PǕrbaudiet zemǛjuma savienojumu. 
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Remonts iekǕrtǕ 

ƴ Lai veiktu darbu ar iekǕrtas iekġǛjǕm sastǕvdaǸǕm, pirms aizzǭmogotǕ vǕka noǺemġanas atvienojiet 

ierǭci no strǕvas padeves. 

ƴ Lai brǭdinǕtu par potenciǕli bǭstamu situǕciju, kritiskǕs vietǕs ir jǕnovieto pastǕvǭgs 

aukstumaǥenta detektors. 

ƴ Ǭpaġa uzmanǭba jǕpievǛrġ tam, lai, strǕdǕjot ar elektriskajǕm daǸǕm, netiktu pǕrveidots korpuss 

tǕ, lai tas samazinǕtu tǕ aizsargǕjoġo iedarbǭbu. Tas ietver vadu bojǕjumus, pǕrǕk daudz 

savienotǕju izveidoġanu uz viena savienojuma spailes, raģotǕja prasǭbǕm neatbilstoġu savienotǕju 

izveidoġanu, blǭvǛjumu bojǕjumus un nepareizu kabeǸu blǭvju montǕģu. 

ƴ PǕrliecinieties, vai ierǭce ir pareizi uzstǕdǭta. 

ƴ PǕrbaudiet, vai blǭves ir pareizi nostiprinǕtas. TǕdǕ veidǕ pǕrbaudiet, vai blǭves droġi aizsargǕ pret 

uzliesmojoġas atmosfǛras iekǸȊġanu. Nomainiet bojǕtos vadus. 

! Uzmanǭbu 

Silikons kǕ hermǛtiǵis var ietekmǛt noplȊdes noteikġanas aprǭkojuma darbǭbu. Neizmantojiet 

silikonu kǕ hermǛtiǵi. 

ƴ Rezerves daǸǕm jǕatbilst raģotǕja norǕdǭjumiem. 

ƴ Darbs pie detaǸǕm, kas ir piemǛrotas degoġai videi: ġǭs sastǕvdaǸas nav jǕatvieno no baroġanas 

avota. 
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DetaǸu remonts, kas darbojas uzliesmojoġǕ vidǛ: 

ƴ Nepievienojiet ierǭcei kapacitatǭvǕs vai induktǭvǕs slodzes, ja vien nav iespǛjams pǕrliecinǕties, 

ka sprieguma un strǕvas ierobeģojumi netiks pǕrsniegti. 

ƴ UzliesmojoġǕ vidǛ var pieslǛgt spriegumam tikai tǕs daǸas, kas atbilst prasǭbǕm lietoġanai 

uzliesmojoġǕ vidǛ. 

ƴ Izmantojiet tikai oriǥinǕlǕs rezerves daǸas vai Kospel apstiprinǕtas detaǸas. NoplȊdes gadǭjumǕ 

visas pǕrǛjǕs daǸas var aizdedzinǕt aukstumaǥentu. 

  

 

 
10 

ElektroinstalǕcija 

ƴ PǕrbaudiet, vai elektroinstalǕcija nav pakǸauta nodilumam, korozijai, stiepġanai, vibrǕcijai vai jebkǕdai 

nelabvǛlǭgai vides apstǕkǸu ietekmei un neatrodas asu malu tuvumǕ. 

ƴ PǕrbaudot, Ǻemiet vǛrǕ arǭ kompresoru un ventilatoru novecoġanas un nepǕrtrauktas vibrǕcijas ietekmi. 
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11 

Aukstumaǥenta detektori 

ƴ NekǕdǕ gadǭjumǕ neizmantojiet aizdegġanǕs avotus, lai noteiktu aukstumaǥentu un 

aukstumaǥenta noplȊdes. 

ƴ NoplȊģu noteikġanai nedrǭkst izmantot liesmas detektorus. 
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NoplȊdes noteikġana 

TǕlǕk aprakstǭtǕs metodes ir piemǛrotas noplȊģu noteikġanai sistǛmǕs, kas piepildǭtas ar 

uzliesmojoġu aukstumnesǛju: 

NoplȊdes noteikġana ar elektroniskajiem aukstumaǥenta detektoriem: 

ƴ Elektroniskie noplȊģu detektori var nebȊt pietiekami jutǭgi vai tie ir jǕkalibrǛ noteiktam 

diapazonam. KalibrǛjiet detektoru vidǛ, kurǕ nav aukstumaǥenta. 

ƴ Aukstumaǥenta detektoram jǕbȊt piemǛrotam R32 noteikġanai. 

ƴ Aukstumaǥenta detektors nedrǭkst saturǛt potenciǕlus aizdegġanǕs avotus. 

ƴ KalibrǛjiet aukstumaǥenta detektoru izmantotajam aukstumaǥentam. Iestatiet slieksni < 3 g/a, kas ir 

piemǛrots R32. NoplȊdes noteikġana, izmantojot noplȊdes noteikġanas ġǵidrumus: 

ƴ NoplȊdes noteikġanas ġǵidrumi ir piemǛroti lielǕkajai daǸai aukstumaǥentu. 

 
!Uzmanǭbu 

Hloru saturoġi noplȊdes noteikġanas ġǵidrumi var reaǥǛt ar aukstumaǥentu. TǕ 

rezultǕtǕ var veidoties rȊsa. 

Neizmantojiet noplȊģu noteikġanas ġǵidrumus, kas satur hloru. 

 

ProcedȊra, ja dzesǛġanas kontȊrǕ tiek konstatǛtas noplȊdes: 

ƴ NekavǛjoties nodzǛsiet jebkuru ugunsgrǛku siltumsȊkǺa tuvumǕ. 

ƴ NelodǛjiet noplȊdes uz dzesǛġanas kontȊra. 

  

 
13 

IzsȊknǛjiet un iztukġojiet aukstumaǥentu 

Veiciet darbǭbas, kas aprakstǭtas sadaǸǕ "Aukstumaǥenta atsȊknǛġana". 

Izpildiet darbǭbas, kas aprakstǭtas sadaǸǕ "Vakuuma radǭġana aukstumaǥenta lǭnijǕs un iekġtelpu 

blokǕ". 

  

14 
Aukstumaǥenta uzpildǭġana 

Izpildiet darbǭbas, kas aprakstǭtas sadaǸǕ "Aukstumaǥenta lǭniju un iekġtelpu bloka uzpildǭġana". 

  

15 
EkspluatǕcijas pǕrtraukġana 

Izpildiet sadaǸǕ "GalǭgǕ ekspluatǕcijas pǕrtraukġana un likvidǛġana" norǕdǭtǕs darbǭbas. 

  

 

 

16 

MarǵǛjums (informǕcija uz siltumsȊkǺa) 

Uz siltumsȊkǺa, kas ir izǺemts no ekspluatǕcijas, skaidri redzamǕ vietǕ jǕnovieto plǕksnǭte ar datumu 

un parakstu un ġǕdu informǕciju: 

ƴ Uzliesmojoġs aukstumaǥents 

ƴ InstalǕcija nedarbojas. 

ƴ Aukstumaǥents ir atsȊknǛts. 

  

 
17 

Aukstumaǥenta un kompresora eǸǸas atgȊġana 

ƴ Aukstumaǥenta atgȊġana: skatiet sadaǸu "Aukstumaǥenta atsȊknǛġana". 

ƴ Kompresora eǸǸas atgȊġana: skatiet sadaǸu "Kompresora un kompresora eǸǸas utilizǕcija". 
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IekġǛjais modulis: iekġǛjǕs sastǕvdaǸas 
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[1]  - IzpleġanǕs tvertne 

[2]  - KabeǸu spailes 

[3]  - ElektroniskǕ plate 

[4]  - AtgaisotǕjs 

[5]  - CirkulǕcijas sȊknis 

 

[6]  - Droġǭbas vǕrsts 

[7]  - Vadǭbas panelis 

[8]  - AutomǕtiskais atgaisotǕjs 

[9]  - Elektriskais tens 

[10]  - TrǭsceǸu vǕrsts ar izpildmehǕnismu 


